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Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym

i niezbedng infrastrukturg techniczng, miejscami parkingowymi, drogami
wewnetrznymi, zbiornikiem przeciwpozarowym, przepompownig, portiernia,
wiatg na odpady, kontener magazynowy utwardzaczy, murami oporowymi,
zewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektroenergetyczng na dziatkach nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 w Gryficach.

LUTY 2021r
Dane teleadresowe: Dane do faktury:
44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217



K WADWRAT

POLSKA
1.  ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO WYKONANIA: .....coiieiereeeeeeeeeeeeeeeesesnens 5
2. OGOLNY OPIS PROJEKTU ...cururuieiernierersreriresesisisssssessssssasssasssasasasassssssanns 6
Nt S o 10 ] 1 PP 6
2.2, LOKALIZACIA . ettt e e 6
2.3, STREFY POZAROWE .uuuuiiieeeeiiitiiiiiie s e e e e e e e et e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e eeesatsnnaeeas 6
3.  HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA ...t iitiiieeecetiieee e seniieeeseennnaneeaens 7
3.1, POWIERZCHNIE totttteeeeii ettt et e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e aaa e e e e aaaaneeeas 7
3.2 POSADZKI et et aaa 8
3.3, KONSTRUKCIA ZELBETOWA .vtteuunneeeeeereeitiiiinsaeeeeeeeeasssstinaaaeeeeesssssssnnnsaaeeeeeeensnes 8
3.4, KONSTRUKCIA STALOWA ..eviiitiineeeeeeeseeetiitee s e e e e e e e eeeaaat s e e e e e e eeeaeasbneaaeeeeaaeasnes 8
3.5, SCIANY WEWNETRZNE oot eee oo ettt e e, 9
30, DA CH st 9
3.6.1. BlAChQ trQPEZOWG ........ccooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 9
T R =0 ] 4 4ol [ 9
3.6.3. OdWOdNI€NIE AACAU ...t e e 10
3.6.4. Monitoring ugiec¢ dachow pIaskiCh ...........ccccveveeeeeieeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, 10
3.7 SWICHIKI....ovvvoveeeeeeeeeeeeee e 10
S <A [T VAo Vi oo L = 10
3.9, SCIANY ZEWNGLIZNG ..o, 11
3.10. Elewacia W ODSZAIZE DIOIM ........cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e eeee e e 12
3.1. OKNG e 12
3,12, OKNG WEWNELIZNE ...ttt ettt ettt ettt ettt e e e 12
3.03.  BRAMY et 12
3.13.1. Bramy WEWRNELIZNE ...ttt 12
3.13.2. Bramy wewnetrzne przeCiwpOZArOWe............c..ccuuuueeeeeeeeiieeaaeeiiieeaeeaerinnn. 13
3.13.3. Bramy zewnetrzne, doki przetadunkOWe .............cccceeeeeieieieeeieieieeeeieeeeeenn, 13
3.4, DIZWIi ZEWNEEIZNC.......ceeeeeee et et 14
315, DIZWIi WEWRNELIZNE .ottt 14

Dane teleadresowe:
44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C
tel: +48 32 3373005 fax: +48

Dane do faktury:
KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. K.
323373006 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217



K WADWRAT

POLSKA
3.6, ZOUOSZONIO c.....cos oot 14
3.17. Drabiny stafe i SyStem GSEKUIQCi.............ccccvvieeiiiiieeeaeiiiiieeeeiiiieeeeeeiin 15
4.  CZESC SOCIALNO-BIUROWA. .....eoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeeeeeeeeeneesessensens 15
4.1, LOKALIZACIA I POWIERZCHNIE ... .iiteieeeie ettt et ettt e e e e e eens 15
4.2, ROBOTY BETONOWE . .ctutiitteitt ettt et e e et ettt e e e e e e e e et e et e e e e et e e e aaeees 17
4.3, SCIANY ZEWNETRZNE .o veeeeeee ettt ettt e e, 17
A4, DACH e 18
S T B 1A Y PR 18
0. OKNA e 19
4.7.  ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE......iittiiineieeieieeieee e e iee e e eaeee e eeneees 21
B.7.0. SCIANY .o, 21
4.7.2. WyKONRCczenia POAIOQG...........ccccvuuieiiiiiiiieeieiiiee et 21
4.7.3. Wyposazenie sanitarne tazienek oraz pomieszczeri z natryskami i
UMYWGINT oo 22

YV | 1 22
4.8. Ao Lo (o kY4 =14 1 [o HUTT PR 22
5. ROBOTY INSTALACYINE ..ottt e e e en e e ennens 22
5. L. INSTALACIE SANITARNE ettt ettt ettt e e e e et e e e et e e e e et e e e e e aaeraneeeneees 22
5.2, ZABEZPIECZENIA P-POZ. e ettt ettt et e et et e et et e e e e aaeeas 23
5.3. OGRZEWANIE / WENTYLACIA / KLIMATYZACIA oo 23
5.3.1. Hala produkcyjno-magazynoWa ...............cccceciuueeeeeeeeeeieeeiiiiiiieieaeeeeeeee, 23
5.3.2. Biura / Pomieszczenia SOCIAINE .........ccc..eeeeeeeieeieeeecieeeeeeeeeeeei e 23
5.4, INSTALACJE ELEKTRYCZINE ....couiiiiiiiiiiieec s ceiere e ena e 24
B 1. ZOSIHONIC. ..o 24
5.4, 2. OSWIBLICNIG. ... 25
5.4.3. Oswietlenie ZEWNELIZNe. .........cccccuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 25
5.4.4. POzOStATE INSEAIACTE. ...ttt ettt 25
5.5. INSTALACJE NISKOPRADOWIE. ..ottt eeteeeevee e eeaeesenee e aans 25
5.6. SIEC GAZOWA ...ttt ettt evestese st s s st sse st ssentenetenens 25

Dane teleadresowe: Dane do faktury:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 3373006 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217



K WADWRAT

POLSKA

D.7. FOTOW OLTAIKA. ...ttt ieeteeeeeteteeeneeneenssnssnssnssnssnssnssnssnssnesnssnssnssnssnsens 25
6. ROBOTY ZEWNETRZNE. ...ovreiieiiiiee et eenviee e eeeaane s e e e enaaes 26
6.1. SIECI WEWNETRZNE NA TERENIE DZIALKL .. evevniiee ittt e e 26
6.1.1. KanalizQCjQ A@SZCZOWQ ..........uuuueeieeeieea, 26
6.1.2. KanalizQcja SANIEAING............uuuueeeieieiiieeii, 26
6.1.3. Dostawy wody pitnej — instalacja przeciwpozarowa .................ccccceeuun..... 26
6.2. WIATA DO GOSPODARKI ODPADAMI ettt et et 26
6.3. PORTIERNIA PREFABRYKOWANA = MODULOWA. ..« et 27
6.4. KONTENER MAGAZYNOWY UTWARDZACZY e, 27
.5, ROBOTY BRUKARSKIE. . ettt e, 27
6.6. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH . « vttt e ettt e e 28
6.7. OGRODZENIE | BRAMA ZEWNETRZNA L.uuttueiteei e e e e e et e e e e e e e e e et e eaeeanas 28
7. ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ ..., 28
8.  ANALIZA PRZECIWPOZAROWA ...t eeeeee e e e e eeeeaa e e eneennns 29

Dane teleadresowe: Dane do faktury:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. K.

tel: +48 323373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217



1.

K WADWRAT

POLSKA

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO WYKONANIA:

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-
BIUROWYM 19 988m2

(W TYM HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA O POWIERZCHNI 19 331 m?)

ZBIORNIK RETENCYJNY POJ. 106 m3,

NAZIEMNY STALOWY ZBIORNIK PPOZ. O POJEMNOSCI 950 m3,
WIATA NA ODPADY,

PORTIERNIA,

KONTENER MAGAZYNOWY UTWARDZACZY,

UKLAD DROGOWY ( DROGI, PARKINGI, CHODNIKI) WOKOt
PLANOWANEGO OBIEKTU,

SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ( WODA, KANALIZACJA
DESZCZOWA, KANALIZACJA SANITARNA, GAZ, PRAD),

PRZYEACZA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ , GAZU,
PRADU,

WJAZD NA NIERUCHOMOSC ,
OGRODZENIE ORAZ BRAMA ZEWNETRZNA,
TERENY ZIELONE.
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2. Ogolny opis projektu
2.1. Projekt:

Budynek produkcyjno -magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym i
niezbedng infrastruktura techniczna.

2.2. Lokalizacja:
Gryfice, dziatki nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9.
Budynek sktada sie z dwdch czesci:

Hala produkcyjno-magazynowa — Obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Wysoko$¢ od posadzki do spodu gtownych dzwigardow, ok.
8m. Wysokos¢ catkowita obiektu: ok. 12m.

Czes$¢ socjalno-biurowa: obiekt dwukondygnacyjny. Wysokos¢ do stropu
miedzykondygnacyjnego ok: 4,2m.

Fundamenty, stupy o odpornosci ogniowej, Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego - zelbetowe.

Stupy, konstrukcja dachu — stalowa.
2.3. Strefy pozarowe

Budynek podzielono na nastepujgce strefy pozarowe:

- Czesc¢ produkeyjno-magazynowa PM. Zaktadane obcigzenie ogniowe budynku
produkcyjno-magazynowego od 1.000 do 2000 MJ/m?,

- Czesc¢ socjalno-biurowa stanowi niezalezng strefe pozarowg ZLIII (wielko$é
strefy pozarowej nie przekracza 8.000m2),

- Pomieszczenia techniczne takie jak: transformatorownia, rozdzielnie NN,
pomieszczenie generatora stanowig niezalezne strefy pozarowe. Zostaty
wydzielone ogniowo za pomocg scian oraz stropu REI120.

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone wybuchem.

W budynku znajdujg sie strefy zagrozone wybuchem. Na etapie projektu
wykonawczego nalezy dokonac oceny zagrozenia wybuchem oraz dostosowac
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sie do zawartych w ocenie wytycznych jak réwniez opracowac opinie techniczne
z zakresu ochrony przeciwpozarowe,;.

Koniecznos¢ opracowania ocen zagrozenia wybuchem oraz obliczenia
minimalnej wymaganej wentylacji dotyczg réwniez pomieszczen / obszaréw, w
ktorych dokonuje sie proces fadowania baterii akumulatorow kwasowych, w
czasie ktorego wytwarza sie wodor mogacy utworzy¢ z powietrzem mieszanine
wybuchowa.

3. Hala produkcyjno-magazynowa

3.1. Powierzchnie

PARTER 19616,21 m2
H.01 MAGAZYN SUROWCOW / KOMPONENTOW  3343,45 m2
H.02 TOALETA MESKA 6,80 m2
H.03 TOALETA DAMSKA 6,38 m2
H.04 BIURO 1 18,38 m2
H.05 TOALETA MESKA 6,48 m2
H.06 TOALETA DAMSKA 6,07 m2
H.07 POMIESZCZENIE KIEROWCOW 20,08 m2
H.08 BIURO 2 18,65 m2
H.09 MAGAZYN HANDLOWY 3848,22 m2
H.10 HALA PRODUKCYJNA 10281,30 m2
H.11 TOALETA MESKA 8,14 m2
H.12 TOALETA DAMSKA 4,79 m2
H.13 MAINTENANCE WORKSHOP 310,45 m2
H.14 BIURO 17,41 m2
H.15 TOALETA DAMSKA 4,69 m2

Dane teleadresowe: Dane do faktury:
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H.16 TOALETA MESKA 8,13 m2
H.17 AIR COMPRESSORS 196,43 m2
H.18 REPARATION MOLD WORKSHOP 357,42 m2
H.19 LABORATORY 142,97 m2
H.20 QUALITY CONTROL 221,54 m2
H.20 OFFICE 657,31 m2
T.01 POWER GENERATOR 40,19 m2
T.02 NN SWITCH ROOM 35,61 m2
T.03 TRANSFORMER ROOM 19,39 m2
T.04 SN SWITCH ROOM 22,56 m2
3.2. Posadzki

Posadzki w hali, magazynie, pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach
towarzyszacych : betonowa posadzka przemystowa.

Toalety —gres.

Podfoge stanowi ptyta betonowa zbrojona, izolacja termiczna posadzki w formie
obwodowego styropianu w pasie o szerokosci 1m.

3.3.  Konstrukcja zelbetowa

Stupy konstrukcyjne oraz elewacyjne o odpornosci ogniowej — konstrukcja
zelbetowa.

Stupy przy elewacji pofudniowo-wschodniej zaprojektowano jako zelbetowe z
uwagi na mozliwos¢ rozbudowy.

3.4. Konstrukcja stalowa

Stupy elewacyjne — stalowe zgodnie z czescig rysunkows,

Dane teleadresowe: Dane do faktury:
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Stupy konstrukcyjne — stalowe — lokalizacja zgodnie z czescig rysunkows,
Konstrukcja dachu: dzwigary stalowe.

3.5. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne oddzielenia przeciwpozarowego murowane.

Sciany dziatowe wydzielajace pomieszczenia biurowe znajdujgce sie w strefie PM
oraz pomieszczenia toalet wykonane w zabudowie lekkiej, na ruszcie stalowym z
podwodjng ptytg GK, wypetnienie wetng mineralng. W pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci (sanitariaty)nalezy stosowac ptyty wodoodporne.

Sciany wydzielajace pomieszczenia towarzyszace wykonane z ptyt warstwowych
na petng wysoko$¢ pomieszczenia.

Narozniki pomieszczen towarzyszgcych oraz biurowo-socjalnych w obrebie hali
produkcyjnej i magazynow zabezpieczone odbojnicami.

3.6. Dach

3.6.1. Blacha trapezowa
Ocynkowana blacha trapezowa, jako podtoze pod izolacje i membrane dachowa.
Blacha powlekana obustronnie, gr. powtoki 10um.

3.6.2. Pokrycie
Membrana PVC gr. 1.50mm z niezbedng paraizolacjg, np. Sikaplan lub Protan.
Sciezki komunikacyjne wzmocnione.

Izolacja termiczna z wetny mineralnej twardej o wspdtczynniku przenikania
ciepta U zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow...”

Cze$¢ magazynowa: 8°C <t < 16°C = 0,30 W/(m?K)
Izolacja z wetny mineralnej.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:
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Czes¢ produkeyjna: t > 16°C = 0,15 W/(m?%K)
Izolacja z wetny mineralnej.

3.6.3. Odwodnienie dachu
System podcisnieniowy Geberit Pluvia.
Izolowane i podgrzewane wpusty. Przelewy w attyce.

3.6.4. Monitoring ugie¢ dachéw ptaskich
System zapewniajgcy monitoring ugie¢ dachow ptaskich z powodu zwiekszonego
obcigzenia Sniegiem lub wodg opadowg Sense S-One.

3.7. Swietliki

Doswietlenie czesci produkcyjnej za pomocg pasm swietlnych Mercor —
rozmieszczenie rownomierne, min. wspotczynnik powierzchni szklenia do
powierzchni podtogi 1:8.

Doswietlenie czesci magazynowej — réwnomierne nad gtéwnymi sciezkami
komunikacyjnymi. Umin:
Cze$é magazynowa: t < 16°C = 1,4 W/(m?K)

Cze$¢ produkeyjna: t > 16°C =1,1 W/(m?K)

3.8. Klapy dymowe

Klapy dymowe Mercor z funkcjg wentylacji zlokalizowane w pasmach swietlnych.
Lokalizacje oraz ilo$¢ klap dymowych nalezy zweryfikowaé na etapie projektu
budowlanego.
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3.9. Sciany zewnetrzne
Podwaliny dla budynku projektuje sie do wysokosci 0,30m powyzej poziomu
posadzki wokot obiektu jako 3 warstwowe, wykoriczone betonem
architektonicznym.

Podwaliny ocieplane zgodnie z Zatgcznikiem 2 ,,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw...”

Cze$¢ magazynowa: 8°C <t < 16°C = 0,45 W/(m?-K)
Czes¢ produkeyjna: t > 16°C = 0,20 W/(m?K)

Elewacja powyzej podwalin z ptyt warstwowych TRIMO z rdzeniem z wetny
mineralnej. Izolacyjnosc termiczna przegrody:

Cze$¢ magazynowa: 8°C <t < 16°C = 0,45 W/(m?K)
Ptyta o grubosci min. 10cm

Cze$¢ produkeyjna: t > 16°C = 0,20 W/(m?*K)
Ptyta o grubosci min. 20 cm

Przy scianach oddzielenia pozarowego na styku stref pozarowych nalezy
wykonac pasy z materiatu niepalnego EI60.

Ptyty elewacyjne bedg montowane na fasadzie budynku poziomo — zgodnie z
technologia producenta.

Sciana attykowa zbudowana jest z ptyt warstwowych, mocowanych do
katownika stalowego wykonanego z blachy ocynkowane;.

Kolorystyka zgodna z czescig rysunkowa.
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3.10. Elewacja w obszarze bram

Elewacja w obszarze bram z poziomych ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny
mineralne;.

Tereny zieleni odsuniety od zewnetrznych elewacji na minimum 0,5m. Opaska
zwirowa wokot hali za wyjatkiem obszaréow z chodnikami.

3.11. Okna
Okna aluminiowe. Szklenie zespolone, trojszybowe 4/12/4/12/4 (lub
rownowazne), Umin.<0,9 W/m2K, przynajmniej co drugie okno uchylno-
rozwierane.
Wysokos¢ okien od 1,00m do 1.45 m. Kazde pomieszczenie przeznaczone do
wykonywania pracy statej z bezposrednim dostepem do swiatta dziennego z
minimum jednym oknem uchylno —rozwieranym.

Parapety zewnetrzne aluminiowe.

3.12. Okna wewnetrzne
Projektuje sie aluminiowe okna wewnetrzne pomiedzy blokiem biurowym a halg
produkcyjng. Okna o odpornosci ogniowej EI60. Lokalizacja zgodnie z czescig
rysunkowag.

3.13. Bramy

3.13.1. Bramy wewnetrzne

Wewnetrzne bramy Hormann. Bramy wewnetrzne uzytkowe, stuzgce do
komunikacji pomiedzy czescig produkcyjng a magazynowa projektuje sie jako
szybkobiezne o wys. Min 4,0m. Lokalizacja zgodna z czescig rysunkowa.
Bramy wewnetrzne pomiedzy czescig produkcyjng a pomieszczeniami
towarzyszacymi projektuje sie jako rolowane. Bramy zdalnie sterowane za
pomocy pilota.
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kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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3.13.2. Bramy wewnetrzne przeciwpozarowe

Wewnetrzne bramy przeciwpozarowe Hormann. Pomiedzy czescig produkcyjng
a magazynowg projektuje sie bramy przeciwpozarowe przesuwne o wysokosci
minimum 4,0m. Lokalizacja zgodna z czesScig rysunkowa.

3.13.3. Bramy zewnetrzne, doki przetadunkowe
Bramy i doki przetadunkowe Hormann.

Doki zatadunkowe tiréw i doki zatadunkowe dla samochoddw dostawczych o
wym. 3x3,5 m. Bramy ,zero” projektuje sie o wym.3,5x4,2m.

Projektuje sie naprowadzacze kot przed dokami zatadunkowymi oraz odbojnice
przy bramach ,,0” zarobwno wewnatrz jak i na zewnatrz hali.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:
44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. K.
tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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3.14. Drzwizewnetrzne
Szerokosc: 0.9 — 1,4 m zgodnie z czescig rysunkowa,
Wysokosé:. 2.3 m
Drzwi zewnetrzne z aluminiowych ksztattownikdow z przegrodg termiczna.
Wypetnienie panelem petnym. Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3W/m2K.
Samozamykacze ramieniowe we wszystkich drzwiach p-poz. Wymiary drzwi
zgodnie z PN.

3.15. Drzwi wewnetrzne

- Jednoskrzydtowe, rama skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattownikéw
aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej. Wypetnienie
szyba zespolona, bezpieczna lub panel petny. Rama i skrzydto malowane
proszkowo,

- w pomieszczeniach mokrych (toalety, umywalnie, natryski, pomieszczenia
porzadkowe itp) oscieznice stalowe, drzwi wyposazone w otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?2 dla doptywu
powietrza,

- o odpornosci pozarowej — drzwi aluminiowe jedno lub dwuskrzydfowe —
zgodnie z czescig rysunkowg. Rama skrzydta i oscieznicy wykonana z
ksztattownikow aluminiowych. Wypetnienie szyba pojedyncza, zespolona
przeciwpozarowa lub panel petny. Rama skrzydta i oscieznic oraz panel
malowane proszkowo. Drzwi prowadzgce na klatke schodowg z uszczelka
dymoszczelng. Samozamykacze ramieniowe we wszystkich drzwiach p-
poz.

3.16. Zadaszenia

Projektuje sie zadaszenie strefy dokow i bramy ,,0” oraz zadaszenie na
zachodniej elewacji. Zadaszenia zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Dach
jednospadowy o kacie nachylenia potaci 7%. Zdaszania zgodnie z czescia
konstrukcyjna.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:
44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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3.17. Drabiny state i system asekuracji

Na potrzeby dostepu do urzgdzen technicznych znajdujgcych sie na dachach hal
oraz na potrzeby prowadzenia konserwacji dachu zaprojektowano state drabiny
zewnetrzne. Poczgwszy od wysokosci 3m drabina powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia zabezpieczajgce przed upadkiem przez zastosowanie poziomych
obreczy. Dodatkowo drabina powinna by¢ wyposazona w spocznik o wymiarach
nie mniejszych niz 0,8mx0,8m rozmieszczone w odstepie 8, 10m. Spocznik
umieszczony z boku drabiny powinien by¢ zabezpieczony poreczg. Drabiny
ocynkowane, nie malowane. Nalezy dokona¢ wzmocnienia dachu w rejonie
drabiny. Dach bedzie wyposazony peten system asekuracji dachowej dla
pracownikow obstugujgcych powierzchnie dachowag. System bedzie spetniat
wszystkie wymogi norm EN-PN oraz BHP.

4. Czesé socjalno-biurowa
4.1. Lokalizacja i powierzchnie

Dwukondygnacyjna czesc socjalno-biurowa zlokalizowana jest w potudniowo-
wschodnim narozniku budynku. Na parterze znajdujg sie biura, sala
konferencyjna, sanitriaty, pomieszczenia techniczne, jadalnia. Na pietrze
zlokalizowane sg szatnie oraz sanitariaty.

Powierzchnia uzytkowa:

PARTER 602,33 m2
B.0.01 BIURO 9,37 m2

B.0.02 BIURO 9,00 m2

B.0.03 BIURO 3 9,00 m2

B.0.04 BIURO 4 9,00 m2

B.0.05 BIURO S 9,00 m2

B.0.06 BIURO 6 9,00 m2

B.0.07 OPEN SPACE 124,52 m2

Dane teleadresowe: Dane do faktury:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150
kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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B.0.08 KORYTARZ 27,95 m2
B.0.09 PRZEDSIONEK DAMSKI 5,52 m2
B.0.10 TOALETA DAMSKA 8,04 m2
B.0.11 PRZEDSIONEK MESKI 5,98 m2
B.0.12 TOALETA MESKA 8,71 m2
B.0.13 SALA KONFERENCYJNA Z ZAPLECZEM 39,79 m2
B.0.14 PRZEDSIONEK DAMSKI 3,87 m2
B.0.15 TOALETA DAMSKA 7,76 m2
B.0.16 PRZEDSIONEK MESKI 3,96 m2
B.0.17 TOALETA MESKA 7,92 m2
B.0.18 KOTtOWNIA 18,63 m2
B.0.19 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 14,99 m2
B.0.20 KLATKA SCHODOWA 25,84 m2
B.0.21 SERWEROWNIA 18,63 m2

POMIESZCZENIE PIERWSZEJ POMOCY
B.0.22 /WYPOCZYNKU KOBIET 13,23 m2
B.0.23 KORYTARZ 27,94 m2
B.0.24 JADALNIA 184,68 m2
PIETRO 1 611,20 m2
B.1.01 KLATKA SCHODOWA 10,47 m2
B.1.02 KORYTARZ 64,68 m2
B.1.03 SZATNIA MESKA 247,61 m2
B.1.04 UMYWALNIA MESKA 30,85 m2

B.1.05 POMIESZCZENIE Z NATRYSKAMI MESKIE 74,87 m2

Dane teleadresowe: Dane do faktury:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. K.

tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150
kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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B.1.06 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 14,37 m2
B.1.07 PRZEDSIONEK MESKI 5,77 m2
B.1.08 TOALETA MESKA 17,40 m2
B.1.09 PRZEDSIONEK DAMSKI 4,77 m2
B.1.10 TOALETA DAMSKA 6,41 m2
B.1.11 SZATNIA DAMSKA 85,90 m2
B.1.12 UMYWALNIA DAMSKA 17,87 m2

B.1.13 POMIESZCZENIE Z NATRYSKAMI DAMSKIE 30,23 m2

4.2. Roboty betonowe

tawy fundamentowe pod $cianami oddzielenia ppoz.

Stupy konstrukcyjne strop miedzykondygnacyjny i belki zelbetowe.

Izolacja termiczna pozioma pod posadzkowa — polistyren ekstrudowany.
Wylewka samopoziomujgca pod wyktadzine i ptytki.

W strefie socjalno-biurowej projektuje sie 1 klatke schodowg o odrponosci
ogniowej REI30.

4.3. Sciany zewnetrzne

Podwaliny dla budynku projektuje sie do wysokosci 0,30m powyzej poziomu
posadzki wokdt obiektu jako 3 warstwowe, wykoriczone betonem
architektonicznym.

Podwaliny ocieplane zgodnie z Zatgcznikiem 2 ,,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow...”

Cze$¢ magazynowa: 8°C <t < 16°C = 0,45 W/(m?K)

Cze$¢ produkeyjna: t > 16°C = 0,20 W/(m?*K)

Dane teleadresowe: Dane do faktury:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150
kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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Przy Scianach oddzielenia pozarowego nalezy wykonac pasy z materiatu
niepalnego EI60.

Ptyty elewacyjne bedg montowane na fasadzie budynku poziomo — zgodnie z
technologia producenta.

Sciana attykowa zbudowana jest z ptyt warstwowych, mocowanych do
katownika stalowego wykonanego z blachy ocynkowane;.

Kolorystyka zgodna z czescig rysunkowa.

4.4. Dach

Dach ptaski o spadku 3% w kierunku odwodnienia, oparty na dzwigarach
stalowych. Warstwe zewnetrzng stanowi mambrana dachowa PCV o gr. 1,5mm z
niezbedng paroizolacja.

Sciezki komunikacyjne wzmocnione.

Izolacja termiczna z wetny mineralnej twardej o wspdtczynniku przenikania
ciepta U zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow...”

Czes$¢ socjalno-biurowa: t > 16°C =0,15 W/(m?K)
Izolacja z wetny mineralnej.

System podcisnieniowy Geberit Pluvia.
Izolowane i podgrzewane wpusty. Przelewy w attyce.

4.5. Drzwi

Drzwi wejsciowe gtéwne — szerokos¢ 1,8m, wysokos¢ 2,3m — zgodnie z czescig
rysunkowa.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:
44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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Zewnetrzne drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe. Ksztattowniki aluminiowe z
przegroda termiczng, panel wypetniony szkleniem. Szyba trzykomorowa,
obustronnie bezpieczna. Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,3W/m2K.

Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne oraz do pomieszczen technicznych z
aluminiowych ksztattownikow z przegroda termiczng. Wypetnienie panelem
petnym. Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3W/m2K.

Drzwi wewnetrzne:

- Jedno lub dwuskrzydtowe — zgodnie z czescig rysunkowg. Rama skrzydta i
oscieznicy wykonana z ksztattownikéw aluminiowych jednokomorowych
bez przegrody termicznej. Wypetnienie szyba zespolona, bezpieczna lub
panel petny. Rama i skrzydto malowane proszkowo,

- w pomieszczeniach mokrych (toalety, umywalnie, natryski, pomieszczenia
porzagdkowe itp) oscieznice stalowe, drzwi wyposazone w otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?2 dla doptywu
powietrza,

- o odpornosci pozarowej — drzwi aluminiowe jedno lub dwuskrzydtowe —
zgodnie z czescig rysunkowaq. Rama skrzydta i oscieznicy wykonana z
ksztattownikow aluminiowych. Wypetnienie szyba pojedyncza, zespolona
przeciwpozarowa lub panel petny. Rama skrzydta i oscieznic oraz panel
malowane proszkowo. Drzwi prowadzgce na klatke schodowg z uszczelka
dymoszczelna.

- Samozamykacze ramieniowe we wszystkich drzwiach p-poz.

4.6. Okna

Okna aluminiowe. Szklenie zespolone, trojszybowe 4/12/4/12/4 (lub
réwnowazne), Umin.<0,9 W/m2K, przynajmniej co drugie okno uchylno-
rozwierane.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150
kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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Wysokos$¢ okien od 1,00m do 1.45 m. Kazde pomieszczenie przeznaczone do
wykonywania pracy statej z bezposrednim dostepem do swiatta dziennego z
minimum jednym oknem uchylno — rozwieranym.

Parapety zewnetrzne aluminiowe.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150
kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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4.7. Roboty wykornczeniowe wewnetrzne
4.7.1. Sciany

éciany wewnetrzne oddzielenia przeciwpozarowego murowane.
Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykofczone podwdjna ptytg G-K.

Sciany dziatowe wykonane w zabudowie lekkiej, na ruszcie stalowym z podwdjna
ptyta GK, wypetnienie wetng mineralng. W pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci (sanitariaty)nalezy stosowac ptyty wodoodporne.

Sciany szklane w pomieszczeniu biurowym — system aluminiowy z wypetnieniem
skrzydta szybg zespolong bezpieczna.

W pomieszczeniach zaplecza sanitarno-higienicznego, tazienkach oraz
pomieszczrniach porzadkowych sciany od strony w/w pomieszczen pokryte
glazurg do wysokosci nadproza drzwiowego, min. 2,00m. Glazure dostarcza
inwestor.

4.7.2. Wykonczenia podtog

W czesci biurowo-socjalnej posadzka na gruncie. Uktad warstw: warstwa
wykonczeniowa (ptytki gres / wyktadzina PCV), wylewka betonowa gr 6cm,
2xfolia PE, styropian gr. 12cm, warstwa chudego betonu o gr. 10cm, podbudowa
wg projektu konstrukcji.

Posadzka na stropie miedzy kondygnacjami: warstwa wykonczeniowa (ptytki
gres), wylewka betonowa gr. 6¢cm, styropian 5cm, 2xfolia PE, strop zgodnie z
opracowaniem konstrukgji, pustka powietrzna, sufit podwieszany.

Warstwa wykonczeniowa w: holach, korytarzach, klatkach schodowych,
szatniach, pomieszczeniach porzgdkowych, z ptyt gresowych. W
pomieszczeniach biurowych oraz Sali konferencyjnej wyktadzina PCV. W
pomieszczeniach sanitarnych wszystkie posadzki zaprojektowano, jako tatwo
zmywalne i antyposlizgowe.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150
kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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4.7.3. Wyposazenie sanitarne fazienek oraz pomieszczen z natryskami i
umywalni

Inwestor dostarczy armature tazienkowa.

4.7.4. Sufity

Sufity podwieszone z ptyt GK. W czesci biurowej i Sali konferencyjnej sufity
podwieszane akustyczne np. Armstrong.

W pomieszczeniach mokrych sufit podwieszony wodoodporny.

4.8. Zadaszenia

Nad wejsciami gtéwnymi do budynku zaprojektowno systemowe zadaszenia
szklane. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.

5. Roboty instalacyjne
5.1. Instalacje sanitarne

Kanalizacja sanitarna zgodnie z PN.
Przytagcze wodociggowe, licznik wody w studni wodomierzowej.

Izolacja przewodow (zabezpieczenie przed kondensacjg) wewnetrznych i
zewnetrznych przed zamarzaniem, zgodnie z Zatgcznikiem 2 ,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow...”.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:
44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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5.2. Zabezpieczenia p-poz.
Zbiornik pozarowy naziemny stalowy, pojemnos$¢ zbiornika 950m?. Instalacja
hydrantowa.

W catej strefie PM projektuje sie instalacje tryskaczowg oraz oddymianie. Klatka
schodowa wyposazona w klape dymowa.

5.3. Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja

5.3.1. Hala produkcyjno-magazynowa
Zgodnie z opracowaniem cz. Sanitarnej HVAC.
W czesci produkcyjno-magazynowej projektuje sie system ogrzewania oparty o
promienniki gazowe oraz centrale nawiewno-wywiewne.
Centrale wentylacyjne znajdujg sie na dachu budynku.

Wentylacja czesci produkcyjno-magazynowej przez centrale nawiewno-
wywiewna zlokalizowang na dachu lub zespoty nawiewne i wentylatory
dachowe.

W pomieszczeniach biurowych (zwigzanych bezposrednio z produkcjg) oraz
sanitariatach projektuje sie instalacje wywiewng w oparciu o wentylator
dachowy. Napowietrzenie za pomocg kratek transferowych w drzwiach.

Nad stacjami fadowania wozkéw widtowych projektuje sie okapy wyciggowe.
Stacje tadowania wézkdw systemowe, wyposazone w odciggi. Catos¢ wykonana
ze stali kwasoodpornej, posadzki Sciany zabezpiczone.

5.3.2. Biura / Pomieszczenia socjalne
Zgodnie z opracowaniem cz. Sanitarnej HVAC.
Czes$¢ socjalno-biurowa ogrzewany bedzie poprzez indywidualng instalacje
grzewczg wodno-pompowa. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki z
gfowicami termostatycznymi i wktadkami zaworowymi.

Wentylacja czesci biurowo-socjalnej za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej
zlokalizowanej na dachu budynku.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150
kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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W sanitariatach projektuje sie instalacje wywiewng w oparciu o wentylator
dachowy.

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano klimatyzacje realizowang za
pomoca klimatyzatorow Sciennych lub kasetonowych. Jednostka zewnetrzna
zlokalizowana na dachu na podkonstrukgji.

5.4. Instalacje elektryczne

5.4.1. Zasilanie.
Zgodnie z opracowaniem cz. Elektrycznej.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:
44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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5.4.2. Oswietlenie

W czesci produkcyjno-magazynowej oraz w biurach przewidziano oswietlenie
LED.

W czesci produkcyjnej oraz magazynowej oswietlenie zasilane za pomocg
szynoprzewodow. Oprawy przemystowe Eccoled.

Oswietlenie ewakuacyjne, kierunkowe, piktogramy przy wyjsciach
ewakuacyjnych zgodnie z PN.

5.4.3. Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie zewnetrzne LED montowane na elewacji oraz stupach
oswietleniowych. Stupy oswietleniowe lokalizowane bedg na terenach
biologicznie czynnych.

5.4.4. Pozostate instalacje
Budynek bedzie wyposazony w instalacje sity oraz w instalacje odgromowa.

5.5. Instalacje niskopradowe.

Dla budynku zostang wykonane nastepujgce instalacje niskopragdowe: sie¢
telefoniczna i komputerowa, instalacje alarmu, kontroli dostepu, CCTV, SAP i
detekcja, bms.

5.6. Sie€ gazowa

Zgodnie z opracowaniem cz. Sanitarnej HVAC.

5.7. Fotowoltaika

Koncepcja zaktada lokalizacje paneli fotowoltaicznych na dachu. Wytyczne
zgodnie z opracowaniem branzowym. Nalezy przewidzie¢ przepusty kablowe.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:
44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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6. Roboty zewnetrzne.
6.1. Sieci wewnetrzne na terenie dziatki

6.1.1. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu za posrednictwem sieci kanalizacji
deszczowej poprzez zbiornik retencyjny. Wody deszczowe z drog przed
wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego oczyszczone zostang poprzez
separator substancji ropopochodnych.

6.1.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowe z biur i pomieszczen socjalnych odprowadzane instalacjg pod
posadzkowa i rurami kanalizacji podziemnej do sieci miejskie;.

6.1.3. Dostawy wody pitnej —instalacja przeciwpozarowa

Dostawy wody pitnej odbywac sie bedg poprzez podziemny system rur PE,
podtgczenie do istniejgcej miejskiej sieci dla celow:

e dostawy wody pitnej do fazienek i biur

e zbiornika p. poz.

6.2. Wiata do gospodarki odpadami

Projekt zaktada lokalizacje wiaty na odpady w pdtnocnej czesci dziatki. Wiata w
konstrukcji stalowej zgodnie z projektem konstrukcji. Wiata wyposazona w
instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz wentylacyjna.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150
kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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6.3. Portiernia prefabrykowana - modutowa

Portiernia w formie prefabrykowanych modutéw, np. SmartMOD. Modut musi
posiadac miejsce do pracy dla dwoch oséb, wydzielong toalete oraz zadaszenie
okna podawczego lub mozliwos¢ wejscia do srodka. Elewacja wykonana z ptyt
wtékno-cementowych.

6.4. Kontener magazynowy utwardzaczy

Prefabrykowany kontener magazynowy do przechowywania materiatow
niebezpiecznych IKAPOL Marta Koztowska.

Jednopoziomowy kontener przeznaczony do magazynowania nadtlenku
ogranicznego BUTANOX M-50VR oraz BUTANOX M-50 Typ ,,D”, Il grupa
niebezpieczenstwa. Kategoria zagrozenia wybuchem MW?2. Sciany boczne
wysuniete ponad dach o 0,3m. Wentylacja mechaniczna EX zgodnie z Atex.
Utrzymanie temperatury na poziomie pomiedzy 5 a 25 stopni C. Konstrukcja
wykonana ze stalowych profili zamknietych, $ciany z ptyty warstwowej z
wypetnieniem wetng mineralng gr. Min. 10cm. Podtoga wykonana z blachy
stalowej malowanej farbami chemoodpornymi, ze zdejmowang krata
ocynkowang — nosnos¢ 1000kg/m2 petnigca funckje wanny wychwytowej.
Zabezpieczenie z ptyty warstwowej, wypetnienie wetna mineralna grubos$ci min.
15cm. Drzwi dwuskrzydtowe 2x2m otwierane na zewnatrz. Konterenr
wyposazony w rampe najazdowa. Chtodzenie, ogrzewanie, oswietlenie oraz
wentylacja mechniczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

6.5. Roboty brukarskie.

Parkingi dla samochoddw osobowych, jezdnia wykonana z betonu asfaltowego o
szerokosci 6,00m. Miejsca postojowe zaprojektowano z kostki betonowej.

Ciggi piesze z kostki betonowe].

Drogi, zjad gtdwny z betonu asfaltowego. Plac i dojazd do dokow
zaprojektowany z betonu cementowego.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:

44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.

tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150
kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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6.6. Konstrukcja nawierzchni drogowych.

Zgodnie z opracowaniem drogowym.

6.7. Ogrodzenie i brama zewnetrzna
Na dziatce inwestora zostanie wykonane ogrodzenie systemowe panelowe o
wysokosci ok. 2m. Przebieg zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Panele wykonane ze zgrzewanych drutdow: pojedyncze druty pionowe o srednicy
6mm i podwojne druty poziome o Srednicy 848mm. Rozstaw drutdw zgody z
zaleceniami producenta. Stupki wykonane z ksztaltownikow prostokatnych.

Brama zewnetrzna przesuwna systemowa, otwierana elektrycznie, wyposazona
w wideofon.

Szlaban wjazdowy przy portierni, sterowanie na pilota oraz karte dostepu.

7. Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej

Od strony potudniowo-wschodniej przewidywana jest rozbudowa hali.
Konstrukcja stupow i fundamentdow zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem
obcigzen wynikajgcych z robudowy.

UWAGA

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przyjgé¢ wszystkie wymagane
prawem, sztukg budowlang, technologia i specyfikg prace opisane, a takze nie
ujete w przedmiotowej specyfikacji.

Dane teleadresowe: Dane do faktury:
44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
tel: +48 32 3373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217
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8. Analiza przeciwpozarowa

1.1 Hala produkcyjno-magazynowa

Budynek niski —do 12m wysokosci,

Gestos¢ obcigzenia ogniowego: 1000MJ/m2 < Q < 2000MJ/m?2,

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku — podstawowa ,,C”. Przez
zastosowanie instalacji tryskaczowej i oddymiania obnizamy klase
odpornosci do ,,E”,

W budynku nie bedga znajdowaty sie pomieszczeni zagrozone wybuchem,
Sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego — REI120,

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI15

1.2 Czes¢ biurowo-socjalna

e Budynek niski—do 12m wysokosci,

e Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII,

e Klasa odpornosci pozarowej dla budynku — podstawowa ,,C” obnizona do

,D”co wynika z przepisow,

e Powierzchnia strefy pozarowej —8000m?2,

e Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120,

e Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI15,

e Klatka schodowa oddymiana o klasie odpornosci ogniowej REI30,
Dane teleadresowe: Dane do faktury:
44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
tel: +48 323373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217



K WADMRAT

POLSKA

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpomosci
pozarowej g:(()wr.\a konstrukcja Sciana ciana -y
budynku o strop"’ zewnetrz- wewne - przekrycie
strukcja dachu T 1), dachu™
na trzna
no$na
| 2 3 El 5 6 7
w7 R 30 (-) REI130 E 130 (0+1i) (-) -)
wE" ) -) -) -) ) )

Dane teleadresowe: Dane do faktury:
44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1C KWADRAT POLSKA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
tel: +48 323373005 fax: +48 32 337 30 06 NIP: 6312677980 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

kom: +48 509 891 739 mail: kwadrat@kwadrat.biz nr konta: ING BANK SLASKI S.A. PL 30 1050 1230 1000 0090 3143 1217



