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Promiennik gazowy InfraSchwank
50U firmy Schwank
Qg=49 kW
Zużycie gazu GZ-20 - 4,92 m3/h
Nel=0,1 kW/230V
Odprowadzenie spalin na dach
DN100/150

Podłączenie gazu w centrali N3W3
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Podłączenie chodnicy w centrali
N3W3

Podłączenie chodnicy w centrali
N3W3

Pion N3''
Pion W3''

Centralka zaworu MD-X.ZWA
Centralka sterująca
MDD-256/T (GAZEX)
MDD-L32/T (GAZEX)
Zasilacz PS4/24

Grzejnik elektryczny
Qg=0,5kW
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Qg=0,5kW
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Podłączenie chodnicy w centrali
N3W3

K3, K3.1
Jednostka wewnętrzna SPLIT
(rozdzielnia SN)
Typ: PCA-M71KA
Qch=7,1 kW
Masa=70 kg

Włączenie gazu do
zewnętrznej instalacji

gazu

Skrzynka gazowa
z elektrozaworem
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2m EI60

OFFICE
2 x 651.90 m2

REPARATION
MOLD WORKSHOP

357.42 m2

AIR COMPRESSORS
ROOM
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LABOLATORY
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QUALITY CONTROL
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NAD DOKAMI
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Hala produkcyjna
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MAGAZYN SUROWCÓW / KOMPONENTÓW

3343.45
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MAGAZYN HANDLOWY
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blok biurowy wg rysunków

bloku biurowego

ZADASZENIE WEJŚCIA

AWL1
Agregat wody lodowej

Typ: 30RBP 670R firmy Carrier
Qch=638 kW

Nel=221,0 kW/400V
Masa=4074 kg

5992x2253x2324 mm

Podłączenie gazu
w centrali N1W1
Podłączenie chodnicy
w centrali N1W1

Legenda:
instalacja nawiewna

instalacja wywiewna

instalacja gazu

instalacja wody lodowej - zasilanie

instalacja wody lodowej - powrótw

dysza dalekiego zasięgu

kratka wywiewna

zawór wentylacyjny

nawiewnik wirowy

zespół nawiewny

kratka transferowa

jenostka ścienna klimatyzacji

promiennik gazowy

destryfikator powietrza
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RZUT PRZYZIEMIA HALI - INSTALACJA GAZU, OGRZEWANIA I
WENTYLACJI
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