1. Opis rozwigzan projektowych — instalacje zewnetrzne
1.1. Instalacje sanitarne — wymagania ogolne

Instalacje mogg by¢ realizowane jedynie na podstawie projektu wykonawczego
poszczegodlnych branz. Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

1. ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,
2. ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych —
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”,

3. Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalacji,

4. Polskimi Normami,

5. Zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow i dopuszczen, oraz certyfikatbw wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. w przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

2. Opis rozwiazan projektowych — instalacje zewnetrzne

2.1. Zatozenia do koncepcji

e zatozono odptyw wdd deszczowych do kanalizacji deszczowej w ilosci
Qodptywu = 325 I/s zgodnie z Warunkami Technicznymi podtgczenia do sieci
kanalizacji deszczowej

2.2. Woda

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie zasila¢ hale produkcyjno-
magazynowg z zapleczem socjalnym w wode na cele socjalno-bytowe oraz do napetniania
zbiornika ppoz. Zgodnie z warunkami technicznymi nr 82/10/2020 z dn. 22.10.2020 r.
wydanymi przez Zaktad Ustug Komunalnych w Gryficach, dostawa wody do celéw socjalno —
bytowych odbywaé sie bedzie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe do istniejgcego
konca wodociggu PE @ 160 mm znajdujacego sie w dziatce drogowej nr 8 w Gryficach.
Rurociggi zewnetrznej instalacji wodociggowej wykona¢ z rur PE100 SDR11, tgczone
poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo.

Trase projektowanego wodociggu wytyczono w terenie w nawigzaniu do projektowanych
obiektow. Pomiar zuzycia wody przewidziano w studzience wodomierzowe] zlokalizowanej
przy granicy dziatki. Zaprojektowano komore wodomierzowg prefabrykowang, szczelna,
zelbetowa, wyposazong w otwdr wiazowy o srednicy DN600 przykryty pokrywag zeliwng w
klasie typu ciezkiego, stopnie umozliwiajgce wejscie do komory oraz rzgpie do
wyczerpywania wody. Zestaw wodomierzowy wyposazony w zawory odcinajgce, filtr, zawor
antyskazeniowy typ BA oraz wodomierz DN25.

Srednica przytgcza wodociggowego nie moze by¢ mniejsza niz @110 mm, z uwagi na
wydajnos¢ rurociggu do napetniania zbiornika przeciwpozarowego w czasie zgodnym z PN-
B-02857:2017-04 (napetnianie 50% pojemnosci zbiornika w czasie nie dtuzszym niz 48h).



2.3. Woda na cele ppoz.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. W celu
zabezpieczenia obiektu w wode p.poz. zaprojektowano stalowy zamkniety naziemny zbiornik
przeciwpozarowy o pojemnosci 950 m3. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie
zapewniona poprzez hydranty zewnetrzne nadziemne DN80 o wydajnosci 10 I/s kazdy.

Sie¢ obwodowg p.poz. zaprojektowano z rur PE100 SDR11. Z uwagi na catkowite
zapotrzebowanie na wode (do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru) w ilosci 30
I/s, nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zasilania w odlegtosci nie mniejszej niz 1/4
obwodu sieci. Sie¢ zasilana bedzie ze zbiornika przeciwpozarowego poprzez pompownie
pozarowa. Projektuje sie ukfady pompowe firmy Jockey oraz armature firmy Johnson
Controls. Na zasilaniu zbiornika, w studzience wykona¢ zawor odcinajgcy | zawoér
antyskazeniowy typ BA.

Pompownia przeciwpozarowa oraz zbiornik ppoz. wg opracowania branzy tryskaczowe;j.

2.4. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych zaprojektowano, zgodnie z warunkami technicznymi
nr 82/10/2020 z dn. 22.10.2020 r. wydanymi przez Zaktad Ustug Komunalnych w Gryficach,
poprzez przytacze do studni kanalizacyjnej znajdujgcej sie w dziatce drogowej nr 8 w
Gryficach.

Z uwagi na potozenie wysokosciowe terenu inwestycji konieczne jest wykonanie
pompowni Sciekdw sanitarnych i przettaczanie ich do kanalizacji grawitacyjnej. Pompownie
zlokalizowano na terenie dziatki inwestora. Preferrowanym dostawcg Hydro Vacuum.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zaprojektowano grawitacyjnie z rur PVC-U klasy S
(SN8, SDR34) litych, oraz cidnieniowg z rur z PE100 SDR17. Uzbrojenie kanalizacji
sanitarnej stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z kregow
betonowych i zelbetowych, z uszczelkami gumowymi, z komorg roboczg (krag z dnem z
kinetg) DN1000mm. Studnie muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 jako
prefabrykowane z typowych elementéw betonowych 2z betonu klasy C 40/50
(odpowiadajgcego normie PN-EN 2006-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
nw<5%, mrozoodpornego — F150. Studnie muszg posiada¢ aprobate IBDiM. Studnie fgczyé
na uszczelki elastomerowe, spetniajgce wymagania PN-EN681-1:2002.



2.5. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe na terenie projektowanej inwestycji odprowadzane bedg z drdog
dojazdowych, parkingéw (poprzez wpusty uliczne i odwodnienia liniowe), potaci dachowych i
wprowadzane do projektowanego podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie dziatki
inwestora. Wody opadowe przed wprowadzeniem do zbiornika zostang oczyszczone w
separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem np. firmy ECOLOGIC typ ECO-K
65/650-6,5.

Odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanych terenéw utwardzonych oraz dachoéw,
zgodnie z warunkami technicznymi nr 82/10/2020 z dn. 22.10.2020 r. wydanymi przez
Zaktad Ustug Komunalnych w Gryficach, zaprojektowano do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej znajdujgcej sie w dziatce drogowej nr 8 w Gryficach.

Przed odprowadzeniem do sieci zaprojektowano betonowy, podziemny zbiornik retencyjny o
pojemnosci 665 m® oraz pompownie wod deszczowych.

Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej na dziatce inwestora zaprojektowano jako
grawitacyjng z rur PP X- Stream i PVC-U klasy S litych (SN8, SDR34), oraz ci$nieniowg z rur
z PE100 SDR17. Projektuje sie wpusty wpuszczane w krawezniki. Odwodnienia liniowe oraz
wpusty uliczne muszg posiadaé nosnoé¢ zgodng z nosnoscig drogi. Na instalacji kanalizacji
deszczowej prowadzonej w ziemi projektuje sie studnie kanalizacyjne betonowe @1000 i
@1200. Studnie kanalizacyjne bedg prefabrykowane, szczelne, z kregéw betonowych i
zelbetowych, z uszczelkami gumowymi, z komorami roboczymi prefabrykowanymi (krag z
dnem z kinetg), z ptytami pokrywowymi lub zwezkami, o srednicy DN1000mm i DN1200mm.
Studnie muszag spetniac wymagania normy PN-EN 1917 jako prefabrykowane z typowych
elementéw betonowych z betonu klasy C 40/50 (odpowiadajgcego normie PN-EN 2006-1),
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<5%, mrozoodpornego — F150. Studnie musza
posiada¢ aprobate IBDiM. Studnie fgczyé na uszczelki elastomerowe, spetniajgce
wymagania PN-EN681-1:2002.

Bilans wod opadowych:
e powierzchnia dachdéw: 20 615 m?
e powierzchnia utwardzona: 12 904 m?
e powierzchnia biologicznie czynna: 6 266 m?

Wspétczynniki sptywu:
e dla dachéw - 0,95
e dla drog, placow i parkingéw - 0,9
o dla terendw biologicznie czynnych — 0,1

Obliczenie ilosci wod opadowych wykonano przyjmujgc deszcz miarodajny o natezeniu
166,4 dm3/s*ha.
llo$¢ wod opadowych przewidziana do odprowadzenia wynosi: 529,6 dm?/s.

Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego obliczono metodg Annena i Londonga:
zatozono Qodptywu = 325 I/s

Qdoptywu = 529,6 I/s

n = Qodptywu / Qdoptywu = 0,61

WR=200 s



Vret = Qdoptywu * WR / 1000 = 106 m®.

W zwigzku z tym, ze w warunkach technicznych nr 82/10/2020 z dn. 22.10.2020 r. wydanych
przez Zaktad Ustug Komunalnych w Gryficach, nie okreslono maksymalnego strumienia
odptywu wod deszczowych do kanalizacji deszczowej, na etapie koncepcji zatozono jego
ilos¢ wynoszacg 325 dma3/s. Z tego powodu, na etapie Projektu Budowlanego, projektowana
pojemnos¢ zbiornika moze ulec zmianie.

2.6. Gaz

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowej nr
WH00/0000149096/00001/2020/00000 z dn. 17.11.2020 r. wydanymi przez Polskg Spotke
Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, inwestor otrzymat
zapewnienie mozliwosci przytgczenia sie do miejskiej sieci gazowej. Miejscem wigczenia ma
by¢ projektowany gazocigg sredniego cisnienia PE DN90 mm zlokalizowany przy ul.
Pitsudskiego w Gryficach. W przypadku dtugiego czasu oczekiwania na przytaczenie do sieci
gazowej, rozwigzaniem alternatywnym jest zasilanie z gazu zbiornikowego LPG.

Na dziatce Inwestora projektuje sie rury cisnieniowe do gazu PE 100 RC. Gazociag
oznakowa¢ w terenie tasmg ostrzegawczg koloru zottego o szerokosci min. 20 cm
umieszczong 40 cm nad gazociggiem wzdtuz catej jego trasy oraz drutem sygnalizacyjnym
umieszczonym bezposrednio przy gazociggu. Wymagana jest ciggtos¢ galwaniczna drutu
sygnalizacyjnego z wyprowadzeniem do skrzynek kurkéw gtownych.

W odlegtosci 0,5 m od stacji redukcyjno-pomiarowej oraz skrzynek gazowych gazociag
wykonac z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco, ze stali w gatunku L245NB, z
zaswiadczeniem o jakosci wg PN-EN 10208-2+A. Rury powinny mie¢ fabryczng izolacje PE
wg normy PN-EN 12068. PrzejScie z rury PE na stalowg wykonacC przez zastosowanie
potgczenia nieroztgcznego stal/PE. Odcinek gazociggu z rur stalowych tgczyé poprzez
spawanie elektryczne, recznie przy uzyciu elektrod otulonych lub poétautomatycznie i
automatycznie w ostonie gazow ochronnych albo tukiem krytym. PrzejScie poziomego
odcinka stalowego w pion gazowy wykona¢ przy uzyciu tagodnego tuku (kolana) — gietego
na zimno.

Szczegotowe rozwigzania zostang zawarte w projekcie na pozniejszym etapie prac. Cata
infrastruktura zewnetrzna moze by¢é realizowana jedynie na podstawie projektu
wykonawczego poszczegodlnych branz. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich
zastosowanych materiatdw i urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg byé¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z projektantem (obowigzuje
forma pisemna).

3. Opis rozwigzan projektowych — instalacje wewnetrzne

3.1. Zalozenia do koncepcji

e podczas prac koncepcyjnych pominieta zostata technologia projektowanego zakfadu,
tzn. opracowanie nie obejmuje instalacji zapewniajgcych prawidtowe parametry pracy
zaktadu tj.



o ukfadéw wentylacji i klimatyzacji zapewniajagcych wymagane parametry
temperatury i wilgotnosci w procesie technologicznym — koncepcja zawiera
rozwigzania wentylacji ogolne;j

specjalnych uktadéw wentylacyjnych dla stref zagrozonych wybuchem

uktadoéw odprowadzajgcych substancje niebezpieczne (np. styren)

instalacji dopalania styrenu

o instalacji odpylania

e koncepcja zawiera tylko podstawowe rozwigzania w zakresie ppoz.. Dodatkowe
systemy ppoz. m.in. system gaszenia piang w strefach EX, sg poza zakresem
opracowania.

e W zwigzku z wczesnym etapem prac oraz niskg szczegétowoscig opracowania, w
koncepciji nie ujeto urzgdzen awaryjnych tj. oczomyjki, natryski bezpieczenstwa, ktére
majg znajdowac sie w obiekcie

e koncepcja nie zawiera mozliwych rozwigzan odzysku energii z piecow, systemoéw
dopalania styrenu i innych.

e magazyn utwardzaczy przyjeto jako kontener systemowy

e zalozenia do obliczen:

o obcigzenie cieplne w bloku biurowo-socjalnym: 35 W/m?
o obcigzenie cieplne w hali: 75 W/m?
o obcigzenie chtodnicze w bloku biurowo-socjalnym: 100 W/m?

e temperatury projektowe (zima/lato)

o pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, centrala NW-B-1 - 20°C/26°C
o pomieszczenia szatni i umywalni, centrala NW-B-2 - 24 °C/wynikowa

o jadalnia — centrala NW-B-3 - 20°C/26°C

o toalety - 20°C/wynikowa

o magazyn — 15,9°C/wynikowa

O

O

o O O

pomieszczenie FinishGoods - centrala N1W1 - 21°C/24°C
pomieszczenie Production i pokrewne, centrala N3W3 - 21°C/24°C,
wilgotnos$¢ 30-40%

o pomieszczenie Laboratory - centrala N4W4 - 21°C/21°C

3.2. Instalacja wody zimnej, cieptej, przeciwpozarowej

3.2.1. Instalacja wody zimnej

Rozprowadzenie wody zimnej whali wykonaé zrur stalowych ocynkowanych.
Podigczenia do urzgdzeh sanitarnych w poszczegdlnych modutach sanitarnych oraz w bloku
biurowo-socjalnym wykona¢ z wielowarstwowych rur typu PE/AI/PE fgczonych poprzez
ztgczki zaciskowe. Na podejsciach do kazdego wezta zamontowac zawory odcinajgce
kulowe. Piony oraz rurociggi na podejsciach do armatury czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach
lub Sciankach STG.

PrzejScia rur przez $ciany oddzielenia p.poz. wykonaé jako ognioszczelne. Do
wykonania zastosowac materiaty firmy PROMAT HILTI lub ESSVE posiadajgce Swiadectwo
dopuszczenia ITB (lub produkty réwnowazne). Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukciji
budynku za pomocg specjalnych uchwytéw do rur.

Catosc¢ instalacji zaizolowac otuling przeciwroszeniowo kauczukows.

Catosc¢ instalacji poddac¢ prébie na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego.



3.2.2. Instalacja wody przeciwpozarowe]

Instalacja hydrantowa w hali zasilana bedziez zewnetrznej instalacji wody ppoz.. Zrédtem
wody jest pompownia pozarowa wraz ze zbiornikiem ppoz. W zakresie opracowania nie ujeto
instalacji tryskaczowej oraz pompowni przeciwpozarowe;j.

W hali zaprojektowano hydranty DN52 z wezem ptasko sktadanym o dtugosci 20 m,
w bloku socjalno-biurowym zaprojektowano hydranty DN25 z wezem pétsztywnym o diugosci
30 m np. firmy GRAS zgodne z Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez JCW CNBOP.
Hydranty posiadajg miejsce na gasnice. Zawoér hydrantu wewnetrznego powinien byc¢
umieszczony na wys. 1,35 m nad posadzkg. w przestrzeni hali przewidziano jednoczesnos$é
dziatania 4 czynnych hydrantéw. Instalacje hydrantéw wewnetrznych wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych. Rury instalacji hydrantéw wewnetrznych w zakresie srednic DN25
— DN50 nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych odpowiadajgcych wymaganiom
normy ISO 65 rzad M tgczonych na gwint lub poprzez szybkoztgczki (rowki skrawane). W
zakresie srednic DN65 — DN100 rurociggi nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
odpowiadajgcych wymaganiom normy ISO 4200 rzad D tgczonych poprzez szybkozigczki
(rowki ttoczone) lub spawanie. Dopuszcza sie tgczenie rurociggéw o srednicach mniejszych
niz DN50 poprzez szybkoztgczki (rowki ttoczone) lub spawanie — wdwczas nalezy
zastosowac rurociggi odpowiadajgce normie ISO 4200 rzad D. Przejscia rur przez sciany
oddzielenia p.poz. wykonac¢ jako ognioszczelne. Do wykonania zastosowa¢ materiaty firmy
PROMAT, HILTI lub ESSVE posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia ITB. Przewody nalezy
mocowacC do konstrukcji budynku za pomocg specjalnych uchwytéw do rur. Instalacja
hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw.

3.2.3. Instalacja wody cieptej

W zapleczu socjalno-biurowym ciepta woda przygotowywana bedzie za pomoca trzech
zasobnikéw cieptej wody uzytkowej o poj. 1000 dm?. Zasobniki zasilane bedg z kaskady
kottbw gazowych oraz dodatkowo z wymiennika odzysku ciepta ze sprezarek. Woda
podgrzewana bedzie do temperatury +60°C oraz dodatkowo instalacja cieptej wody powinna
umozliwia¢ przeprowadzanie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub
fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci
instalacji izastosowanych w niej wyroboéw. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej
niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej
niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Ciepta woda doprowadzona bedzie do weztow sanitarnych i pom. socjalnych. Instalacje
cieptej wody w zapleczu socjalno-biurowym nalezy wykona¢ z instalacjg wody cyrkulacyjnej
w celu zapewnienia natychmiastowego wyptywu cieptej wody w miejscach poboru. Na
przewodzie cyrkulacyjnym zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng z zegarem sterujgcym. Instalacje
wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Zatozono temperature w punktach czerpalnych réwng
55°C.

W weztach socjalnych znajdujgcych sie na hali, wzwigzku z duzg odlegto$cig od
kottowni, projektuje sie pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze wody.

Catosc instalacji wykonac¢ w systemie z wielowarstwowych rur typu PE/AI/PE tgczonych
poprzez ztgczki zaciskowe Rurociggi izolowac termicznie otuling z wetny mineralnej grubosci
zgodnej z Dz. U. nr 75 z p6z. Zmianami.



Przejscia rur przez sciany oddzielenia p.poz. wykona¢ jako ognioszczelne. Do wykonania
zastosowac¢ materiaty firmy PROMAT posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia ITB, wzglednie
uszczelni¢ silikonem o wtasnosciach p.poz.

3.3. Instalacja kanalizacyjna

3.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z urzadzen sanitarnych z bloku socjalno-biurowego nalezy odprowadzié do
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. w budynkach przewidziano piony
odpowietrzajgce, potpiony zakonczone zaworami napowietrzajgcymi, podejscia pod
urzadzenia oraz przewody poziome tgczgce budynek z siecig zewnetrzna.

Kanalizacje nad poziomem * 0,00 wykonac¢ z rur PVC — kanalizacyjnych wewnetrznych.
Przewody podwieszone pod stropem pietra przewidziano zrur PVC - kanalizacyjnych
wewnetrznych.

Kanalizacje pod poziomem + 0,00 wykona¢ z rur PVC typ ciezki ,S” (SN8, SDR34).

Piony zaopatrzy¢ w rewizje i zakonczy¢ na dachu rurami wywiewnymi z PCV. Przybory
sanitarne zamontowac¢ na normatywnych wysokosciach. Podtgczenia wykona¢ z PCV.

W wiacie do gospodarowania odpadami projektuje sie kanalizacje bezodptywowg w
postaci rzgpi montowanych w posadzce. W kottowni projektuje sie studnie schtadzajgca.

3.3.2. Instalacja kanalizacji deszczowej — odwodnienie dachu

Wody opadowe z odwodnienia dachu hal nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji zaktadowej
przy pomocy podcisnieniowego systemu odwadniania np. PLUVIA firmy GEBERIT.

Na dachu hali przyjeto wpusty dachowe Pluvia o $rednicy d56 mm. Wszystkie wpusty
nalezy wyposazy¢ w podgrzewacze o mocy 10 W, zasilane prgdem 230 V.

Podcisnieniowe odwodnienie dachu — informacje ogdlne

Instalacja podstawowa odwodnienia dachu skfada sie z wpustow Pluvia d56mm,
wyposazonych w podgrzewacz wpustu 230V. Rurociggi poziome nalezy ogrzewac
w zakresie temperatur zewnetrznych -5°C - +5°C oraz mocowac z uzyciem systemowego
mocowania na szynie. Nalezy zaizolowac¢ rurociggi otuling termiczng — przeciwroszeniowg
z pianki kauczukowej o gr. 10mm.

Rozmieszczenie wpustow zgodnie zrzutem dachu. Przewody nalezy wykona¢ z rur
polietylenowych wysokiej gestosci Geberit HDPE zgodnych z PN-EN 1519-1, tgczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo.

Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, a materiat zawiera¢ 2% dodatek
sadzy.

Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, sciany nosne) nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody ogniowe (stropy) nalezy realizowaé przy

zastosowaniu przejs¢ ognioszczelnych o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie

przegrody. Tuleje ogniochronne nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie piony systemu podcisnieniowego Pluvia konczg sie na poziomie posadzki.

Po utozeniu instalacji nalezy poddac jg probie na szczelnosc¢.

Przewody powinny wytrzymac najwyzsze ci$nienie statyczne, pod ktérym bedg pracowaé
w obiektach.



Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
projektowania oraz zasadami montazu rur Geberit HDPE, zawartymi w ,Systemy
kanalizacyjne Geberit. Podrecznik uzytkownika.”

Catos¢ instalacji wykonac wg projektu wykonawczego.

Przelewy awaryjne ujete zostaty w projekcie architektonicznym.

3.3.3. Odprowadzenie skroplin

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow rurami z PVC klejonego (np.
firmy NIBCO) do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej. Klimatyzatory $cienne
wyposazy¢ w pompki skroplin (jednostki kasetonowe posiadajg pompki wbudowane).
Wprowadzenie do pionu z wykorzystaniem syfonéw do skroplin HL.

3.4. Instalacja gazu

Gaz wykorzystywany bedzie w hali do celow:
- grzewczych i wentylacji
- przygotowania C.w.u.
- technologii
Odbiorniki gazowe hala DC1 i cze$¢ biurowa:
- hala - promienniki gazowe INFRA 9 RTB 45 kW o mocy uzytecznej 40,95 kW — 14
szt.

- biuro - kociot gazowy 0 mocy 150 kW — 2 szt. ( pracujgce w kaskadzie)
- nagrzewnice gazowe w centralach wentylacyjnych

e N1W1 - 96,4 kW — 1 szt.
e N3W3 - 132,5 kW — 3 szt.

Catkowita moc zaprojektowanych urzgdzen gazowych dla celéw ogrzewania iwentylaciji
wynosi: 1217,06 kW.

Max godzinowe zapotrzebowanie gazu PN-C-04753-E dla zaprojektowanych urzgdzen
wynosi 143,1 m¥/h.

Instalacja gazowa — informacije ogdine

Max godzinowe zapotrzebowanie gazu PN-C-04753-E wynosi 143,1 m%/h.

Rodzaj gazu, jaki nalezy dostarczy¢ do odbiornikdéw: gaz ziemny PN-C-04753-E niskiego
ci$nienia. Zrodtem dostawy gazu bedzie projektowane przytgcze gazowe.

Gaz nalezy doprowadzi¢ budynku za pomocg dwdch osobnych wejsé. Jedno do kottowni
gazowej zlokalizowanego w zapleczu socjalno-biurowym oraz drugie do instalacji zasilajgcej
promienniki i nagrzewnice gazowe.

Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac z rur stalowych bez szwu czarnych wg PN-80/H—
74219 tgczonych za pomocg spawania.

Promienniki fgczy¢ do instalacji gazu za pomocg wezyka elastycznego. Gtéwne
rozprowadzenie przewoddéw wykonac¢ pod stropem hali. Przewody prowadzi¢ po wierzchu
Scian. Potgczenia instalacji z urzgdzeniami gazowymi wykona¢ jako roztgczne stosujac
Srubunki. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej
itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosé
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie
prac konserwacyjnych.Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody




instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej 020 mm. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane
wewnetrzne wykonane w rurach ochronnych jako przejscia zwykie wg BN-82/8976-50
z kitem plastycznym. Wszystkie przejscia przewodéw przez $ciany oddzielenia pozarowego
wykonac jako przejscia p.poz. - uszczelni¢ do odpowiedniej klasy EI np. technologig HILTI,
PROMAT.

Przejscia przez Sciane zewnetrzng wykonac jako gazoszczelne z dtawikiem.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, w kottowniach powyzej 60kW nalezy stosowac urzgdzenia sygnalizacyjno-
odcinajgce doptyw gazu, w zwigzku z tym do kottbw gazowych doprowadzono oddzielny
przewdd gazowy zabezpieczony zaworem elektromagnetycznym MAG-3. Na $cianie hali
w sgsiedztwie wejs¢ do budynku projektuje sie szafki gazowe z elektromagnetycznymi
zaworami odcinajgcymi MAG-3 wspétpracujgcymi z Aktywnym Systemem Bezpieczehstwa
Instalacji Gazowej produkcji przedsiebiorstwa ,GAZEX”. Nad wejsciem do kottowni nalezy
zamontowacé sygnalizacje swietlno-akustyczna.

3.4.1. Préba szczelnosci i odbior wewnetrznej instalacji gazu

Prébe szczelnoéci instalacji niskiego cidnienia nalezy wykonaé w obecnosci dostawcy
gazu sprezonym powietrzem pod cisnieniem 0,1 MPa. W czasie préby cisnienie nie moze
spasc. Czas trwania proby to 30 min.

3.4.2. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wewnetrzng instalacje gazowg oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN—70/H—
97050 i PN-70/H-97052, cato$¢ oczyszczong z rdzy i zgorzeliny, odttuszczong dwukrotnie
pomalowac zoitg farbg chlorokauczukowg miejsca zamontowania zaworéw pomalowaé na
kolor czarny. Malowanie instalacji wykona¢ po pomys$inym wyniku préby szczelnosci
i wytrzymatosci

3.4.3. Warunki wykonania i odbioru

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 wraz z pdzniejszymi (Dz.U.2019.0.1065) oraz Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robét budowlano-instalacyjnych cz.ll. ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana przez uprawnionego instalatora. Przed
odbiorem instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ odbiér komina spalinowego i wentylacji.

3.5. Kottownia gazowa

MODUL SOCJALNO — BIUROWY

Dla modutu biurowego w hali DCO2 zaprojektowano kottownie gazowg w oparciu o kaskade
dwéch kottdw gazowych z zamknietg komorg spalania typu np. Vitodens 200-W firmy
Viessmann. Gtéwne parametry kottowni:

Zrédto ciepta — kaskada dwoch kottéw gazowych

paliwo — gaz ziemny GZ-50

sumaryczne obl. zapotrzebowanie ciepta Qco max = 150 kW
parametry obliczeniowe wody t./t, = 70/50° C



Kottownie nalezy wyposazy¢ w stacje demineralizacji w celu zapewnienia odpowiedniej
jakoéci wody uzupetniajgcej ztad instalacji c.o.

Projektowana kottownia zasila¢ bedzie nastepujgce obiegi:

e | obieg grzejnikdw w module socjalno — biurowy (parter)

¢ |l obieg grzejnikbw w module socjalno — biurowym (pietro)

e obieg zasilania zasobnikéw c.w.u

e obieg zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej NW-B-1
e obieg zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej NW-B-2
e obieg zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej NW-B-3
e o0bieg zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej NAW4

3.5.1. Instalacja kottowni

Kociot na potrzeby modutu socjalno - biurowego

Na potrzeby modutu socjalno — biurowego dobiera sie kaskade dwoch kottow
kondensacyjnych typu np. Vitodens 200-W firmy Viessmann o mocy obliczeniowej
Qobi= 150 kW na gaz ziemny GZ 50.

Kotly pracowac¢ beda z parametrami wody grzejnej 70/50°C w ukfadzie zamknietym. Dla
odprowadzenia spalin przewidziano komin spalinowy ze stali nierdzewnej. Obliczenia doboru
srednicy komina nalezy wykona¢ w projekcie wykonawczym.

Uklady hydrauliczne na potrzeby modutu socjalno - biurowego

Kottownia zasila 4 obiegi grzewcze:

e 1 obieg przygotowania c.w.u.
e 3 obiegic.o.
e 4 obiegi zasilania nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych
Dla zapewnienia wymaganego przeptywu obiegi te wyposazone bedg w pompy obiegowe.

Automatyka i reqgulacja

Do sterowania pracg kottow stuzy sterownik dedykowany dla kaskady kottdbw grzewczych
oferowany przez producenta. Obieg c.o. z tréjdrogowym zaworem mieszajgcym sterowany
bedzie pogodowo.

Zabezpieczenia uktadu na potrzeby modutu socjalno - biurowego

Kotty nalezy zabezpieczyC przed nadmiernym wzrostem ciSnienia zamontowanym zaworem
bezpieczenstwa oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Rurociaqi
W pomieszczeniu kottowni, w hali instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych ze
szwem fgczonych poprzez spawanie.

3.5.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Zaprojektowano kociot gazowy z zamknietg komorg spalania. Kociot pobiera¢ bedzie
powietrze z zewnatrz za pomoca rury wyprowadzonej ponad dach. Instalacja wentylacyjna
petni funkcje przewietrzajgca kottownie.



Spaliny z kottdw odprowadzane bedg za pomoca komina dwusciennego powietrzno-
spalinowego izolowanego weing mineralng z blachy nierdzewnej wyprowadzonego ponad
dach hali.

3.5.3. Zabezpieczenie ppoz.

Drzwi do kottowni stalowe, wyposazone muszg by¢ one w zamek rolkowy i otwierac sie
na zewnatrz pod naciskiem. PrzejsScia instalacyjne z kottowni do pozostatych pomieszczen
uszczelni¢ $rodkiem o odpornosci ogniowej 30min. Sciany kottowni oraz strop nad kottownig
posiada¢ muszg odpornosé ogniowg co najmniej 60min. Kociot i urzgdzenia oraz rurociggi
uziemic¢ do uziomu otokowego na scianach kottowni.

W kottowni przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg 6 kg do gaszenia pozaréw
grup A, B, C. W pomieszczeniu kottowni oznakowac¢ zgodnie z PN:
e droge wyjscia i kierunek ewakuaciji
e miejsce usytuowania gasnicy
e miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylgcznika prgdu gtéwnego zaworu
gazowego

3.6. Instalacja gaszenia gazem w serwerowni

Do zabezpieczenia pomieszczenia serwerowni zaprojektowano automatyczny system
gaszenia pozaru gazem. Jako $rodek gasniczy system wykorzystuje dwutlenek wegla (lub
inny gaz obojetny — weryfikacja na podzniejszym etapie prac projektowych). Gaz gasniczy
przechowywany w zbiorniku, ktéry wyposazony bedzie w elektrozawér, ktéry uruchamia sie
po odebraniu sygnatu z centrali sterowania gaszeniem. Centrala umozliwia wykrywanie
pozaru za pomocg czujek dymu lub poprzez reczne wigczenie gaszenia. Po wykryciu
zagrozenia pozarowego poprzez elementy detekcyjne system zostaje uruchomiony,
wowczas okreslona projektowa ilos¢ gazu poprzez ukfad przewodow i dysz zostanie
wpuszczona do przestrzeni chronionej. W strefie chronionej i na zewnatrz przed wejsciem
umieszczone zostang sygnalizatory ostrzegawcze, ktére sygnalizujg uruchomienie systemu
gasniczego.

3.7. Instalacja ogrzewania

W czesci produkcyjno - magazynowej oraz w pomieszczeniach warsztatow i laboratorium
projektuje sie system ogrzewania oparty o promienniki gazowe oraz centrale wentylacyjne
nawiewno — wywiewne.

3.7.1. Instalacja grzewcza czesci magazynowo — przemystowej

Zatozenia do obliczenia zapotrzebowania ciepta

— Temperatura zewnetrzna -20°C

— Temperatura w czesciach magazynowej +15,9°C

— Temperatura w czesci produkcyjnej +21°C

Magazyn wraz z pomieszczeniem wykanczania materiatdw ogrzewane bedg poprzez
promienniki gazowe Infra 9U o mocy 45 kW kazdy.

Promienniki firmy S¥SFEMA Schwank - pracujg z zamknietym systemem spalania.
Powietrze do spalania zostaje pobrane zzewnatrz przewodem powietrzno-spalinowym.
Spaliny odprowadzane sg przez odpowiedni system odprowadzania spalin przez dach.
Kazdy promiennik posiada indywidualne odprowadzenie spalin ponad pota¢ dachowg. Rura



spalinowa z blachy kwasoodpornej wyprowadzona winna by¢ 1,10 m powyzej ptaszczyzny
dachu.

Przewdd spalinowy przeprowadzony przez dach poprowadzi¢ wrurze dystansowej
w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozarowego.

Montaz i rozruch promiennikéw przeprowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg techniczng montazu,
obstugi i konserwacji - Rurowe promiennik ciepta”.

Promienniki zasilane bedg gazem typu PN-C-04753-E niskiego cisnienia. Minimalne
cisnienie przytgczeniowe — 20 mbar, przylgcze gazowe R = 3/4”.

Promiennikami sterowa¢ bedg programatory wyposazone termostat oraz zegar
umozliwiajacy dobowe i tygodniowe programowanie temperatur.

3.7.2. Zalecenia BHP

Podczas prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ sie do wymagan zawartych w:

— Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu iHandlu zdnia 31.08.1993 r. w sprawie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania
gazu oraz prowadzgcych roboty budowlano montazowe sieci gazowych (Dz. U. nr 83
Zz 1993 r. poz. 292, nr 115 poz. 513 oraz nr 97 z 2001 r. poz. 1055),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U.
2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzeniu Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz. 844),

— Zaktadowych przepisach iinstrukcjach p.poz. dotyczgcych organizacji iochrony
obiektow przy prowadzeniu prac spawalniczych.

— Obstuga urzadzeh energetycznych powinna by¢é prowadzona przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci (Dz.u. 2003 nr 89 poz. 828)

3.7.3. Instalacja grzewcza blokow biurowych

Blok socjalno-biurowy bedzie ogrzewany poprzez indywidualng instalacje grzewczg
wodno-pompowg. Parametry wody grzewczej 70/50°C zregulacja pogodowg. Woda
grzewcza przygotowywana bedzie przez kondensacyjny kociot gazowy z zamknietg komorag
spalania o0 mocy do 150kW. Instalacje c.o. projektuje sie z rur wielowarstwowych PE/AI/PE
taczonych przez ztgczki zaciskowe oraz poprzez rury stalowe fgczone przez spawanie w
kottowni. Rury nalezy izolowa¢ materiatem izolacyjnym o grubo$ci zgodnej Warunkami
Technicznymi. Rozprowadzenie rur dla projektowanego budynku w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki Purmo dolnozasilane
z gtowicami termostatycznymi i wkltadkami zaworowymi. Wszystkie grzejniki wyposazone
beda w odpowietrzniki, indywidualne korki spustowe i obudowy wraz z wieszakami.

Projektowana instalacja bedzie instalacjg typu zamknietego, odpowietrzana przez
odpowietrzniki automatyczne na pionach iodpowietrzniki reczne zamontowane
w grzejnikach. Dla wtasciwej pracy instalacji c.o. projektuje sie regulacje rozptywéw przez
ustawienie na zaworach grzejnikowych nastaw, wynikajgcych z obliczen hydraulicznych oraz
montaz zawordéw regulacyjnych.



Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy sporzadzi¢ probe szczelnosci i spisa¢
protokoét. Po pomysinie przeprowadzonej prébie instalacje c.o. napetni¢ wodg uzdatniong do
celow cieptowniczych. Nie dopuszcza sie napetniania iuzupetniania ztadu woda
wodociggowa.

3.7.4. Wytyczne branzowe

Nalezy wykonag:
— przebicia w stropach i scianach wg projektu.
— zawiesia i podpory dla urzadzen grzewczych i rur.
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do:
— kottéw gazowych
— pomp, sterownikoéw i pozostatych urzgdzen w kottowni
— promiennikéw gazowych i destratyfikatorow

3.8. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

3.8.1. Czes¢ produkcyjno — magazynowa

Uktad N1W1

Pomieszczenie wykahczania materiatéw i przynalezne do niego biura i sanitariaty bedg
obstugiwane przez centrale nawiewno — wywiewng z wymiennikiem przeciwprgdowym,
nagrzewnica gazowg oraz chtodnicg glikolowg. Czerpanie i wyrzut powietrza za pomoca
zblokowanej z urzgdzeniem czerpni i wyrzutni. Centrala bedzie posadowiona na dachu na
podkonstrukcji wsporczej. W celu redukcja hatasu na kanale nawiewnym i wywiewnym
nalezy zamontowac¢ kanatowe ttumiki akustyczne.

Nawiew do pomieszczenia wykanczania materiatbw za pomocg dysz dalekiego zasiegu,
natomiast w biurach i sanitariatach zaprojektowano wentylacje posrednig za pomocg kratek
transferowych. Wywiew za pomocg kratek wentylacyjnych.

Rozdziat powietrza bedzie realizowany za pomocg kanatéw prostokatnych stalowych
ocynkowanych oraz okraggtych typu Spiro prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego
lub pod stropem pomieszczenia. Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie
szczelnosci ,C” (PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i ksztattek okragtych oraz PN-
EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokgtnych). Przewody wentylacyjne przechodzgce przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyC nalezy klapami ppoz. w klasie EIS 120.
Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowacC cieplnie. Przewody nawiewne i
wywiewne znajdujgce sie na dachu nalezy dodatkowo zaizolowac przeciwroszeniowo.

Uktad Wtl

W pomieszczeniu wykanczania materiatdw znajduje sie stacja tadowania wozkow
widtowych, nad ktorg zaprojektowano okap wyciggowy. Wyrzut zanieczyszczen za pomocag
wentylatora dachowego w wykonaniu przeciwwybuchowym. Stanowisko tadowania wozkow
akumulatorowych, wyposazone zostanie w uktad wentylacji wyciggowej podstawowej znad
okapu wyposazony w presostat réznicowy, zapewniajgcg 10 wymian powietrza w przestrzeni
objetej okapem. Préba rozpoczecia fadowania wozkdéw uruchamia wentylator wyciggowy
okapu. Jesli presostat réznicowy wskazuje roznice cisnien (co oznacza prawidtowosc
dziatania wentylacji), umozliwia uruchomienie prostownika. Ponadto stanowisko tadowania
woézkéw wyposaza sie w drugi, awaryjny system wentylacji, ktérego dziatanie bedzie



sterowane za pomocg systemu detekcji wodoru firmy Gazex. Czujnik wodoru umiesci¢ pod
stropem hali nad okapem. Na przewodzie wentylacyjnym od okapu nalezy przewidzie¢
przepustnice, umozliwiajgcg regulacje ilosci powietrza. Przewody oraz okap projektuje sie z
blachy stalowej kwasoodpornej typu 1.4401 (AISI 316). Kanaty wentylacyjne wykonac i
zmontowaé w klasie szczelnosci ,D” (PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i ksztattek
okragtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych). Kompensacja powietrza
z uktadu N1.

Uktad Wc1

W pomieszczeniach biurowych i sanitarnych projektuje sie instalacje wywiewng w oparciu
o wentylator dachowy. Kompensacja powietrza z uktadu N1 za pomoca kratek transferowych
montowanych w drzwiach. Prace uktady nalezy zblokowac¢ z pracg centrali N1W1. Praca
uktadu w sposob ciggty.

Uktad N2W?2

W pomieszczeniu magazynu projektuje sie instalacje nawiewno — wywiewng w oparciu
0 zespoly nawiewne iwentylatory dachowe. Nawiew powietrza bedzie realizowany za
pomocg czerpni powietrza wyposazonych w reczne przepustnice montowane na wysokosci
min. 2,50m. Wywiew powietrza bedzie realizowany za pomocg osiatkowanych kanatow
wentylacyjnych lub skrzynek rozpreznych montowanych pod stropem pomieszczenia.

Uktad Wt2

W magazynie znajduje sie stacja tadowania wodzkow widtowych, nad ktorg
zaprojektowano okap wyciggowy. Wyrzut zanieczyszczen za pomocg wentylatora
dachowego wwykonaniu  przeciwwybuchowym.  Stanowisko tadowania  wozkow
akumulatorowych, wyposazone zostanie w uktad wentylacji wyciggowej podstawowej znad
okapu wyposazony w presostat réznicowy, zapewniajgcg 10 wymian powietrza w przestrzeni
objetej okapem. Proba rozpoczecia tadowania wozkéw uruchamia wentylator wyciggowy
okapu. Jesli presostat réznicowy wskazuje réznice cisnien (co oznacza prawidtowosc
dziatania wentylacji), umozliwia uruchomienie prostownika. Ponadto stanowisko tadowania
wozkow wyposaza sie w drugi, awaryjny system wentylacji, ktérego dziatanie bedzie
sterowane za pomocg systemu detekcji wodoru firmy Gazex. Czujnik wodoru umiesci¢ pod
stropem hali nad okapem. Na przewodzie wentylacyjnym od okapu nalezy przewidzieé
przepustnice, umozliwiajgcg regulacje ilosci powietrza. Przewody oraz okap projektuje sie z
blachy stalowej kwasoodpornej typu 1.4401 (AISI 316). Kanaty wentylacyjne wykonac i
zmontowaé w klasie szczelnoéci ,D” (PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i ksztattek
okragtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych). Kompensacja powietrza
z ukfadu N2.

Uktad Wc2

W pomieszczeniach sanitarnych znajdujgcych sie w czesci magazynowej projektuje sie
instalacje wywiewng w oparciu o wentylator dachowy. Kompensacja powietrza z uktadu N2
za pomocg kratek transferowych montowanych w drzwiach. Prace uktadu nalezy zblokowac¢
z wigcznikiem Swiatta.

Uktad Wt3



W pomieszczeniu biurowym znajdujgcym sie w czesci magazynowej projektuje sie
instalacje wywiewng w oparciu o wentylator dachowy. Kompensacja powietrza z uktadu N2
za pomocg kratek transferowych montowanych w drzwiach. Praca uktadu w sposab ciggty.

Uktad N3W3

Dla czesci produkcyjnej, biurowe oraz warsztatowej zaprojektowano uktad wentylaciji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej w oparciu 03 centrale nawiewno — wywiewne
wyposazone w wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnice gazowa, chiodnice glikolowg oraz
nawilzacz parowy. Czerpanie iwyrzut powietrza za pomocg zblokowanej z urzgdzeniem
czerpni iwyrzutni. Centrale zostang posadowione na dachu na podkonstrukcjach
wsporczych. w celu redukcji hatasu na kanale nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac
kanatowe ttumiki akustyczne.

Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany za pomocg dysz dalekiego zasiegu
i nawiewnikow wirowych, wywiew za pomocg kratek wentylacyjnych montowanych na kanale
wywiewnym. Kanaty prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia. Kratki wywiewne montowa¢ od
spodu kanatu. Wywiew za pomoca kratek wentylacyjnych.

Rozdziat powietrza bedzie realizowany za pomocg kanatéw prostokagtnych stalowych
ocynkowanych oraz okragtych typu Spiro prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego
lub pod stropem pomieszczenia. Kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zmontowaé w klasie
szczelnosci ,C” (PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatoéw i ksztattek okragtych oraz PN-
EN-1507:2007 — dla kanatow prostokatnych). Przewody wentylacyjne przechodzace przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyC nalezy klapami ppoz w klasie EIS 120.
Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowaé cieplnie. Przewody nawiewne i
wywiewne znajdujgce sie na dachu nalezy dodatkowo zaizolowac przeciwroszeniowo.

Uktad Wt4

W czesci produkcyjnej znajduje sie stacja fadowania wézkédw widtowych, nad ktérg
zaprojektowano okap wyciggowy. Wyrzut zanieczyszczen za pomocg wentylatora
dachowego wwykonaniu  przeciwwybuchowym. Stanowisko tadowania  woézkow
akumulatorowych, wyposazone zostanie w uktad wentylacji wyciggowej podstawowej znad
okapu wyposazony w presostat réznicowy, zapewniajgcg 10 wymian powietrza w przestrzeni
objetej okapem. Proba rozpoczecia tadowania wézkéw uruchamia wentylator wyciggowy
okapu. Jesli presostat réznicowy wskazuje roznice cisnien (co oznacza prawidtowo$é
dziatania wentylacji), umozliwia uruchomienie prostownika. Ponadto stanowisko tadowania
wozkow wyposaza sie w drugi, awaryjny system wentylacji, ktérego dziatanie bedzie
sterowane za pomocg systemu detekcji wodoru firmy Gazex. Czujnik wodoru umiesci¢ pod
stropem hali nad okapem. Na przewodzie wentylacyjnym od okapu nalezy przewidzie¢
przepustnice, umozliwiajacg regulacje ilosci powietrza. Przewody oraz okap projektuje sie z
blachy stalowej kwasoodpornej typu 1.4401 (AISI 316). Kanaty wentylacyjne wykonac i
zmontowaé w klasie szczelnosci ,D” (PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i ksztattek
okragtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych). Kompensacja powietrza
Z ukfadu N3.

Uktad Wc3

W pomieszczeniach sanitarnych znajdujgcych sie w czesci produkcyjnej projektuje sie
instalacje wywiewng w oparciu o wentylator dachowy. Kompensacja powietrza z uktadu N3



za pomoca kratek transferowych montowanych w drzwiach. Prace uktadu nalezy zblokowac¢
Z wigcznikiem swiatta.

Uktad N4AW4

W laboratorium zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
W oparciu o centrale nawiewno — wywiewne wyposazone W wymiennik przeciwprgdowy,
nagrzewnice wodng, chtodnice glikolowg oraz nawilzacz parowy. Czerpanie iwyrzut
powietrza za pomocg zblokowanej z urzgdzeniem czerpni iwyrzutni. Centrale zostang
posadowione na dachu na podkonstrukcjach wsporczych. w celu redukcji hatasu na kanale
nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac kanatowe ttumiki akustyczne.

Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany za pomocg dysz dalekiego zasiegu
i nawiewnikow wirowych, wywiew za pomocg kratek wentylacyjnych montowanych na kanale
wywiewnym. Kanaty prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia. Kratki wywiewne montowac od
spodu kanatu. Wywiew za pomocg kratek wentylacyjnych.

Rozdziat powietrza bedzie realizowany za pomocg kanatéw prostokagtnych stalowych
ocynkowanych oraz okragtych typu Spiro prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego
lub pod stropem pomieszczenia. Kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zmontowaé w klasie
szczelnosci ,C” (PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatéw i ksztattek okrggtych oraz PN-
EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych). Przewody wentylacyjne przechodzace przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé nalezy klapami ppoz w klasie EIS 120.
Przewody nawiewne i wywiewne znajdujgce sie w wewnatrz pomieszczen nalezy zaizolowac
cieplnie. Przewody nawiewne i wywiewne znajdujgce sie na dachu nalezy dodatkowo
zaizolowac przeciwroszeniowo.

3.8.2. Pomieszczenia techniczne
Uklad Wt5

W rozdzielni SN projektuje sie wentylacje wywiewng w oparciu o wentylator dachowy.
Naptyw powietrza do pomieszczenia za pomocg drzwi zaluzjowych.

Uktad Wt6

W transformatorowni projektuje sie wentylacje wywiewng w oparciu o wentylator
dachowy. Naptyw powietrza do pomieszczenia za pomocg drzwi zaluzjowych. Wentylacja
sterowana od termostatu.

Uktad Wt7

W rozdzielni NN projektuje sie wentylacje wywiewng w oparciu o wentylator dachowy.
Naptyw powietrza do pomieszczenia za pomocg drzwi zaluzjowych.

Uktad Wt8

W pomieszczeniu generatora projektuje sie wentylacje wywiewng w oparciu o wentylator
dachowy. Naptyw powietrza do pomieszczenia za pomocg drzwi zaluzjowych.

UWAGA - na poOzniejszym etapie prac instalacje wentylacyjne w pomieszczeniach
technicznych nalezy zweryfikowaé z przewidywanymi zyskami ciepta

3.8.3. Czes¢ socjalno — biurowa

Uktad NW-B-1




Dla pomieszczen biurowych zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej w oparciu o centrale wentylacyjng wyposazong w wymiennik
krzyzowy, nagrzewnice wodng i chtodnice glikolowg. Centrale zlokalizowano na dachu nad
czedcig biurowg na podkonstrukcji wsporczej. Czerpanie iwyrzut powietrza za pomoca
zblokowanych z urzgdzeniem czerpni i wyrzutni.

Rozdziat powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie za pomocg kanatéw
prostokatnych stalowych ocynkowanych oraz okragtych typu Spiro prowadzonych
w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zmontowac¢ w klasie
szczelnosci ,C” (PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i ksztattek okragtych oraz PN-
EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych). Przewody wentylacyjne przechodzace przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ nalezy klapami ppoz. w klasie EIS 120.
Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ cieplnie. Przewody nawiewne i
wywiewne znajdujgce sie na dachu nalezy dodatkowo zaizolowa¢ przeciwroszeniowo. Jako
uzbrojenie otworéw nawiewnych zastosowano anemostaty sufitowe oraz zawory
wentylacyjne. Wywiew powietrza realizowany bedzie w sposéb analogiczny do nawiewu.
Kazdy element rozdziatu powietrza wyposazy¢ w przepustnice powietrza.

Centrale bedg ponadto kompensowaé¢ wywiew powietrza z pomieszczen pomochniczych,
nawiewajgc powietrze do korytarza i przedsionkéw pomieszczen sanitarnych. Wentylacja
w pomieszczeniach sanitarnych bedzie realizowana indywidualnym uktadem wyciggowym za
pomocg wentylatora dachowego. Kompensacja powietrza z przedsionkéw pomieszczen
sanitarnych za pomocg zawordéw wyréwnawczych montowanych w $cianach.

Uktad NW-B-2

Dla pomieszczen szatni zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewnej w oparciu o centrale wentylacyjng wyposazong w wymiennik Kkrzyzowy,
nagrzewnice wodng i chtodnice glikolowg. Centrale zlokalizowano na dachu nad czescig
biurowg na podkonstrukcji wsporczej. Czerpanie iwyrzut powietrza za pomoca
zblokowanych z urzgdzeniem czerpni i wyrzutni.

Rozdziat powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie za pomocg kanatow
prostokatnych stalowych ocynkowanych oraz okragtych typu Spiro prowadzonych
w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie
szczelnosci ,C” (PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatoéw i ksztattek okragtych oraz PN-
EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych). Przewody wentylacyjne przechodzace przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ nalezy klapami ppoz. w klasie EIS 120.
Przewody czerpne i wyrzutowe nalezy zaizolowac przeciwroszeniowo, za$ kanaty nawiewne
i wywiewne nalezy zaizolowac cieplnie. Jako uzbrojenie otworow nawiewnych zastosowano
anemostaty sufitowe oraz zawory wentylacyjne. Wywiew powietrza realizowany bedzie
w sposoéb analogiczny do nawiewu. Kazdy element rozdziatu powietrza wyposazyc
W przepustnice powietrza.

Uktad NW-B-3

Dla jadalni zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
w oparciu o centrale wentylacyjng wyposazong w wymiennik krzyzowy, nagrzewnice wodng
i chtodnice glikolowa. Centrale zlokalizowano na dachu nad czescig biurowg na
podkonstrukcji wsporczej. Czerpanie iwyrzut powietrza za pomocg zblokowanych
z urzadzeniem czerpni i wyrzutni.

Rozdziat powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie za pomocg kanatow
prostokatnych stalowych ocynkowanych oraz okragtych typu Spiro prowadzonych



w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac¢ w klasie
szczelnosci ,C” (PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i ksztattek okragtych oraz PN-
EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych). Przewody wentylacyjne przechodzace przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ nalezy klapami ppoz. w klasie EIS 120.
Przewody czerpne i wyrzutowe nalezy zaizolowaé przeciwroszeniowo, zas kanaty nawiewne
i wywiewne nalezy zaizolowac cieplnie. Jako uzbrojenie otworéw nawiewnych zastosowano
anemostaty sufitowe oraz zawory wentylacyjne. Wywiew powietrza realizowany bedzie
w spos6éb analogiczny do nawiewu. Kazdy element rozdziatu powietrza wyposazyc
W przepustnice powietrza.

Uktad WB1, WB2, WB3

Dla pomieszczeh WC projektuje sie uktad wentylacji wywiewnej w oparciu o wentylator
dachowy. Wywiew powietrza za pomocg anemostatow wywiewnych Ilub zaworow
wentylacyjnych. Naptyw powietrza do pomieszczenia za pomocg kratek transferowych
w drzwiach. Uktad przeznaczony do pracy ciggtej.

3.8.4. Wiata

W zewnetrznej wiacie znajdowaé sie ma miejsce tadowania wézkow widtowych oraz
pomieszczenie destylacji zanieczyszczonych rozpuszczalnikow. Nalezy zapewni¢ wentylacje
mechaniczng w wykonaniu EX.

3.8.5. Czesé socjalno — biurowa - instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano klimatyzacje realizowang za pomocag
uktadu VRF. W pomieszczeniach zostaly dobrane klimatyzatory Scienne lub kasetonowe.
Jednostka zewnetrzna dla uktadu zostata zlokalizowana na dachu

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano dwie jednostki klimatyzacji dziatajgce
redundantnie. Jednostki zewnetrzne zlokalizowano na dachu budynku

Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowa¢ na dachu budynku, na konstrukcjach
wsporczych np. typu ,Big Foot”.

Do obiegu czynnika chiodniczego zastosowaé przewody miedziane (miedz chtodnicza)
preizolowane. Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej
przy zachowaniu dla instalacji chtodniczej wymaganych wartosci grubosci izolacji zgodnie
z tabelg Projektowana grubo$¢ izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw, ktéra znajduje
sie powyzej.

Skropliny odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej i wtgczy¢ poprzez syfon
np. typu HL. Przewody skroplin wykona¢ z PVC klejonego np. firmy Nibco.

3.8.6. Zasilanie chtodnic glikolowych w centralach

Dla zasilenia chtodnic glikolowych w centralach zaprojektowano 2 agregaty wody lodowej
chtodzone powietrzem. Urzadzenie zasilajgce chtodnice w centralach obstugujgcych czes$é
magazynowo - produkcyjng zlokalizowano na poziomie terenu przy Scianie zewnetrznej
magazynu. Agregat na potrzeby chtodnic w centralach dla czesci biurowej zlokalizowano na
dachu modutu socjalno— biurowego. Instalacje chtodniczg (roztwor glikolu etylenowego 30%)
nalezy prowadzi¢ wewnatrz hali magazynowej pod stropem pomieszczenia. Przy kazdej
z central nalezy przewidzie¢ zawory tréjdrogowe oraz zawory rownowazagce. Instalacje
chtodniczg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3-0,5%



3.8.7. Obliczenia
swiezego

wymaganych strumieni objetosciowych powietrza

Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano opierajgc sie na
PN83/B-03430 wraz z aneksem, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie oraz wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami

3.8.8. Wytyczne branzowe

3

.8.8.1.

Wytyczne budowalne

Nalezy wykonac:
Przebicia w $cianach i stropach.
Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, wentylatory, jednostki zewnetrzne
klimatyzaciji oraz agregat wody lodowej.

Mocowanie i podwieszenie przewodow wentylacyjnych.
Zapewni¢ dostep do urzadzen wentylatorowych.

3.8.8.2. Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowg oraz ponizszg
tabelg:
Moc Zasilanie
Uktad | silnika v Urzadzenie wentylacyjne Ilos¢
kw
Wentylacja

N1W1 37,00 400 Centrala nawiewno - wywiewna CSN-110-S-D 1
N3wW3 | 122,50 400 Centrala nawiewno - wywiewna CSN-125-S-D 3
N4w4 9,50 400 Centrala nawiewno - wywiewna CSK-40-S-D 1
NW-B-1 1,56 230 Centrala nawiewno - wywiewna Optimax-Cross-25 1
NW-B-2 5,40 230 Centrala nawiewno - wywiewna Optimax-Cross-60 1
NW-B-3 1,92 230 Centrala nawiewno - wywiewna Optimax-Cross 1
W2 0,99 400 Wentylator dachowy DVC450-P 5
WB1 0,16 230 Wentylator dachowy DVC 225-P 1
WB2 0,12 230 Wentylator dachowy DVC 190-P 1
WB3 0,08 230 Wentylator dachowy TFSR 200EC Sileo 1
Wt1 0,72 400 Wentylator dachowy DV-EX450D4 2
Wt2 0,72 400 Wentylator dachowy DV-EX450D4 2
Wt3 0,08 230 Wentylator dachowy TFSR 160EC Sileo 1
Wt4 0,72 400 Wentylator dachowy DV-EX450D4 2
Wt5 0,08 230 Wentylator dachowy TFSR 160EC Sileo 1
Wt6 0,99 400 Wentylator dachowy DVC 450-P 1




Wt7 0,16 230 Wentylator dachowy DVC 225-P 1
Wt8 0,17 230 Wentylator dachowy DVC 315-P 1
Wcil 0,08 230 Wentylator dachowy TFSR 200EC Sileo 1
Wc2 0,08 230 Wentylator dachowy TFSR 160EC Sileo 1
Wc3 0,08 230 Wentylator dachowy TFSR 160EC Sileo 1
Wc4 0,08 230 Wentylator dachowy TFSR 160EC Sileo 1
Klimatyzacja
AWL1 | 221,00 400 Agregat wody lodowej 30RBP 670R 1
AWL2 31,10 230 Agregat wody lodowej AquaSnap 30R-080R 1
K1, 0.88 230 Komplet jednostka zewnetrzna SPLIT PUHZ-ZRP35VKA + 2
K1.1 ! jednosta wewnetrzna PKA-M50HAL
K2 7,73 400 Jednostka zewnetrzna VRF PUHY-EP300YNW-A1 1
0,02 230 Jednostka wewnetrzna $cienna VRF PFY-P10VLM-E 6
0,03 230 Jednostka wewnetrzna kasetonowa VRF PLFY-P40VFM-E 4
K3, 291 230 Komplet jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP71VHA + 2
K3.1 ! jednosta wewnetrzna PCA-M71KA
Ogrzewanie - hala
0,10 230 Promiennik gazowy 29
1,50 230 Grzejnik elektryczny Qg=1500W 5
0,50 230 Grzejnik elektryczny Qg=500W 6
3.8.8.3. Sterowanie i AKPIiA

Sterowanie wentylacji i klimatyzacji realizowa¢ w oparciu o0 rozwigzania dostarczane
przez producenta urzgdzen (Juwent, Systemair, Mitsubishi, Carrier).

Centrale wentylacyjne w dostawie z uktadem automatyki. Nalezy przewidzie¢
okablowanie do sterownika nasciennego. Panel sterowania umiesci¢ w miejscu wskazanym
przez inwestora

Wskazane wentylatory zblokowac¢ z pracg odpowiednich central wentylacyjnych.

Nalezy przewidzie¢ sterowanie wentylatorow dachowych zblokowanych z pracg central
nawiewnych.

Nalezy przewidzie¢ sterowanie wybranych wentylatorow od termostatu.

Nalezy zblokowac¢ uruchamianie wskazanych wentylatoréw z wigcznikami Swiatta.

3.8.8.4. lzolacjatermiczna

Indywidualna instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za
wyjatkiem fragmentow instalacji prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane, a takze
w poblizu przejs¢ dachowych i w szachtach.

Przewody instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnych nalezy izolowac termicznie wetng
mineralng na podktadzie aluminiowym, np. Ventilam — Alu firmy Isover.

Grubos¢ izolacji dla instalacji nawiewno-wywiewnych — 30mm.

Grubo$¢ izolacji dla instalacji czerpnych i wyrzutowych z odzyskiem ciepta — 80mm.

Rurociggi z czynnikiem chtodniczym izolowa¢ nalezy otuling zimnochronng typu K-flex
ST. Dla przewodoéw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zastosowac otuline Kaiflex
ST pokrytg dodatkowo powitokg ochronng ALU-TEC. Grubosci izolacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.




Rurociggi freonowe izolowa¢ nalezy otuling zimnochronng. Dla przewodéw
prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zastosowac otuline K-flex ST pokrytg dodatkowo
powtokg ochronng ALU-TEC. Grubosci izolacji 9mm.

3.8.8.5. Wytyczne BHP i PPOZ.

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (DzU nr 109 z dnia
22.06.2010 r., poz. 719 ze zmiang Dz.U. z dnia 14 stycznia 2019 r.; poz. 67) urzgdzenia
przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji nie stwarzajg zagrozenia pozarowego i wykonane sg
wytgcznie z materiatdw niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia. Wszystkie przejscia
przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé poprzez klapy pozarowe imasy
uszczelniajgce o odpowiedniej ognioodpornosci.



