BUDOWA HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ ROCA POOL-SPA sp. z 0.0.
ODDYMIANIE - KONCEPCJA WIELOBRANZOWA

SPIS TRESCI
1. DANE OGOLNE ......eoeeeeeeeeeeeecesesesesesesesssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasnes 3
11. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .« e ee e e e e e e e e e eeeeeeeeeseeeeeseeeaeaeaesesaseseeaaasaeeasaaaasasanaaaaanans 3
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA. ..o e e eeeee e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e ee e e e e eee e e e ree e e e raeeeaans 3
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA . eeeeeeeeee e e e et e e e e e e e e e eeeeaee e e e e e e e eaaaaeeeeeeeeaaaaasaeeesennanaaaas 3
2. ZALOZENIA PROJEKTOWE DO PROJEKTU INSTALACJI WEWNETRZNYCH........covvuurennnce 3
2.1. NORMY [ AKTY PRAVWNE ..ottt e et e e et e e e ee e e e e e e e e e eeee e e eee e e e eee e e s aeeeessaeeeessaaaessraaaaaes 3
2.2. ZAKRES OPRACOWANIA. ..t e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e eeaaeee e e e e e e aaeeaeeeeeessaaaaaaaaeeeeennnans 4
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN .......cuvecrecrcrcrnrensensessessessessessessssssessssessessessssaeses 4
3.1. Y I L 4
B, OBLICZENIA. ...eeeeeeeeeeeeveeeveeevesesssesesssesssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssanae 5
41. HALA— OBLICZENIA ILOSCI DYMU DOPLYWAJACEGO DO ZBIORNIKA. ....evvvveeieiiieeeeeeeeeeeeeineeeeenns 5
4.2, HALA — OBLICZENIA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ KLAP DYMOWYCH | POWIERZCHNI OTWOROW
(10 O 1 10171 = R 6
4.3, BRANZA ELEKTRYCZNA L AKPIA . ...ttt e e e e e e e ee e e e reaaaaaan 8
44, BRANZA BUDOWALNA < oot e e e e et e e e e e e e e e e e e e eee e e eeee e e aee e s e aaee e s e aaeseseaaaaanaas 8
5. WPLYW NA SRODOWISKO.......oceueeeeeeeeeeeeesssssssssssasssssssssssssssasasasasasssssasssasasssnsasasssssnsns 8
51. EMISUA HALASU: e eeeeee e et e e e et e e e e e e e e e e ee e e e e e e e ee e e e eee e e aaa e e 8
B.  UWAGI KONCOWE .........ceeueeeeereeesensessssesssnsasssssssssssssssssssssnsassssssssssssnssssssssssnssssssssnssensssssssens 9
7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ........coevuerecnecnecnecnne 9
71. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: e eeeee e 9
7.2. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANY CH: oo ee e e e e e e e ee e e e et e e e e e e e e e ee e e e eee e e e eee e e e eee e e e reee e e e aeaee e e raaeeanans 9
7.3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH: «.eeveeeeeeeee e e eee e e e e e e e e e eeeee e e eee e e e aeeeaesanns 10

74. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE: .....evveuveeerereereeseeseeeseesaenseessesnnenseens 10

LUTY 2021 1



BUDOWA HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ ROCA POOL-SPA sp. z 0.0.
ODDYMIANIE - KONCEPCJA WIELOBRANZOWA

SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
ODD_01 ODDYMIANIE GRAWITACYJNE — RZUT HALI 1:300

LUTY 2021 2



BUDOWA HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ ROCA POOL-SPA sp. z 0.0.
ODDYMIANIE - KONCEPCJA WIELOBRANZOWA

Opis techniczny
do projektu koncepcyjnego oddymiania grawitacyjnego:

,Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i niezbedng
infrastrukturg techniczna, miejscami parkingowymi, drogami wewnetrznymi, zbiornikiem
przeciwpozarowym, przepompownig, portiernig, wiatg na odpady, murami oporowymi, zewnetrznymi
instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, elektroenergetyczng na
dziatkach nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 w Gryficach”.

Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny:

- oddymiania grawitacyjnego dla projektowanego budynku ,Hali produkcyjno-magazynowej wraz z
zapleczem socjalno-biurowym i niezbedng infrastrukturg techniczna, miejscami parkingowymi, drogami
wewnetrznymi, zbiornikiem przeciwpozarowym, przepompownia, portiernia, wiatg na odpady, murami
oporowymi, zewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu,
elektroenergetyczng na dziatkach nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 w Gryficach”.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt koncepcyjny:
- oddymiania grawitacyjnego.

1.3. Podstawa opracowania
- umowa na wykonanie dokumentaciji,
— podktad architektoniczno-budowlany,
— projekt instalacji tryskaczowej

2. Zalozenia projektowe do projektu instalacji wewnetrznych

2.1. Normy i akty prawne

Ponizsze normy, standardy projektowe (poza pozostatymi obligatoryjnymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami) przyjeto jako kryteria dla projektu:

Numer Tytut

Dz.U. 2010.243.1623 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz.U. 2010.243.1623, tekst jednolity
wraz  z pozniejszymi zmianami).

Dz.U.2019. poz.1065 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.
poz.1065).

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

NFPA 204 Standard for Smoke and Heat Venting 2018 Edition

LUTY 2021 3



BUDOWA HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ ROCA POOL-SPA sp. z 0.0.
ODDYMIANIE - KONCEPCJA WIELOBRANZOWA

PD 7974-6:2004 Application of fire safety engineering principles to the design of buildings — Part 6: Human
factors: Life safety strategies — Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-
system 6)

2.2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja wentylacji pozarowej oddymiajacej grawitacyjne.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem czes¢ sanitarng instalacji oddymiajacej z czescig opisowg
zawierajacq wykaz urzadzen oraz wytyczne dla branz zwigzanych. W cze$ci rysunkowej zawarto
rysunki instalacji zlokalizowanych na dachu.

Opracowanie nie obejmuje doprowadzenia energii elektrycznej do urzadzen, uktaddéw automatyki,
rozdzielnic, okablowania i doboru sitownikow za wyjatkiem urzadzen zintegrowanych z nimi oraz doboru
i rozmieszczenia czujek pozarowych. Instalacja wentylacyjna innych pomieszczen zlokalizowanych w
budynku jest poza zakresem niniejszego opracowania.

3. Opis projektowanych rozwiazan

31. Hala

Hale objeta jest szescioma strefami oddymiania SD1, SD2, SD3, SD3 , SD4, SD5, SD6. Strefy zostata
przedstawiona na rysunku opracowania ODD_01

- Strefa dymowa SD1 — Sekcja tryskaczowa 1
- Strefa dymowa SD2 - Sekcja tryskaczowa 2
- Strefa dymowa SD3 - Sekcja tryskaczowa 3 i 4
- Strefa dymowa SD4 — Sekcja tryskaczowa 5 i 6
- Strefa dymowa SD5 - Sekcja tryskaczowa 7 i 8
- Strefa dymowa SD6 — Sekcja tryskaczowa 9

Klapy zaprojektowano w dachu budynku a ich rozmieszczenie przedstawiono na zatgczonych
rysunkach. Klapy beda posiadac topiki i winny otwierac sie automatycznie ( zgodnie z norma) po
przekroczeniu temperatury 182 °C w obrebie jednej strefy dymowej. Projektuje sie zastosowanie
otwierania klap zgodnie z nastepujgcym algorytmem:

1 Powstanie pozaru w strefie dymowe;j,

2 Pekniecie amputki tryskaczaltryskaczy (w zaleznosci od mocy pozaru),

3 Uruchomienie zaworu kontrolnoalarmowego ZKA instalacji tryskaczowej (zadziatanie czujni-
ka przeptywu instalacji tryskaczowe;j),

4 Wystanie z czujnika przeptywu sygnatu sterujacego do centrali systemu sygnalizaciji pozaru
SSP,

5 Odebranie sygnatu zadziatania ZKA instalacji tryskaczowej przez centrale SSP,

6 Wystanie sygnatu sterujgcego (24V, 300mA) z centrali SSP do elektryczno-pneumatycznej

skrzynki alarmowej sterujacej klapami dymowymi AK w strefie dymowej, w ktdrej zadziatata

instalacja,

Odebranie sygnatu przez skrzynke AK,

Przebicie naboju CO. w skrzynce AK, uwolnienie gazu do instalacji pneumatycznej klap

dymowych, celem otworzenia wszystkich klap, w strefie dymowej w ktdrej powstat pozar

(zadziatata instalacja tryskaczowa),

9 Zadziatanie czujnika ci$nienia (zwarcie styku) zamontowanego na rurze miedzianej instalacji
pneumatycznej,

10 Przestanie sygnatu sterujacego z czujnika cisnienia do centrali SSP,

11 Odebranie sygnatu przez centrale SSP,

o
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12 Wystanie sygnatu sterujgcego z centrali SSP do central sterujgcych bramami, celem ich
automatycznego otworzenia realizacja napowietrzania (dostarczenie sygnatu z SSP do
central sterujacych bramami napowietrzajacymi poza zakresem)

Dla zapewnienia priorytetu zadziatania instalacji tryskaczowej sygnaty sterujgce z CS do otwarcia klap
dymowych i bram napowietrzajacych dla danej strefy dymowej nalezy wysta¢ ze zwtokg czasowa t
=120s liczong od momentu odebrania sygnatu z ZKA instalacji tryskaczowej przez centrale systemu
sygnalizacji pozaru SSP.

W celu dostarczenia $wiezego powietrza do celéw oddymiania hali nalezy otworzy¢ oznaczone bramy
dla strefy dymowej oraz klapy napowietrzajgace. Pneumatyczny system oddymiania sktada sie z
nastepujacych elementow:

Klap oddymiajacych rozmieszczonych zgodnie z cze$cig graficzng opracowania

Klap napowietrzajacych rozmieszczonych zgodnie z czescig graficzng opracowania
Sitownikéw pneumatycznych montowanych w klapach, uruchamiajacych oddymianie
Urzadzen pneumatycznych zwalniajacych klapy napowietrzajace

Termowyzwalaczy z bezpiecznikiem termicznym (amputkg alkoholowa, temperatura
zadziatania 180stC) i nabojem CO2 do podwyzszone] tempertury montowanych w klapach;
Skrzynek alarmowych (AK) z nabojami CO2: otwieranie alarmowe manualne i sygnatem
elektrycznym (24 V; 0,3A). W kazdej strefie nalezy zamontowac skrzynke alarmowa.

arOD~

o

7. Instalacji pneumatycznej oddymiania;

Projekt zaktada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazéw i dyméw pozarowych wraz z
napowietrzaniem w sposéb automatyczny lub reczny.

Klapy dymowe mogg zosta¢ wyposazone w dodatkowe sitowniki elektryczne stuzace otwieraniu na czas
przewietrzania hali. Projekt montazu i dobor sitownikow stuzacych przewietrzaniu znajduje sie poza
zakresem opracowania.

Pneumatyczny system sterowania oddymianiem moze zosta¢ uruchomiony:

1. Automatycznie (zdalnie) - za pomoca sygnatu 24V-; 0,3A z centrali tryskaczowej

2. Manualnie (recznie) - przez operatora; za pomocg skrzynki alarmowej AK.

Aby system grawitacyjny odprowadzenia dymu mogt funkcjonowaé, musi zostaé

doprowadzona odpowiednia ilo$¢ powietrza kompensujacego.

W strefie SD-1, SD2, SD3, SD4, SD5, SD6, Hali nalezy zapewni¢ doptyw powietrza zgodnie

z rysunkiem ODD-01 do powierzchni czynnej klap oddymiajacych.
Naptyw powietrza bedzie si¢ odbywat po otwarciu bram wjazdowych zgodnie z tabelami 4.2.
powyzszego opracowania.
Wszystkie otwory stuzace przewietrzaniu hali podczas normalnej jej pracy winny zosta¢ zamkniete po
wykryciu pozaru.

4, Obliczenia.

4.1. Hala- obliczenia ilosci dymu doptywajacego do zbiornika.

Obliczenia

Dane Symbol Warto$¢ Jedn. Uwagi

Wysokos¢ obiektu H 10,5 m Wysokos¢ wewnatrz Hali
Zaktadana wysokos¢ 4,6 m wg. NFPA 204, tab. F.1 a
sktadowania materiatéw
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Czas Rozwoju pozaru 85 S wg. NFPA 204, tab. F.1 a
Rzeczywista wysoko$¢ 10
sktadowania
Czas od momentu powstania tg 150 S ULTRA FAST wg. NFPA 204,
pozaru do osiggniecia przez
niego mocy 1055 kW
Wspdiczynnik szybkosci a 0,0444 kW/s?
wzrost
Obliczony czas rozwoju t 220 S Instalacja tryskaczowa — EFSR,
pozaru do zdziatania instalacji K240, 74°C/101°C RTI<50
tryskaczowe;
Moc pozaru Q 2151,11 kKW | wzoér wg. NFPA 204
2,15 MW

Gesto$¢ mocy pozaru , wg. Q’ 2282 Kw/m? | Wg. NFPA 204
Tabeli 8.2.6
Srednica pozaru po uptywie D(Ws) 1,0958 m wzér wg. NFPA 204
czasu jego rozwoju
Srednia wysoko$¢ plomienia L 3,94 m wzér wg. NFPA 204
Poziom wirtualnego zrodta Z0 0,67 m wzor wg. NFPA204
pozaru
Konwekcyjna moc pozaru Qc 1505,78 kW | Wg. NFPA 204
Zakfadana wysoko$¢ warstwy d 2,0 m
dymu
Wysokos¢ warstwy wolnej od Zs 8,5 m
dymu
Masowy przeptyw dymu w mp 28,02 kgls | wzdr wg. NFPA204
kolumnie konwekcyjnej dymu

4*Ws= 4,38
Z7s>=4*Ws Zs= 8,5

Zs>4*Ws Warunek jest spetniony wg.
NFPA9.2.3.4

Obliczenie warto$ci mnoznika 1
llo$¢ dymu wptywajacego do 28,02 kgls
zbiornika
Temperatura otoczenia To 287 K
Wspdiczynnik utraty energii K 0,5
przez goracy dym
Ciepto whasciwe powietrza Cp 1,01 kJ/kgK
Temperatura Warstwy Dymu T 313,61 K wor wg. NFPA204
Rdznica miedzy temperaturg. | AT = (T-To) 26,61 K

dymu i temperaturg otoczenia

4.2, Hala - obliczenia wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych i powierzchni
otwordw dolotowych.

OBLICZENIE WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ KLAP DYMOWYCH | POWIERZCHNI OTWOROW
DOLOTOWYCH POWIETRZA W STREFIE DYMOWEJ SD1i SD2

Gestos¢ powietrza 20st C po 1,2 kg/m3
Grubos¢ Warstwy dymu d 2,0 m
Minimalna wysoko$¢ kurtyny dc 2,0 m Kurtyna dymowa wg ODD_01

LUTY 2021 6



BUDOWA HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ ROCA POOL-SPA sp. z 0.0.
ODDYMIANIE - KONCEPCJA WIELOBRANZOWA

dymowej wydzielajacej strefe
Wymagana sumaryczna Ai 40,75 m2 | 1bramaowym.4,0x3,5m
powierzchnia geometryczna 1brama o wym. 3,5x3,0 m
otworéw dolotowych 6 klap napowietrzajacych 2,709 m?
Wymagana Sumaryczna Av 42,90 m? w strefie dymowej SD1 i SD2
powierzchnia geometryczna zaprojektowano 12 klap w
otworow wylotowych pasmach Swietinych o wymiarach
2,50x2,04m

Wspdiczynnik przeptywu Ci 0,55
przez otwory napowietrzajace
Wspdiczynnik przeptywu Cv 0,7
przez otwory wylotowe- klapy
dymowe
llos¢ dymu usuwana przez mv 35,32 kals
klapy w strefie dymowej SD1i
SD2

mv>mp Warunek jest spetniony.

OBLICZENIE WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ KLAP DYMOWYCH | POWIERZCHNI OTWOROW
DOLOTOWYCH POWIETRZA W STREFIE DYMOWEJ SD3

Gestos¢ powietrza 20st C po 1,2 kg/m3
Grubos¢ Warstwy dymu d 1,5 m
Minimalna wysokos¢ kurtyny dc 1,5 m Brak kurtyn dymowych-
dymowej wydzielajacej strefe ograniczanie Scianami
Wymagana sumaryczna Ai 45,50 m2 3 bramy o wym. 3,5x3,00m
powierzchnia geometryczna 1brama o wym. 4,0x3,5 m
otwordw dolotowych
Wymagana Sumaryczna Av 50,05 m2 w strefie dymowej SD3
powierzchnia geometryczna zaprojektowano 14 klap w
otworow wylotowych pasmach Swietinych o wymiarach
2,50x2,04m

Wspdiczynnik przeptywu Ci 0,55
przez otwory napowietrzajace
Wspdiczynnik przeptywu Cv 0,7
przez otwory wylotowe- klapy
dymowe
llos¢ dymu usuwana przez mv 33,30 kals
klapy w strefie dymowej SD3

mv>mp Warunek jest spetniony.

OBLICZENIE WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ KLAP DYMOWYCH | POWIERZCHNI OTWOROW
DOLOTOWYCH POWIETRZA W STREFIE DYMOWEJ SD4, SD5 i SD6

Gestos¢ powietrza 20st C po 1,2 kg/m3

Grubos¢ Warstwy dymu d 1,5 m

Minimalna wysoko$¢ kurtyny dc 1,5 m Kurtyny dymowe wg ODD_01
dymowej wydzielajacej strefe

Wymagana sumaryczna Ai 68,18 m2 1 brama o wym. 4,0x3,5m
powierzchnia geometryczna 20 klap napowietrzajacych po
otworéw dolotowych 2,709 m?
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Wymagana Sumaryczna Av 64,35 m2 w strefie dymowej SD4 SD5 i
powierzchnia geometryczna SD6 zaprojektowano 18 klap w
otwordw wylotowych pasmach $wietlnych o wymiarach
2,50x2,04m
Wspdtczynnik przeptywu Ci 0,55
przez otwory napowietrzajace
Wspdtczynnik przeptywu Cv 0,7
przez otwory wylotowe- klapy
dymowe
llo$¢ dymu usuwana przez mv 46,99 kgls
klapy w strefie dymowej SD4,
SD5i SD6
mv>mp Warunek jest spetniony.

Realizacja napowietrzania dla poszczegolnych stref oddymiania wg rysunku ODD_01:

- SD1 napowietrzanie z bram i klap napowietrzajacych — N1, N2, KN1, KN2, KN3, KN4, KN5, KN6

- SD2 napowietrzanie z bram i klap napowietrzajacych — N1, N2, KN1, KN2, KN3, KN4, KN5, KN6

- SD3 napowietrzanie z bram i klap napowietrzajacych — N3, N4, N5, N6,

- SD4 napowietrzanie z bram i klap napowietrzajacych— N7, KN23, KN7, KN8, KN9, KN10.KN11, KN12, KN13,
KN14, KN15, KN16, KN17, KN18, KN19, KN20, KN21, KN22, KN23,KN24, KN25, KN26

- SD5 napowietrzanie z bram i klap napowietrzajacych— N7, KN23, KN7, KN8, KN9, KN10.KN11, KN12, KN13,
KN14, KN15, KN16, KN17, KN18, KN19, KN20, KN21, KN22, KN23, KN24, KN25, KN26

- SD6 napowietrzanie z bram — N7, KN23, KN7, KN8, KN9, KN10.KN11, KN12, KN13, KN14, KN15, KN16,
KN17, KN18, KN19, KN20, KN21, KN22, KN23,KN24, KN25, KN26

4.3. Branza elektryczna i AKPiA

Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urzadzen wyspecyfikowanych w wytycznych dla
branzy elektrycznej wykona wykonawca instalacji elektrycznych.

Wszystkie urzadzenia ktore wymagajg sterowania oraz, podtaczenia elektrycznego zostaty przekazane
do branzowego biura projektowego zajmujgcego sie projektem instalacji elektrycznych i
niskopradowych.

- Zasilanie i sterowanie klap otworéw dolotowych powietrza dla instalacji oddymiania wykona¢ kablem
klasy PH. Uszkodzenie kabla nie powinno powodowac¢ uruchomienia klapy otworu dolotowego. Linie nie
nadzorowane.

4.4. Branza budowalna
Nalezy zaprojektowa¢ osadzenie i uszczelnienie klap oddymiajacych

5. Wplyw na Srodowisko
Wykonanie projektowanych w niniejszym opracowaniu instalacji nie wptywa negatywnie na $rodowisko.

5.1.  Emisja hatasu:

Hatas emitowany przez urzadzenia pracujgce dla potrzeb oddymiania nie bedzie powodowac
ucigzliwosci dla osob przebywajacych w budynku oraz jego bezposredniego otoczenia. W celu
ograniczania rozprzestrzeniania sie hatasu oraz zminimalizowania negatywnego oddziatywania,
wiekszo$¢ urzadzen zlokalizowano na dachu budynku. Ponadto urzadzenia bedg posadowione na
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podstawach ttumigcych drgania i wibracje. Podstawowe urzadzenia emitujgce hatas to wentylatory.
Wentylatory dachowe bedg wygtuszane przez ich wtasne obudowy.

6. Uwagqi koncowe

Ze wzgledu na przepisy BHP projektowane instalacje nie stwarzajg zagrozenia pod warunkiem,
Ze prace prowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Pracownicy powinni posiada¢ ogdine przeszkolenie BHP.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz.U. Nr 47/03 poz.401).

Wszystkie elementy uzyte przy wykonywaniu instalacji elementy wentylacyjne, sitowniki,
centrale zasilajgco- sterujgce powinny posiadac deklaracje zgodnos$ci oraz znak B lub CE.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji:

,Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i niezbedng
infrastrukturg techniczna, miejscami parkingowymi, drogami wewnetrznymi, zbiornikiem
przeciwpozarowym, przepompownia, portiernig, wiatg na odpady, murami oporowymi, zewnetrznymi
instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, elektroenergetyczng na
dziatkach nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 w Gryficach”.

Projektant: mgr inz. Barbara Makar

7.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
— wykonanie instalacji wentylacji oddymiajace;

7.2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
— ryzyko przygniecenia elementami cigzkimi:
skala  -wysokie ryzyko,
miejsce - w miejscu montazu instalacii,
- w miejscu zatadunku/ roztadunku elementdw i materiatdw, ich przy
przemieszczaniu (zwlaszcza w pionie) oraz przy montazu,
czas -w trakcie prac montazowych instalacji,
- w trakcie zatadunku/ roztadunku, przemieszczania oraz przy montazu w/w
elementow.
— ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysoko$ci:
skala  -wysokie ryzyko,
miejsce - w miejscu montazu instalacji,
czas -w trakcie prac montazowych instalacji,
— ryzyko powstania zagrozenia porazeniem pradem:
skala  -wysokie ryzyko,
miejsce -w bezpo$rednim sasiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych energig elektryczng
oraz w bezpo$rednim sasiedztwie bedacej pod napieciem instalacji elektrycznej,
czas -w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzadzen oraz w trakcie
prowadzenia prac w poblizu w/w instalaciji.
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— ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:
skala -$rednie ryzyko,
miejsce -w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen wytwarzajacych ciepto, przy
pracach spawalniczych,

czas -w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzadzen, w trakcie prac
spawalniczych.
— ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:
skala -$rednie ryzyko,
miejsce - przy obstudze uzyciu maszyn i urzadzen i w bezpo$rednim sasiedztwie,
czas -w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen.
— ryzyko powstania zagrozenia wynikajacego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych:
skala - $rednie ryzyko,

miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktérych uzywa si¢ preparatow
chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne,
- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,
- W pomieszczeniach o ograniczonej widoczno$ci oraz na otwartej przestrzeni
podczas opadow atmosferycznych,
czas -w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych warunkach.
W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji moga wystapi¢ takze inne zagrozenia, wynikajace z
przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajace z wybranej technologii
wykonywania prac budowlanych.
W takim przypadku przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ nie
wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace tym niebezpieczenstwom.

7.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do poszczegolnych etapdw prac nalezy zapozna¢ pracownikow z:

— informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegéinym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

— zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfika, kolejnoscia,

— przewidywanymi zagrozeniami, wystepujacymi w trakcie tych prac oraz metodami i Srodkami
zapobiegajacymi  niebezpieczenstwom oraz metodami i Srodkami eliminowania lub
minimalizowania zagrozen (wg. planu bioz),

— pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzié
w sposob skuteczny.

7.4. Wskazanie  srodkdw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach
szczeqgolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych:
— zwiaszcza w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu,
— realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzajgcych potencjalne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
nalezy ze szczegdlng starannos$cia;
— zapozna¢ pracownikdw z informacjami zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt. 18,  (a wiec i
informacjami i instrukcjami zawartymi w planie bioz),
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przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozen i przyjetych $Srodkéw
organizacyjnych i technicznych,

zapewni¢ indywidualny przydziat obowigzkéw i prac do wykonania przez poszczegdinych
pracownikdw dostosowany do kwalifikacji, wiedzy i umiejetno$ci danej osoby,

sprawdzi¢ czy maszyny i urzadzenia posiadajg tabliczki znamionowe ze znakami
potwierdzajagcymi  bezpieczenistwo ich eksploatacji oraz sprawdzi¢ stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzadzen, a w szczegolnoSci wszelkiego typu oston i
zabezpieczen,

Ponadto nalezy:

zabezpieczyC teren inwestycji przed wejsciem i ingerencjq 0sOb nie uprawnionych do
przebywania na placu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia od strony
ciggow komunikacyjnych,

zorganizowac¢ na placu budowy odpowiednie ciagi komunikacyjne i zapewni¢ w trakcie budowy
ich catkowitg drozno$¢ (dla zapewnienia szybkiej i sprawnej ewakuacji w przypadku pozaru,
awarii i innych tego typu zagrozen),

zapewnic¢ stabilno$¢ i bezpieczeristwo miejsc do sktadowania materiatdw budowlanych oraz ich
odpowiednie sktadowanie,

regularnie sprawdzac stan techniczny podestow, rusztowan, zabezpieczen, itp.

zapewni¢ spetnienie pozostatych obowigzkowych wymagan dotyczacych BHP dla prac
realizowanych na budowie.

Poza obowigzkowymi Srodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajacymi zagrozeniom i
niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyja¢ dowolne $rodki, o ile bedg one
skuteczne i nie zabronione przepisami.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Makar

LUTY 2021

11



