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1.0 Wstep

1.1 Zleceniodawca

Badania geotechniczne wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej wykonano na zlecenie jednostki
opracowujacej projekt koncepcyjny dla projektowanej inwestycji — t. j. firmy: KWADRAT POLSKA Sp. z
0.0. Spotka komandytowa, ul. Kosciuszki 1C, 44-100 Gliwice.

1.2 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna, okre$lajaca wstepnie warunki gruntowe
i wodne podloza w obrebie dziatek inwestycyjnych nr 6/3, 9, 6/6, 6/5, 1/8, potoznych przy ul. Marszatka
Jozefa Pitsudskiego w Gryficach (obreb Gryfice-3).

Ninigjsze opracowanie stanowi I etap dokumentowania geotechnicznego tj.: ustalenie przydatnosci
gruntdow na potrzeby projektowanej inwestycji. Opracowanie zostato wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wykonane dla potrzeb niniejszego opracowania prace i badania postuzyly wstepnym okresleniu
parametréw fizyko-mechanicznych podtoza. Na obecnym etapie, zgodnie z informacjami uzyskanymi od
jednostki projektujacej — zatozono, ze na przedmiotowym terenie projektuje si¢ zabudowe hali magazynowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Niniejsza opinia geotechniczna obejmuje:

- wykonanie otworéw geotechnicznych;

- analiz¢ map i materiatéw dotyczacych podtoza gruntowego w rejonie inwestycji (mapa geologiczna);

- ustalenie przebiegu warstw geotechnicznych dla wykonanego rozpoznania i okreslenie ich parametréw na
podstawie wykonanych prac polowych i w oparciu o dostgpne informacje o terenie;

- wstepne okreslenie stopnia ztozonosci warunkéw gruntowych i wodnych;

- okres$lenie kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu.

1.3. Zakres i lokalizacja projektowanej inwestycji

Zakres projektowanej inwestycji pokazano na mapie lokalizacyjnej — Zat. 1 niniejszego opracowania,
a lokalizacje wykonanych otworéw przedstawia mapa dokumentacyjna — Zat. 2. niniejszego opracowania.
Lokalizacje¢ 1 glebokos¢ otwordow geotechnicznych okreslit Zleceniodawca, z uwzglgdnieniem
projektowanego zagospodarowania terenu. Obszar projektowanej inwestycji, zgodnie z danymi uzyskanymi
od jednostki opracowujgcej projekt koncepcyjny, obejmuje dziatki nr: 6/3, 9, 6/6, 6/5, 1/8, potozone przy
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Gryficach (obreb Gryfice-3).




2.0 Srodowisko geograficzne rejonu

Wg podziatu fizycznogeograficznego Polski - J. Kondrackiego omawiany teren potozony jest w
obrgbie jednostek:

Megaregion  Pozaalpejska Europa Srodkowa (3)

Prowincja Niz Srodkowoeuropejski (31)

Podprowincja Pobrzeza Potudniowobattyckie (313)

Makroregion  Pobrzeze Szczecinskie (313.3)

Mezoregion  Rownina Gryficka (313.33)

Usytuowanie terenu projektowanej inwestycji na tle podziatu fizyczno-geograficznego pokazano na
ponizszym wycinku mapy:

Lokalizacja projektowanej inwestycji

Roéwnina Gryficka obejmuje péinocno-wschodni obszar Pobrzeza Szczecinskiego, migdzy cie$ning Dziwnag a
doling Parsgty. Pod glinami morenowymi w poditozu czwartorzgdowym, ktory ma tutaj stosunkowo nieduza
migzszo$¢, wystepuja wapienie 1 margle jurajskie.

Réwning w centralnej cze$ci przecina dolina dolnej Regi, a w czegSci wschodniej doliny Btotnicy,
Debosznicy i Motstowej. W czesci zachodniej najwigkszymi rzekami sa Niemica i Wolczenica.
Najwiekszym jeziorem jest Ostrowo o powierzchni lustra wody 377,5 ha.




3.0 Normy, przepisy, wykorzystane materialy

3. 1 Materialy publikowane, mapy, strony internetowe, materialy archiwalne

1. Budowa geologiczna Polski, Hydrogeologia pod red. J. Malinowskiego, T.VII, Wyd. Geolog.,
Warszawa 1991 r.

Hydrogeologia Ogdlna, Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski — Wydawnictwa Geologiczne.

Zarys geotechniki - Zenon Witun — WKL — Warszawa 2000 r.

Geografia regionalna Polski — Jerzy Kondracki.

Szczegodtowa mapa geologiczna Polski, 116 - Gryfice, w skali 1: 50 000.

www.geoportal.gov.pl

Www.pgi.gov.pl
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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3.2 Akty Prawne i normy

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 1333).
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

3. PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

4. PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze¢s¢ 2: Rozpoznawanie i badanie
podtoza gruntowego.

5. Norma PN-B-02479 . Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.

6. Norma PN-B-02481 . Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

7. Norma PN-74/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

8. Norma PN-88/B-02480. Grunty budowlane. Podziat nazwy symbole.

9. PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i

odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych.
10. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesé 1.

4.0 Zakres wykonanych prac _wraz z opisem metodyki wykonywanych badan
W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano:
» Prace terenowe:
Badania terenowe byly prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa do wykonywania
i nadzorowania prac wiertniczych. Geolog wykonujacy wiercenia byl jednocze$nie geologiem
nadzorujacym i dokumentujacym prace terenowe. Badania geotechniczne wykonano w dniu 19
pazdziernika 2020 r.

1. Prace geodezyjne

- wytyczenie otworé6w metoda domiaréow prostokatnych do sytuacji kartometrycznej, zgodnie z lokalizacja
wskazana na mapie dostarczonej przez Zleceniodawce — otwory wytyczono w nawigzaniu do ich lokalizacji
ustalonej w https://www.google.com/maps/. Na obecnym etapie rozpoznania — wstgpnego, bez konkretnego
zagospodarowania — taka doktadno$¢ lokalizacji otworow jest wystarczajaca;

- wykonano niwelacj¢ otworow w nawigzaniu do reperow terenowych o rzednych ustalonych na podstawie
mapy otrzymanej od jednostki projektujacej zadanie.



http://www.geoportal.gov.pl/
http://www.pgi.gov.pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
https://www.google.com/maps/

2. Otwory geotechniczne i pobor probek do badan laboratoryjnych

Dla potrzeb wykonania opinii geotechnicznej wykonano 6 otwordéw geotechnicznych do gltebokosci
8,0 m ppt/kazdy. Lacznie wykonano 48,0 mb wiercen geotechnicznych, mtosrednicowych. Lokalizacje
wykonanych otworow geotechnicznych pokazano na Zat. 2 niniejszego opracowania.

Otwory wykonano wiertnicg samojezdng WH, §widrem spiralnym o $rednicy & 100 mm. Metodyka
wykonywania otworow, zgodnie z PN-EN 1SO 22475-1:2006 umozliwita pobranie probek gruntow klas B3-
C5.

Otwory geotechniczne po ich wykonaniu i opréobowaniu (pobdr probek, pomiar zwierciadta wody)
zlikwidowano poprzez wypetnienie urobkiem, z zachowaniem odwrotnej kolejnosci przewiercanych warstw.
Podczas wykonywania otworéw badawczych prowadzono ciggla obserwacje warstw, wykonujac
jednoczesnie opis makroskopowy ich litologii, genezy oraz zalegania zwierciadta wody. W trakcie
wykonywania otworow badawczych, z kazdego kolejnego metra profilu geologicznego oraz z kazdej, roznej
litologicznie warstwy 0 migzszosci mniejszej niz 1,0 m, pobrano probki gruntu. Zgodnie z PN-EN 1SO
22475-1:2006 pobrano probki gruntu klas B3 — C5— zawierajace wszystkie sktadniki, naturalng wilgotnosé¢
oraz naruszong strukture gruntu. Z gruntdw niespoistych pobrano proby klasy C, o naturalnej wilgotnosci
(NW). Z gruntéw spoistych pobrano probki gruntow klasy B — o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym
uziarnieniu (NU). Probki pobrano do trwalych woreczkéw foliowych. Podczas wykonywania otwordéw
geotechnicznych, zgodnie ze zleceniem nie pobierano probek kategorii A, o nienaruszonej strukturze (NNS)
— zlecenie nie obejmowato wykonywania badan wytrzymato$ciowych gruntow podtoza.

Rozpoznanie jest wystarczajace dla wstepnego okreslenia warunkéw gruntowych i opracowania
opinii geotechnicznej. Profile wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawia Zat. 5.1 — 5.6 do
niniejszego opracowania.

3. Badania makroskopowe gruntéw

Badania polowe obejmowaty obserwacj¢ urobku w miar¢ postepu prac. Przy kazdej zmianie
litologicznej warstwy lub co 1,0 m postepu otworu byly przeprowadzane pelne badania makroskopowe
gruntu, okre$lajace ich rodzaj (poprzez okreslenie zawartosci frakeji), plastycznosé/stan gruntow spoistych
metodg waleczkowania, wilgotno$¢, (jako mato wilgotny - nie zostawia §ladéw, wilgotny - zostawia wilgotne
slady, mokry - przy $ciskaniu odsgcza si¢ z niego woda, nawodniony - woda odsacza si¢ grawitacyjnie), oraz
barwe (na $wiezej probce o wilgotnosci naturalnej). Na §wiezym przetamie probki o wilgotno$ci naturalnej
okreslano rowniez barwe gruntow.

W trakcie wykonywania otworéw prowadzono obserwacje wystepujacych wod gruntowych
z okresleniem glebokosci nawiercenia oraz stabilizacji zwierciadta wody i saczen.

Powyzszy zakres badan polowych wykonano majac na uwadze charakter projektowanej inwestycji
oraz wymagane parametry geotechniczne.

Badania makroskopowe gruntow wykonano zgodnie z PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢ 2 oraz PN-EN ISO 14688 i PN-B-04481:1988.

» Prace kameralne:
Prace kameralne obejmowaty:
- analize uzyskanych danych z wykonanych badan polowych;
- opracowanie wynikéw badan terenowych wraz z ich interpretacjg i przedstawienie w formie niniejszej
opinii geotechnicznej (tekst + zataczniki);
- analize mapy geologiczne;j.




5.0 Budowa geologiczna

Omawiany obszar zostal rozpoznany dla potrzeb niniejszego opracowania do maksymalnej
gtebokosci 8,0 m ppt. Na podstawie wykonanych badan wykazano, ze podtoze na analizowanym terenie
stanowig utwory rodzime wyksztatcone jako plejstocenskie utwory lodowcowe i wodnolodowcowe, w tym:

- piaski drobne z domieszkami i na pograniczu piaskdéw pylastych, warstwowane lokalnie pylami i piaskami
srednimi;

- piaski $rednie z domieszkami piaskéw gliniastych, lub lokalnie wystgpujace na pograniczu piaskow
drobnych;

- piaski gliniaste z domieszkami piaskow pylastych, piaskow drobnych, piaskow grubych, zwiréw i kamieni;
- lokalnie pojawiajace si¢ jako soczewy w obrebie piaskow srednich — pospoétki gliniaste;

- gliny piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych, z domieszkami zwirdw — wystepujace jako niewielkiej
migzszosci S0czewy w obrebie piaskéw $rednich i piaskéw drobnych, zarowno w strefie podglebowej, jak
rowniez w spagu osadow piaszczystych.

Na podstawie wykonanego punktowego rozpoznania stwierdzono, ze w podtozu do glgbokosci okoto 4,0 m
ppt, ponizej warstwy gleb wystepuja piaski $rednie i piaski drobne. Ponizej — do maksymalnej glebokosci
rozpoznania we wszystkich wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie piaskow
gliniastych s licznymi domieszkami zwirow, kamieni, piaskow grubych.

Piaski gliniaste pojawiaja si¢ rdéwniez jako soczewy o zréznicowanej miazszosci w przelocie glebokosci 0,5
— 4,0 m ppt, jednak nie stwierdzono wykonanymi otworami ciaglosci piaskéw gliniastych na tych
glebokosciach.

Wierzchnig warstwe w rejonie wykonanych badan stanowiag gleby piaszczyste i nasypy niebudowlane w
obrgbie ktorych stwierdzono wystepowanie gleb, lokalnie okruchow cegtly, piaskow, pospotek). Catkowita
migzszos¢ warstwy glebowo-nasypowej zawiera si¢ w przedziale 0,3 — 0,7 m.

Wykonane rozpoznanie geotechniczne jest punktowe — dla potrzeb projektowania rozpoznanie
geotechniczne nalezy uszczegdlowi¢ 1 dogesci¢ siatke rozpoznania, stosownie do projektowanego
zagospodarowania. Wyinterpretowane przekroje geotechniczne nalezy traktowac pogladowo — odlegtosci
pomigdzy otworami s3 znaczne i rzeczywisty przebieg warstw geotechnicznych, ich migzszo$¢ i stan moga
by¢ inne.

Zgodnie z Mapa Geologiczng Polski — arkusz Gryfice — Zat. 3.1 — 3.3, podloze geologiczne
zbudowane jest z utwordéw plejstocenskich — moga tu wystepowac:

- piaski i zwiry rzeczne i wodnolodowcowe (rownin wod roztopowych);
- piaski pylowato-zwirowate lodowcowe;
- piaski 1 mutki zastoiskowe.

Wykonane badania terenowe potwierdzaja wystepowanie gruntdow, jak wynika to z mapy

geologicznej.

Budowg geologiczna przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (Zat. 5.1 —
5.6) i przekrojach geotechnicznych (Zat. 6.1 — 6.5).




6.0 Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne

Przez teren inwestycji moga przebiega¢ rowy melioracyjne — na obecnym etapie nie identyfikowano
ich trasy. Nalezy przeanalizowaé lokalizacje terenu projektowanej inwestycji wzgledem obszarow
zagrozonych podtopieniami i w odniesieniu do terendw zagrozonych wystgpieniem powodzi.

W podlozu gruntowym podczas wykonywania badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie

wod gruntowych na gtgbokosciach:

- 4,0 m ppt jako zwierciadto swobodne w OW-1;

- 4,8 m ppt jako zwierciadto swobodne w OW-2;

- 3,9 m ppt jako zwierciadto nawiercone i 3,7 m ppt jako zwierciadto ustabilizowane w OW-3;

- 3,8 m ppt jako zwierciadto nawiercone i 3,3 m ppt jako zwierciadto ustabilizowane w OW-4;

- 3,2 m ppt jako zwierciadto nawiercone i 2,6 m ppt jako zwierciadto ustabilizowane w OW-5;

- 4,0 m ppt jako zwierciadto nawiercone i 3,4 m ppt jako zwierciadto ustabilizowane w OW-6.

Na podstawie ,,Hydrogeologii ogdlnej” Z. Pazdro i B. Kozerski wystepujace na przedmiotowym
terenie grunty nalezg do gruntow:
— dobrze przepuszczalnych: dla k=8,64 [m/d] — k=86,4 [m/d] (piaski $rednie warstwy IIB);
— $rednio przepuszczalnych: dla k=0,864 [m/d] — k=8,64 [m/d] (piaski drobne warstwy 1lA);
— stabo przepuszczalnych: dla k=0,0864 [m/d] — k=0,864 [m/d] (piaski gliniaste warstw IlI1A, I11B, pospotki
gliniaste warstwy IIC i piaski pylaste warstwy [1A);
— polprzepuszczalnych: dla k=0,00086 [m/d] — k=0,086 [m/d] (warstwy IVB, IVC).

7.0 Ocena warunkow gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu

Dla potrzeb sporzadzenia opinii geotechnicznej wykonano 6 otworéw geotechnicznych do
glebokosci maksymalnej 8,0 m ppt.

Na obecnym etapie rozpoznania wstgpnie wydzielone warstwy geotechniczne zestawiono na
profilach otworow geotechnicznych i przekrojach. Po uszczegdtowieniu rozpoznania geotechnicznego nalezy
zweryfikowa¢ warstwy geotechniczne i zmodyfikowaé ich przebieg na przekrojach geotechnicznych.
Podziatu analizowanego podtoza na warstwy geotechniczne dokonano w oparciu o badania terenowe oraz na
podstawie doswiadczenia porownywalnego (zgodnie z EC7). Uszczegétowiona charakterystyka warstw
geotechnicznych wraz z okresleniem parametrow geotechnicznych zostanie przedstawiona w dokumentacji
badan podloza gruntowego. Na podstawie wynikéw badan i charakteru projektowanego obiektu oraz
literatury 1 obowiazujacych norm i aktow prawnych wstepnie wydzielono nastgpujace warstwy
geotechniczne:

warstwa IA — warstwa gleb. Warstwa nieno$na;
warstwa IB — warstwa nasypow niebudowlanych. Warstwa nienos$na;

warstwa A - warstwa piaskow drobnych warstwowanych piaskami §rednimi, piaskow pylastych i piaskow
drobnych z domieszkami piaskow gliniastych. Grunty wilgotne i nawodnione. Grunty niespoiste (wg PN-B-
02480:1986) i nie plastyczne (PN-EN ISO 14688). Stopien zaggszczenia — przyjgto wstepnie, na podstawie
wykonanych sondowan sonda dynamiczng lekka DPL-10 kg, ze zawiera si¢ w przedziale ID=0,50 — 0,65 —
grunty w stanie $redniozaggszczonym;




warstwa IIB - warstwa piaskow $rednich, piaskow $rednich z domieszkami piaskow gliniastych, piaskow
srednich na pograniczu piaskow drobnych. Grunty wilgotne 1 nawodnione (ponizej zwierciadta wod
gruntowych). Grunty niespoiste (wg PN-B-02480:1986) i nie plastyczne (PN-EN ISO 14688). Stopien
zageszczenia — Przyjeto wstepnie, na podstawie wykonanych sondowan sonda dynamiczng lekkg DPL-10 kg,
ze zawiera si¢ w przedziale ID=0,50 — 0,65 — grunty w stanie §redniozaggszczonym;

warstwa 1A — warstwa z dominujacym udziatem piaskéw gliniastych z domieszka zwirdw. Wystepuja tu
rowniez piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskow $rednich, kamieni, z domieszka piaskow pylastych.
Grunty mato spoiste (wg PN-B-02480:1986) i nie plastyczne (PN-EN ISO 14688), mato wilgotne i wilgotne.
Wartos$¢ stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan makroskopowych, w oparciu o badania polowe
przyjeto jako IL=0,0 - grunty w stanie potzwartym i lokalnie twardoplastycznym. Wskaznik skonsolidowania
wg ,,Zarysu geotechniki” Z. Wituna — A. Symbol konsolidacji wg PN-B-03020 (norma wycofana) — B;

warstwa Il11B — warstwa piaskéw gliniastych z pospotkami i piaskami $rednimi. Grunty mato spoiste (wg
PN-B-02480:1986) i nie plastyczne (PN-EN ISO 14688), wilgotne. Warto$¢ stopnia plastycznosci okreslona
na podstawie badan makroskopowych, w oparciu o badania polowe przyjeto jako IL=0,10 - grunty w stanie
twardoplastycznym. Wskaznik skonsolidowania wg ,Zarysu geotechniki” Z. Wiluna — A. Symbol
konsolidacji wg PN-B-03020 (norma wycofana) — B;

warstwa I11C — warstwa pospotek gliniastych — wystepujacych w postaci soczewy. Grunty mato spoiste (wg
PN-B-02480:1986) i nie plastyczne (PN-EN ISO 14688), wilgotne. Warto$¢ stopnia plastycznosci okreslona
na podstawie badan makroskopowych, w oparciu o badania polowe przyjeto jako IL=0,25 - grunty w stanie
twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym. Wskaznik skonsolidowania wg ,,Zarysu geotechniki” Z.
Wituna — A. Symbol konsolidacji wg PN-B-03020 (norma wycofana) — B;

warstwa IVB — warstwa z dominujgcym udziatem glin piaszczystych. Grunty $rednio spoiste (wg PN-B-
02480:1986) i mato plastyczne (PN-EN ISO 14688), wilgotne. Warto$¢ stopnia plastyczno$ci okreslona na
podstawie badan makroskopowych, w oparciu o badania polowe przyjeto jako 1L=0,15 - grunty w stanie
twardoplastycznym. Wskaznik skonsolidowania wg ,Zarysu geotechniki” Z. Wiluna — B. Symbol
konsolidacji wg PN-B-03020 (norma wycofana) — B;

warstwa IVC — warstwa glin piaszczystych. Grunty $rednio spoiste (wg PN-B-02480:1986) i mato
plastyczne (PN-EN ISO 14688), wilgotne. Warto$¢ stopnia plastyczno$ci okreslona na podstawie badan
makroskopowych, w oparciu o badania polowe przyjeto jako 1L=0,25 - grunty w stanie twardoplastycznym
na pograniczu z plastycznym. Wskaznik skonsolidowania wg ,,Zarysu geotechniki” Z. Wituna — B. Symbol
konsolidacji wg PN-B-03020 (norma wycofana) — B.

Oceny warunkow geotechnicznych na analizowanym terenie dokonano w oparciu 0 wykonane
badania polowe, doswiadczenie poréwnywalne, z uwzglednieniem obowigzujacych norm, zalecen
I wytycznych oraz majac na uwadze typ projektowanych prac. Omawiany obszar zostal rozpoznany wstepnie
dla potrzeb niniejszego opracowania do maksymalnej glebokosci 8,0 m ppt.

W poziomie posadowienia (0,8 — 1,0 m ppt) stwierdzono wystgpowanie gruntow warstw |IA, 1B,
INIB, IVC. Grunty w poziomie posadowienia majg jednolite pochodzenie genetyczne. Ponizej poziomu
posadowienia stwierdzono wystepowanie gruntdw pozostalych warstw geotechnicznych. Nosnos¢ podtoza
dla celow projektowanej zabudowy okresli konstruktor, po uszczegoétowieniu badan geotechnicznych.

Zaleca si¢ uszczegOlowienie badan stopnia zaggszczenia gruntow niespoistych sonda DPL —
niniejsze rozpoznanie jest rozpoznaniem wstgpnym i stopien zageszczenia okreslono na podstawie
wykonanych 2 sondowan DPL — zakresowo.




Wartosci dopuszczalnych obcigzen oraz podstawowe parametry fizykomechaniczne gruntéw podtoza
zestawiono w Zal. nr 4 niniejszej dokumentacji (na podstawie ,,Zarysu geotechniki” Z. Wiluna). No$nos¢
podtoza gruntowego okresli konstruktor.

Warstwe gleb i nasypow niebudowlanych zaleca si¢ usuna¢ dla celow posadowienia obiektu i
zagospodarowa¢ na dzialce Inwestora lub wywiezé. O no$nosci podloza, wymianie gruntéw lub
wzmocnieniu podtoza w rejonie wystgpowania gruntow twardoplastycznych na pograniczu z plastycznymi
zadecyduje konstruktor.

W podlozu podczas wykonywania badan geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie wod
gruntowych stabilizujacych si¢ na glebokosciach od 2,6 — 4,8 m ppt (w zaleznosci od lokalizacji otworu
geotechnicznego). Poziom stabilizacji wod gruntowych moze ulega¢ sezonowym wahaniom.

Dla projektowanej zabudowy wstepnie zaklada si¢ II kategori¢ geotechniczna. W podlozu, dla
zakresu rozpoznania przedstawionego w niniejszym opracowaniu stwierdzono wystepowanie prostych
warunkow gruntowych. Grunty spoiste i malo spoiste podczas wykonywania badan charakteryzowaly
si¢ na wiekszosci terenu korzystnymi parametrami geotechnicznymi — nalezy uszczegolowi¢ czy w
przestrzeniach pomiedzy wykonanymi otworami zachowane zostang parametry przedstawione w
niniejszej opinii geotechnicznej. Lokalnie stwierdzono wystepowanie gruntéw twardoplastycznych na
pograniczu plastycznych— o nosnosci tych gruntow dla celow posadowienia projektowanych obiektow
zadecyduje konstruktor. Parametry gruntéow niespoistych nalezy w kolejnym etapie rozpoznania
uszczegolowi¢ dodatkowymi badaniami in situ — sondowaniami statycznymi sondg lekka DPL-10 kg.

8.0 Whnioski i zalecenia

¢ Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie ze zleceniem.

o Opracowanie stanowi | etap rozpoznania geotechnicznego — opinie geotechniczng - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r

e Lokalizacje, gtebokosc i ilos¢ otwordw badawczych okreslit Zleceniodawca.

e Oceny warunkéw geotechnicznych dokonano na podstawie wykonanych 6 otwordéw geotechnicznych, do
maksymalnej glebokosci maksymalnej 8,0 m ppt i 2 sondowan sonda lekkg dynamiczng DPL-10 kg.

e Grunty spoiste wystepujg w stanie od potzwartego do twardoplastycznego na pograniczu plastycznego.
Grunty niespoiste — zatozono, ze na calym terenie projektowanej inwestycji wystepuja w stanie
sredniozageszczonym.

e Podzialu na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie badan polowych (w tym badan in situ)
1 dos$wiadczenia porownywalnego.

e W podlozu stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych stabilizujacych si¢ na glebokosci w zakresie 2,6
— 4,8 mppt.

e Warunki gruntowe okresla si¢ na obecnym etapie rozpoznania jako proste. Dla projektowanego obiektu
wstepnie ustalono II kategori¢ geotechniczng. Ostatecznie odpowiedzialno$¢ za ustalenie kategorii
geotechnicznej lezy w kompetencjach projektanta/konstruktora obiektu i nalezy ja skorygowaé, przy
uwzglednieniu projektowanych rozwigzan, obcigzen, gtgbokosci posadowienia.

e Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy wykona¢ uszczegolowienie badan geotechnicznych: zaleca
si¢ dogeszczenie siatki otworow oraz wykonanie dodatkowych sondowan sonda lekka DPL-10 kg w celu
okreslenia stopnia zageszczenia gruntow niespoistych.

e Dla projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny.
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