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Szezecin 15.04.2021

PROTOKOX, nr 1/04/2021

Z przegladu stanu technicznego obiektu budowlanego
Obiekt nr. T'T-3 parterowy

Obiekt budowlany magazynowy o konstrukeji stalowej skrecanej
Obickt przejety od poprzedniego uzytkownika

TWEETOP Sp. z 0.0
ul. Ludowa 24¢ 71-700 Szczecin dziatka 15/317/3

Przyjeto nastepujgeg klasyfikacje zuzycia technieznego elementow zgodnie z Polska Normg
- stan dobry > 15% |
- stan zadowalajacy 16> 30% |
- stan dostateczny 31 > 50%
- stan zty 51> T0%
- stan katastrofalny  >>> 78%

FUNDAMENTY > stopy zelbetowe

Widok hali w §rodku > §ciany podluzne




$ciana szcezytowa

SCIANY
Slupy > HEB 160; L=4,05m szt 24 — stan techniczny dobry , zuzycie 2%
Rygle migdzy slupami > ceownik 120 — stan techniczny dobry, Zuzycie 2%
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Krzyzulee (stezenia) katownik 60 x 60mm > stan techniczny dobry ; zuzycie 2%
L. >stap 2.>rygiel 3.> krzyzulec

oblozenie §cian > panele z blachy trapezowej aluminiowej T-18 stan techniczny dobry,
zuzycie — 5%

LR
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Sciana lewa z naswietlami okiennymi
Naswietla okienne z Pleksi gr. 10mm, matowe > mocno zuzyte ~-- do wyniiany

BRAMY (WROTA ) > dwuslazydlowe szt 2

~ konstrukeja > profil zamkniety 12 x 8 cm ; stan techniczny dobry — zuzycie 2%

- pokrycie > panele z blachy trapezowe] aluminiowej T-18; stan techniczny dobry — zuzycie 10%
- uzupetni¢ obramowania z katownika, skezydia od strony zewngtrznej




DACH

- krokwie stalowe 1 > oparte na stupach — dwuteownik 220 ; stan techniczny dobry — zuzycie 2%
- platwie stalowe 2 > dwuteownik 160 pomiedzy krokwiami w szedciu 1zgdach; stan techniczny
dobry — zuzycie 2%

- krzyzulce (stezenia) 3 > katownik 60x60 w drugich sekcjach od $cian szezytowych; stan
techniczny dobry -- zuzycie 2%

iniowe]j T-18; stan techniczny dobry — zuzycie 6%




POSADZKA > betonowa ; stan techniczny dobry — zuzycie 8%

INSTALACJE
- elektryczna > 230/380 ; wewnetrzna jak i zewngtrzna - do sprawdzenia , uzupelnienia

oraz uzyskania stosewnych protokolow
- odgromowa > do sprawdzenia, oraz uzyskania stosownego protokolu




CZESC ZEWNETRZNA

- Okladziny §cian > panele 7 blachy aluminiowej trapezowej T18 ; stan techniczny dobry
— zuzycie 5%

- Rynny i rury spustowe > PCV ---- do wymiany

- Naswietla okienne z pleksi > do wymiany

- Usunaé banery reklamowe zamontowane na scianie

- Usunaé pozostatoéé po ogrodzeniu i doprowadzié teren w ebrebie hali do naleZytego
porzadku
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Uwagi konicowe i zalecenia:

Obiekt w stanie technicznym dobrym ; estetycznym > zadowalajacym
Nie ma zagrozenia dla przebywajacych w nim ludzi i micnia

Wykonaé niezbedne badania iuzyskaé stosowne protokoty badan :

- instalacji elektrycznej

- podrecznego sprzetu gasniczego p.poz

Zagospodarowanie terenu:

place manewrowe i drogi dojazdowe > betonowe
usunaé pozostalodel po ogrodzeniu

pozostale tereny > zgodnie z planem zagospodarowania

Okresowy przeglad roczny stanu technicznego obiektu nalezy przeprowadzié¢ nie pézniej niz

do dnia 14.04.2022r

kontrole stanu technicznego obiektu przeprowadzil
Jan Michniewicz




