Zestawienie Drzwi

Tekst znacznika Br Br1 Brip Brip Br2 Br2p Br3 Br4 Brp Bs BT Btpz BWz
llosé 1 6 1 1 2 1 2 2 1 8 1 1 2
Rozmiar Szer. x ... 400%450 450%450 450x450 450%x450 450%x450 300x350 550x450 450%x550 400x450 300x300 300x300 300%350 300x350
Rozmieszczenie P L P
Wysokos$¢ nadpr... 450 450 450 450 450 350 450 550 450 300 300 350 350
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Uwagi

Brama zewnetrzna ciepta , rolowana,
szybkobiezna, wyposazona w automatyke
otwarcia oraz czujki zapobiegajgce
przytrzasnigciu z czujnikiem
przecigzeniowym. Brama sprzezona z
systemem napowietrzania w wypadku pozaru.

Brama wewnetrzna, rolowana,
szybkobiezna, wyposazona w automatyke
otwarcia oraz czujki zapobiegajgce
przytrzasnigciu z czujnikiem
przecigzeniowym.

Brama wewnetrzna, rolowana, wyposazona w
automatyke otwarcia oraz czujki zapobiegajgce
przytrzasnigciu z czujnikiem przecigzeniowym.
Brama o odpornosci pozarowej El 120.

Brama wewnetrzna, rolowana, wyposazona
w automatyke otwarcia oraz czujki
zapobiegajgce przytrzasnieciu z czujnikiem
przecigzeniowym. Brama o odpornosci
pozarowej El 120.

Brama zewnetrzna ciepta , rolowana,
szybkobiezna, wyposazona w automatyke
otwarcia oraz czujki zapobiegajgce
przytrzasnigciu z czujnikiem przecigzeniowym.
Brama sprzezona z systemem napowietrzania w
wypadku pozaru.

Brama zewnetrzna ciepta, rolowana,

wyposazona w automatyke otwarcia oraz czujki
zapobiegajgce przytrzasnieciu z czujnikiem

przecigzeniowym. Brama o odpornosci

pozarowej EI 30.

Brama wewnetrzna, rolowana, szybkobiezna,

wyposazona w automatyke otwarcia oraz czujki

zapobiegajgce przytrzasnieciu z czujnikiem

przecigzeniowym. Brama sprzezona z systemem

napowietrzania w wypadku pozaru.

Brama zewnetrzna ciepta , rolowana,
szybkobiezna, wyposazona w automatyke
otwarcia oraz czujki zapobiegajgce
przytrzasnigciu z czujnikiem przecigzeniowym.
Brama sprzezona z systemem napowietrzania w
wypadku pozaru.

Brama wewnetrzna, rolowana, wyposazona
w automatyke otwarcia oraz czujki
zapobiegajgce przytrzasnieciu z czujnikiem
przecigzeniowym. Brama o odpornosci
pozarowej EI 120.

Brama zewnetrzna doku, ciepta , rolowana,
szybkobiezna, wyposazona w automatyke
otwarcia oraz czujki zapobiegajgce
przytrzasnigciu z czujnikiem przecigzeniowym.
Brama sprzezona z systemem napowietrzania w

wypadku pozaru.

Brama zewnetrzna, dwuskrzydtowa,
stalowa ciepta do rozdzielni elektryczne;j.
Wyposazona w komplet oku¢, zamek
patentowy, zaluzje nawiewng, klamke
antypaniczng. Oscieznica stalowa,
obejmujgca w komplecie. Prog stalowy.

Brama zewnetrzna, dwuskrzydtowa,
stalowa ciepta do rozdzielni elektryczne;.
Wyposazona w komplet oku¢, zamek
patentowy, klamke. OsScieznica
obejmujgca, stalowa w komplecie. Prog
stalowy.Brama o odpornosci pozarowe;j El

30.

Brama zewnetrzna, dwuskrzydiowa,
stalowa ciepta. Wyposazona w
komplet oku¢, zamek patentowy,
klamke. Oscieznica stalowa,

obejmujgca w komplecie
stalowy.

. Prég

Widok 3D z przodu

El120

EI 30

El 30

Przepuszczalnos¢ powietrza

Wodoszczelnosc

Wspétczynnik przenikania ciepta
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem
Izolacyjnos¢ akustyczna
Odpornos¢ na uderzenie
Wewnetrzna widoczna szerokos¢
Zewnetrzna widoczna szerokosé

Szklenie
Grubos¢ szyby
Elementy otwierane

klasa AE 1650 wg PN-EN 12152:2004

klasa min RE 2850/okno 2700 wg PN-EN 12154:2004
U: = od 0,8 W/m?K wg PN-EN ISO 10077-2

+/- 3600 Pa wg PN-EN 13116:2004

R, =53 dB wg PN-EN I1SO 140-3

Klasy 15, E5 wg PN-EN 13049:2004, PN-EN 14019:2006
50 mm

szczelina 20 mm

mechaniczny montaz szkta za wewnetrzng szybe

6+64 mm

- okna wychylne/wysuwne na zewnatrz (FA 50N SW) - okna otwierane do wewnatrz (FA 50N

INV) - okna i drzwi TM77 HI, TM74 HI, TM102 HI

Maksymalny ciezar

450 kg

Frontowa fasada systemowa firmy Yawal - aluminiowa pofstrukturalna, aluminium ciepte, panele zespolone tgczone uszczelkami silikonowymi.

Odpornos¢ ogniowa El 120 El 120 El 30 El 120 El 30
Zestawienie Drzwi Zestawienie Okien
Tekst znacznika D1 D1 D1h D1h D1p D1p D1t D1t D1z D1z D2p D2p D2t D2t D3p D3p D4 Tekst znacznika o1 o1 03 04
llos¢ 18 23 1 5 6 9 1 2 1 5 1 4 5 8 1 4 1 llosé 2 4 3 1
Rozmiar Szer. x ... 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90%200 90%200 100%200 90%200 80%200 80%200 100%200 100x200 100x200 Rozmiar Szer. x ... 200x120 200%x210 80x120 320x300
Rozmieszczenie P L L P L P L P L P L P P L L P L Wysokos$é parap... 90 90 90 0
Wysokos¢ nadpr... 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Wysokos$¢ nadpr... 210 300 210 300
Symbol 2D -
Symbol 2D _— —_— —
ROZPATRYWACLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI
W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU
0 DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTALYCH OPRACOWAN BRANZOWYCH.
WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE SEUZA ZMIANIE
TECHNOLOGII, POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROW!I AUTORSKIEMU.
% N - % N % , N N PRZY UKLADANIU KAZDEGO TYPU IZOLACJI NAROZA WYPUKLE MAJA BYC WYKONANE JAKO UKOSOWANE
o “ “ /, “ /, AWKLESELE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKLADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.
i s N s /. N WSZELKIE OPIERZENIA | OBROBKI POWINNY BYC WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM LINIl PROSTYCH | USYTUOWANE
Widok 3D z przodu - 3 3 - 3 & K 3 3 W PLASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDLOWE JEST FALOWANIE W PLASZCZYZNIE
N 7 Widok 3D z przodu LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH KRZYWIZN.
\\\ //' NA PRZEJSCIACH INSTALACJI PRZEZ $CIANY KONSTRUKCYJNE | STROPY NALEZY STOSOWAC TULEJE OCHRONNE.
. - : . . - : - . PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DOKONAC DOKEADNYCH
POMIAROW OTWOROW Z NATURY.
WYMIARY | POLOZENIE WSZELKICH OTOWROW | BRUZD NA INSTALACJE SPRAWDZIC, CO DO ZGODNOSCI
Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI | UZGODNIC JE Z WYKONAWCA ROBOT.
Drzwi przylgowe z Drzwi przylgowe z Drzwi przylgowe z Drzwi przylgowe z Drzwi przylgowe z Drzwi przylgowe z Drzwi przylgowe z Drzwi przylgowe z ) ] . Okno jednoskrzydiowe, . PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU | RODZAJU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, SLUZACYCH PRODUKCAJI, DLATEGO
Drzwi przylgowe z Drzwi przylgowe z Drzwi przylgowe z Drzwi przylgowe z petnej ptyty widrowej, | petnej plyty wiérowej, | petnej ptyty widrowej, | petnej ptyty widrowe;j, Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne petnej ptyty widrowej, | petnej plyty wiérowej, | petnej ptyty widrowej, | petnej ptyty widrowe;j, stalljc:\fv\’: F;:))::)sllzg:z“cl)(\jve stal?c:\fvzl F;;Essl.lzgc;\gsve Drzwi przylgowe Okno Je_d_nOSkrz_yd*OWe’ z naswietlem dolnym, Okno Je_dposkrz_yd%owe, Oknq d.WUSeryd*owe’ z MOZE NIE OBEJMOWAC WSZYSTKICH ZAGADNIEN KONIECZNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.
petnej ptyty widrowej, | petnej ptyty wiorowej, | petnej ptyty widrowej, | petnej ptyty widrowe;j, w okleinie HPL w w okleinie HPL w w okleinie HPL w w okleinie HPL w stalowe. plasyozowe | stalowe. plasyczowe w okleinie HPL w w okleinie HPL w w okleinie HPL w w okleinie HPL w ciente w kolorze RAL. | ciepte w Kolorze RAL | stalowe. plaszczowe aluminiowe ciepte. aluminiowe ciepte aluminiowe ciepte. naswietlem dolnym, c
w okleinie HPL w w okleinie HPL w w okleinie HPL w w okleinie HPL w kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 cieote w IF()oIorze RAL | cieote w IF()oIorze RAL kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 701% opielaty. okucia 701% opielaty, okucia | w koIor’zg RAL 7016’ skrzydio uchylno pte. skrzydio uchylno aluminiowe ciepie.
kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 kolorze RAL 7016 popielaty, okucia inox, | popielaty, okucia inox, | popielaty, okucia inox, | popielaty, okucia inox, 701% ’o ielaty. okucia 701% ’0 iclaty okucia popielaty, okucia inox, | popielaty, okucia inox, | popielaty, okucia inox, | popielaty, okucia inox, inox zpaveias )(l:’zo owe | inox zpavf/)ias c’zo owe | popielaty. okucia inox rozwierne ramy Skrzy_d*o UChyInO rozwierne ramy skrzydio uchymo B
popielaty, okucia inox, | popielaty, okucia inox, | popielaty, okucia inox, | popielaty, okucia inox, zawiasy czopowe zawiasy czopowe zawiasy czopowe zawiasy czopowe inox zpaveias }(/:’zo owe | inox zpavf/)ias {3’20 owe zawiasy czopowe zawiasy czopowe zawiasy czopowe zawiasy czopowe V\;kr caney sz |Z V\;kr caney sz E P ania); czODOWe ’ e ] rozwierne, ramy e .
Uwagi zawiasy czopowe zawiasy czopowe zawiasy czopowe zawiasy czopowe wkrecane, szyldy wkrecane, szyldy wkrecane, szyldy wkrecane, szyldy V\;krecaney szylzy V\;kre;caney szylzy wkrecane, szyldy wkrecane, szyldy wkrecane, szyldy wkrecane, szyldy dzielc?ne oécieﬁnii/: o dzielc?ne ok cieini)t/: a wkreca%we sgyl dy . oscleznice 1 szprosy w oscieznice i szprosy w oscieznice | szprosy w ] (ozlwlerqe, ramy A
wkrecane, szyldy wkrecane, szyldy wkrecane, szyldy wkrecane, szyldy dzielone, oscieznica | dzielone, oécieznica | dzielone, oscieznica | dzielone, o$cieznica . DA X DA dzielone, oscieznica | dzielone, oécieznica | dzielone, oscieznica | dzielone, oécieznica ; ’ X ) SEYIE. Uwagi kolorze RAL 7016. kolorze RAL 7016. oscieznice i szprosy w Rowizia | Modvikaca: Podni: -
dzielone, oscieznica | dzielone, oécieznica symetryczna, stalowa | symetryczna, stalowa | dzielone, o$cieznica kolorze RAL 7016 ) vfikac P Data:
dzielone, oscieznica dzielone, oscieznica dzielone, oscieznica dzielone, o$cieznica | symetryczna, stalowa | symetryczna, stalowa | symetryczna, stalowa | symetryczna, stalowa svmet c,zna stalowa | symet c7zna stalowa symetryczna, stalowa | symetryczna, stalowa | symetryczna, stalowa | symetryczna, stalowa obeimuiaca w kolorze | obeimuiaca W Kolorze | svmet c‘zna stalowa Szklenie zespolone, ¢ . Szklenie zespolone, kolorze RAL 7016.
symetryczna, stalowa | symetryczna, stalowa | symetryczna, stalowa | symetryczna, stalowa | obejmujgca w kolorze | obejmujgca w kolorze | obejmujgca w kolorze | obejmujgca w kolorze oﬁejm%aca w kolorze o}l;ejm[}]{aca w kolorze obejmujgca w kolorze | obejmujgca w kolorze | obejmujgca w kolorze | obejmujaca w kolorze RJAL 17302 4. Drzwi RJAL J76102 4. Drzwi o}tIJejm[}J{aca w Kolorze selektywne Szklenie zespolone, sel ektywn e Szklenie zespolone Inwestor: - TweeTop Sp. z 0.0
obejmujgca w kolorze | obejmujgca w kolorze | obejmujgca w kolorze | obejmujgca w kolorze RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi WYDOSaZone w zamek. | wyposazone w zamek RAL 7024. Drzwi 5t .’k selektywne, o .’k lekt 5t ’ ik TweeToRE I Lud 246 71 - 700 S "t
RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi RAL 7024. Drzwi wyposazone W zamek. | wyposazone W zamek. | wyposazone w zamek | wyposazone w zamek . . . : wyposazone W zamek. | wyposazone W zamek. | wyposazone w zamek | wyposazone w zamek yp x mex. | wyp » o . : wsporczynni o)/ ik wsporczynni selektywne, wspotczynni ul. -ucowa 236, /1 - zczecin
. X . . s X o . . o ! Y o wyposazone w zamek. | wyposazone w zamek. s : . . 8 e ! A Odpornosé p.poz EI | Odporno$é p.poz El | wyposazone w zamek. Seania i ; wsporczynni Seania i ; e . tel. 665 123 168; www.tweetop.pl
wyposazone w zamek. | wyposazone w zamek. | wyposazone w zamek. | wyposazone w zamek. | Odpornosé p.poz EI | Odporno$é p.poz El tazienkowy i tuleje tazienkowy i tuleje Odpornosé p.poz EI | Odporno$é p.poz El tazienkowy i tuleje tazienkowy i tuleje 30 30 przenikania ciepta nie przenikania ciepta nie przenikania ciepta nie przenikania ciepta nie JoGSia ProjeKiowa: :
30. 30. nap. nap. 30. 30. nap. nap. : ) wiekszy niz 0,8 W/m2K wiekszv niz 0.8 W/m2K wiekszy niz 0,8 W/m2K | wiekszy niz 0,8 W/m2K ) Biuro Projektow Art-Projekt Sp. z 0.0.
s . € y i \ A RT P RO J E K T ul. Partyzantéw 5; 73 - 110 Stargard
Odpornos$¢ ogniowa El 30 El 30 El 30 °

tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl

Temat:

ROZBUDOWA ZAKLADU PRODUKCYJNEGO TWEETOP W SZCZECINIE

- BUDOWA HAL PRODUKCYJNO MAGAZYNOWYCH
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA-

Adres:

Dziatka geodezyjna nr 1/2, 6/4, 7/1, 7/3, 15/3. 19/3 obreb Nad Odrg 32, Gmina Miasto Szczecin

Obiekt:

) Stadium:
Budynek produkcyjno magazynowy - PM,
Tres¢ rysunku: PROJEKT PRZETARGOWY
ZESTAWIENIE OKIEN, DRZWI | BRAM |,
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