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Stargard czerwiec 2022 r.

Oswiadczenie
projektanta i sprawdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r, ,Prawo Budowlane” ze zm. ( t.j. Dz.U.

z 2020r. Poz.1333 ) projektant i sprawdzajgcy oswiadczajg, ze Projekt Budowlany
o temacie:

,BUDOWA HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,.
ROZBUDOWA ZAKtADU PRODUKCYJNEGO TWEETOP W SZCZECINIE.

W zakresie branzy sanitarne;:
Przytgcze wodociggowe + przyt. kan. sanitarnej + przyt. kan. deszczowej

Adres:
Dziatki: 1/2,6/4,7/1,7/3, 15/3, 19/3
Obreb ewidencyjny: 326201 _1.3032; Nad Odrg 32

sporzadzony w czerwcu 2022 r.

dla Inwestora:
TWEETOP Sp. z 0.0.
ul. Ludowa 24 C
71 - 700 Szczecin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgr. inz. Anna Banasik
upr. nr ZAP/0013/PWOS/04

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Karolina Okon
upr. nr ZAP/0150/PBS/17
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plansza koordynacyjna —
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2. Profil przytacza wodociagowego skala 1:100/100 rys.
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1. ZALACZNIKI

1. Regulator przeptywu Q = 50 I/s
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

Temat opracowania i adres obiektu

Tematem opracowania jest:

Rozbudowa hali produkcyjno magazynowej z budynkiem socjalno biurowym,
zagospodarowaniem terenu 1 niezbedng infrastruktura drogowa i techniczng.

Adres obiektu:

ul. Ludowa 24 C, 71-700 Szczecin

dziatka geod. nr 1/2, 6/4, 7/1, 7/3, 15/3, 19/3 obreb Nad Odra 32, Gmina Miasto Szczecin

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej w zakresie przylacza
wodociggowego oraz odprowadzenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej do istniejacych sieci
przebiegajacych przez teren Inwestora.

Woda zostanie doprowadzona zgodnie z WTP z sieci wodociagowej PE 125 w ul. Druckiego-
Lubeckiego.

Scieki sanitarne zostana odprowadzone do istniejacych studzienek zlokalizowanych na terenie
dziatki Inwestora.

Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczowej retencyjnej a nastepnie przez regulator przeptywu Q = 50 I/s (zgodnie z WTP)
do istniejacego kanatu deszczowego @ 800 zlokalizowanego na terenie Inwestora.
Przelozenie istniejgcej kanalizacji deszczowej z wymiang studni wigczeniowej wg odrgbnego
projektu.

Inwestor oraz jego adres

TWEETOP Sp. z o.0.
ul. Ludowa 24 C
71 - 700 Szczecin

Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Projektow ART-PROJEKT Spoéika z o.0.
ul. Partyzantow 5

73-110 Stargard

tel: 91 577 62 97

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:

- zlecenie Inwestora

- aktualny wtornik geodezyjny w skali 1:500

- WTP nr ITT-410/JG/008364/22 z dnia 22.03.2022

- obowigzujace normy 1 przepisy w zakresie projektowania 1 wykonawstwa
sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych



3. Roboty ziemne

Wykopy
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi

1 normami: PN-68/B-06050 1 BN-83/8836-02 oraz szczeg6towymi instrukcjami
opracowanymi przez producentow rur.
Uktadanie rurociggdw winno odbywac si¢ w wykopie suchym (w razie potrzeby wykop
odwodni¢), zabezpieczonym 1 umocnionym. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang rzgdng dna wykopu o grubosci co najmniej
20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa glebokos$¢ wykopu dla wyré6wnania dna
wykopu 1 wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Dno
wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych.

W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzni¢cia) rodzimego podfoza na dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.
Rurociagi uktada¢ w wykopie odeskowanym z zastosowaniem rozpor.

Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko

w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rOwnej co najmniej glebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gigbokosci wykopow o §cianach pionowych bez obudowy wynosza:

- w gruntach skalistych litych nie spekanych - 4,0 m

- w gruntach spoistych - 1,5 m

- w pozostatych gruntach - 1,0 m

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu lecz nie
mniejsza niz 0,9 m. Wykopy obiektowe ( np. studzienki ) wykona¢ z odpowiednim
poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.

Szerokos¢ wykopdw odeskowanych nalezy przyjmowac:

H (m) ZEROKOSC WYKOPU DLA Dz < 0,4 (m)
Wykopy plytkie H < 1,8 Dz + 0,7
Wykopy $redniej giebokosci 1,8 <H <3,5 Dz + 0,8
Wykopy glebokie H > 3,5 Dz +0,7

Nalezy przewidzie¢ niezbedne zejscia do wykopdw w postaci drabin nie rzadziej niz ok. 20m.
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm 1 by¢ przymocowane do odeskowan tak, aby nie
grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechyhu.

Podsypka
Rury nalezy ukfada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Wypoziomowana

podsypka powinna umozliwi¢ wyprofilowanie ksztatty spodu przewodu oraz musi zapewnic¢
odpowiednie podparcie dla rury. Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza
na cafej swej dlugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podloze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren
wiekszych od 20 mm.

Obsypka
Po ulozeniu rurociagu, rury nalezy obsypa¢. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom

dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu



prawidlowosci posadowienia rur. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;j
ponad wierzch rury

z tworzyw sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Minimalna szeroko$¢ obsypki po
obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m. Ztgcza rur 1 ksztattek powinny by¢ odkryte dla
przeprowadzenia odbioru czg¢sciowego. Material uzyty do wykonania obsypki musi spelniac
te same warunki co materiat do wykonania podloza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni
lub innego tamanego materialu, nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej

20 mm 1 material nie moze by¢ zmrozony.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zasypywanie wykopow

Pozostalg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego.
Z gruntu nalezy usuna¢ duze i1 ostre kamienie. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni
terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany warstwami. Stopien zageszczenia pod
drogam wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodow o przykryciu do 4 m
stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Zageszczenie to uzyska si¢ przy zasypce warstwami
co 20 cm 1 zaggszczeniu wibratorem ptytowym.
Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.

Badania i odbiory robdét ziemnych

Badania 1 odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wyniki z przeprowadzonych badan podczas
odbioréw
czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotdw 1 wpisane do dziennika budowy.

4. Przewiert sterowany

Przejscie przytacza wodociagowego pod ul. Druckiego-Lubeckiego wykonaé w rurze
ostonowej, bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego urzadzeniem pracujagcym
z poziomu terenu, z punktowym wykopem w miejscu wigczenia. Przecigganie rury
przewodowej przez rurg ostonowg za pomocg opasek dystansowych /ptozy/. Koncowki rur
ochronnych zabezpieczy¢ manszetami termokurczliwymi.
w przypadku wykonywania przewiertow:
nalezy tak programowac pilota glowicy, aby odczyty z jej przebiegu w gruncie
rejestrowane byty jako wspdtrzedne 1 rzedne jej potozenia,

* w przypadku, gdy przebieg glowicy rejestrowany jest w uktadzie lokalnym, dane
podlegaja przeliczeniu przez geodete na uktad wspotrzednych i poziom odniesienia
wlasciwy dla mapy zasadniczej,

* inwentaryzacja powykonawcza powinna zawiera¢ wspotrzedne plaskie i rzedne
wysokosciowe punku poczatkowego 1 koncowego trasy przewiertu oraz dokumentacj¢
rejestrujaca przebieg glowicy sterowanej w przewiercie.

Wiercenie pilotowe

W tym etapie, w zaplanowanej osi rurociggu wykonywany jest otwor pilotowy
drazony ukos$nie w dot pod katem wejscia, nastgpnie na odpowiedniej gigbokosci kierunek
zmieniany jest na poziomy. Drazenie otworu pilotowego odbywa si¢ poprzez wciskanie
w grunt zerdzi wiertniczych tworzacych przewdd wiertniczy, z ich jednoczesnym obracaniem.



Na poczatku przewodu wiertniczego usytuowana jest glowica pilotowa, a za nig znajduje si¢
sonda nadawcza. Urabianie gruntu za pomocg glowicy wspomagane jest pluczka wiertniczg
na bazie bentonitu. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wyplukiwanie urobku

z otworu, chlodzenie glowicy, smarowanie zewnetrznych $cian zerdzi wiertniczych.
Urzadzeniem do wbudowywania rurociggéw ta metoda jest wiertnica, ktorg umieszcza si¢
na poziomie terenu. Punkt, w ktorym glowica wraz z zerdziami wprowadzana jest

w grunt nazywany jest punktem wejScia. Punkt, w ktorym glowica wychodzi z gruntu

na powierzchni¢ terenu nazywa si¢ punktem wyjscia. W przypadku wystgpienia podczas
wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody istnieje mozliwos$¢ wycofania kilku
zerdzi 1 zmiany kierunku w celu jej ominigcia.

Rozwiercenie gruntu

Drugi etap rozpoczyna si¢ wraz z osiggnigciem punktu wyjscia przez glowice
pilotowa. Wowczas glowica pilotowa wymieniana jest na glowice rozwiercajacg tzw.
rozwiertak. Do glowicy rozwiercajacej od strony punktu wyjscia mocowane sg zerdzie
wiertnicze przeciggane w kierunku wiertnicy. Podczas rozwiercania otworu pilotowego,

w celu urobienia gruntu zerdziami podawana jest pluczka. Po osiagnigciu przez rozwiertak
punktu wejscia jest on demontowany a w punkcie wyj$cia montuje si¢ rozwiertak o wigkszej
srednicy. W zaleznosci od rodzaju i1 $rednicy planowanej do przeciggni¢cia rury, warunkow
geologicznych oraz dlugosci przewiertu otwor rozwierca si¢ do $rednicy 20-35% wigkszej
od srednicy rury. W zwiazku z powyzszym wykonuje si¢ kilka cykli rozwiercania montujac
kazdorazowo rozwiertak o coraz to wigkszej $rednicy.

Wciaganie rurociagu

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury ostonowej. Po
nalezytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozadanej $rednicy, ustabilizowaniu jego
$cian, oczyszczeniu jego "Swiatta" na catej dlugos$ci przewiertu) mozna przystapi¢ do
przeciggania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposazonego
w kretlik, uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ ruchu obrotowego na ciggnicte elementy)
zaczepia si¢ rurg, na ktorej koniec wezesniej montuje si¢ glowice ciggnaca. Tak
przygotowany rozwiertak wraz z rurg, przeciagga si¢ przez otwor (ten etap musi by¢
przeprowadzony w ruchu cigglym - przerwy nie powinny by¢ dtuzsze niz niezbedne jak np.
rozkrecenie 1 demontaz zerdzi na wiertnicy).

Rowniez podczas ostatniego etapu podawana jest pluczka w celu zmniejszenia sit tarcia
wcigganego rurociggu. Po wprowadzeniu rury ochronnej nast¢puje wprowadzenie rury
przewodowe]j za pomocg opasek dystansowych /ptozy/. Koncoéwki rur ochronnych
zabezpiecza si¢ manszetami termokurczliwymi.

5. Przylacze wodociagowe

Przylacze wodociagowe zaprojektowano dla zabezpieczenia zapotrzebowania wody
na cele socjalno-bytowe oraz na cele ppoz. Woda do celow ppoz. zostanie dostarczona do
projektowanego zbiornika przeciwpozarowego 1 za pomocg pompowni bedzie zasilata
zewnetrzng 1 wewnetrzng instalacje ppoz.

Przejscie przytacza wodociagowego pod ul. Druckiego-Lubeckiegowykonaé w rurze
ostonowej, bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego urzadzeniem pracujagcym
Z poziomu terenu.



Materialy i wwkonanie robot

Wiaczenie wykona¢ zgodnie z WTP do istniejagcego wodociggu PE 125
w ul Druckiego-Lubeckiego. Wigczenia nalezy wykona¢ za pomoca trojnika kotierzowego
Dn 100/100 1 zasuwy odcinajacych kolierzowych Dn 100 w obudowie teleskopowe;j
1 skrzynce ulicznej. Kohierze trojnika 1 zasuwy taczy¢ z rurg PE za pomocg facznika rurowo-
kotierzowego RK.
Zastosowac trojnik kotierzowy z zeliwa sferoidalnego uszczelniony za pomoca uszczelki
plaskiej elastomerowej z wkiadka stalowg zgodnie z PN-EN 681-1, z kolierzami
owierconymi zgodnie z PN-EN 1092-2, sruby do polaczen komierzowych oraz podkladki
ze stali nierdzewnej klasy A-2/70, nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.
Potaczenia kolierzowe powinny by¢ zabezpieczone tasmg kurczliwg lub termokurczliwg
Zasuwa - korpus, glowica oraz element zamykajacy (serce, klin) wykonane z zeliwa
sferoidalnego o gatunku minimum GGG-40. Nalezy stosowa¢ zasuwg¢ kohierzowa dluga
F-5. Zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gléwne o-ringi wykonane z gumy EPDM lub
NBR. Trzpien taczacy teleskopowy musi by¢ tego samego producenta co zasuwa,
zabezpieczony przed wysuni¢ciem z gniazda glowki wrzeciona zasuwy nierdzewna
zawleczka lub w inny sposob uniemozliwiajacy jego wysuniecie. Polaczenie trzpienia
teleskopowego z glowicg zasuwy powinno by¢ szczelne, zabezpieczone przed zamulaniem
ziemig. Skrzynka uliczna Zeliwna typu cigzkiego, korpus wykonany z zeliwa lub HDPE oraz
podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca odpowiednie obcigzenie.
Pod podstawg skrzynki, w ktérej znajduje si¢ glowka trzpienia teleskopowego, nalezy wzdhuz
obudowy trzpienia zamontowa¢ pionowo rur¢ PVC @ 160 mm stuzacg do odwodnienia
1 odmulenia skrzynki.
Uzbrojenie wodociggowe nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-B-09700:1986.
Do wykonania przylacza wodociggowego przyjeto rury 1 ksztaltki z rur PE100 RC PN16
o $rednicy 110x10 mm w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, o przekroju
poprzecznym okragtym. Rury PE taczy¢ elektrooporowo. Na calej trasie przylacza
wodociggowego nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna z wkladka stalowa taczong na zaciski.
Przejscie pod droga wykona¢ bezwykopowo (z punktowym wykopem w miejscu wigczenia)
metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej trojwarstwowej PE 100 RC 180x16,4 mm
L=15 m. Przeciaganie rury przewodowej przez rur¢ ostonowa za pomoca opasek
dystansowych /ptozy/. Koncoéwki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami
termokurczliwymi.

Proby szczelnosci

Probe cisnieniowg zgodng z normg PN-81/B-19725 nalezy wykona¢ po ulozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia
przewodu przed przemieszczeniem. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte w celu
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie
mniej niz 1 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod wodociggowy
podda¢ plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznione;.



Zapotrzebowanie wody na cele bytowe

Jednostkowe $rednie zapotrzebowanie na wod¢ przyjeto na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody z dnia
14.01.2002 r. Dz U. Nr 8, poz.70
Dla zaktadéw pracy w ktorych wymagane jest stosowanie natryskéw, na 1 zatrudnionego
zuzycie wody wynosi q = 60 dm’/os d.

Dla zaktadéw pracy w ktorych nie jest wymagane stosowanie natryskdw, na 1 zatrudnionego
zuzycie wody wynosi q = 15 dm’/os d.

Ilo$¢ pracownikow korzystajacych z natryskow na 1 zmianie n = 40+30 = 70

lo§¢ pracownikow biurowych n =30

wspolczynniki nierdwnomiernosci Nd=1,1; Nh=2,0

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:

Qdsr= ((60 dm*/Md x 70 M)/1000) + ((15 dm*/Md x 30 M)/1000) = 4,2+0,45 = 4,65 m’/d
Qdmax = Qdér x Nd=4,65x 1,5=7m’/d

Qhmax = (Qdmax/24) x Nh= (7/24)2 = 0,6 m*/h = 600 dm*/h

gsmax = Qhmax/3600 = 600/3600 = 0,2 dm*/s

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz

Qppoz=301V/s
Przewiduje si¢ jednoczesne dziatanie 2 hydrantow ppoz Dn 100 o wydajnosci Q=15 /s kazdy.
Woda do celow ppoz. ze zbiornika przeciwpozarowego oraz pompowni.

Przeplyw obliczeniowy wody we PN-92/B-01706

Sanitariaty w budynku socjalno-biurowym

Rodzaj punktu | Ilo$¢ | Normatywny wyplyw | Razem | Normatywny wyplyw| Razem

czerpalnego wody zimnej Xqn wody cieplej Xqgn
qn[dm?/s] [dm’/s] qn[dm’/s] [dm?/s]
Bateria umywalkowa | 17 0,07 1,19 0,07 1,19
Bateria 6 0,07 0,42 0,07 0,42
zlewozmywakowa

Bateria natryskowa | 12 0,15 1,8 0,15 1,8
Pluczka zbiornikowa | 9 0,13 1,17
Zawor sptukujacy do| 4 0,3 1,2

pisuarow
5,78 3,41

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej i cieplej razem dla czesci socjalnej
g, = 5,78 (woda zimna) + 3,41 (woda ciepla) = 9,19 dm’/s
Q=10,682(9,19)"%-0,14=1,71 dm’/s = 6,1 m’/h



Sanitariaty na hali
Rodzaj punktu | Ilo$¢ Normatywny wyplyw Razem
czerpalnego wody zimnej Xqn [dm’/s]
(woda ciepla
z podgrzewacza

elektrycznego)
qn[dm?/s]
Bateria umywalkowa | 4 0,14 0,56
Bateria 2 0,14 0,28
zlewozmywakowa
Phiczka zbiornikowa | 3 0,13 0,39
Zawor sptukujacy do| 2 0,3 0,6

pisuarow

1,83

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej dla hali
Q=10,682 (1,83)"*-0,14=0,76 dm’/s =2,7 m’/h

Suma przeplywow obliczeniowych wody
Xqn =9,19+1,83 = 11,02 dm’/s
Q=10,682 (11,02)**-0,14=1,87 dm’/s = 6,7 m’/h

W obliczeniach pominigto zawory ze ztaczka do weza stuzgce do utrzymania czystosci
1 podlewania terenéw zielonych.

Dobor wodomierza na cele socjalno-bytowe

Q=1,87 dm’/s = 6,7 m’/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy firmy Diehl Metering Dn 32 przeptyw nominalny
Qs=10 m’/h, przeptyw maksymalny Q,=12,5 m*/h, przy spetnionym warunku:
Q <£0,6xQux oraz Dn<d
6,7m’h < 7,5m?*h oraz Dn32<d63

Dobor wodomierza na cele ppoz

Wg WTP pobor wody na cele ppoz Q =10 I/s =36 m’/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy firmy Diehl Metering Dn 80 przeptyw nominalny
Qs=63 m’/h, przeplyw maksymalny Q,=78,75 m’/h, przy spetnionym warunku:
Q <0,5xQux oraz Dn<d
36 m*h < 39,375 m’h oraz Dn80<d 110

Studnia wodomierzowa

Na terenie dziatki ( w terenie zielonym), przy jej granicy nalezy zamontowac
studzienk¢ wodomierzowa z polimerobetonu lub betonu (klasy min. C35/45, nasigkliwosci
ponizej 6%, mrozoodpornego F-50), prostokatng o wymiarach min. 2,5m x 1,5 m.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod gruntowych

1 opadowych, posiada¢ zaglebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje grawitacyjng
(kominki wentylacyjne Dn 100). Ponadto studzienka wodomierzowa powinna mie¢ stopnie
lub klamry do schodzenia oraz otwor wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w Swietle.
Pokrywa studni wodomierzowej powinna by¢ zeliwna, typu lekkiego.



W studzience wodomierzowej zostanie zamontowany wodomierz na cele socjalno-bytowe
oraz wodomierz na cele ppoz.

Wodomierz na cele socjalne Dn 32 firmy Diehl Metering dostarczy 1 zaplombuje ZWiK

w Szczecinie.

Wodomierz na cele ppoz Dn 80 firmy Diehl Metering dostarczy Inwestor.

Po stronie Inwestora jest dbanie o jego legalizacje lub wymiang — koszty po stronie Inwestora.
Wodomierze firmy Diehl Metering nie wymagaja odcinkow prostych przed i za
wodomierzem.

Przed wodomierzem na cele socjalne nalezy zamontowac¢ zawor odcinajacy grzybkowy
mosiezny w calosci Dn 50 a za wodomierzem, jako zabezpieczenie uniemozliwiajace wtdrne
zanieczyszczenie wody stosowacé zawor grzybkowy sko$ny zwrotno-zaporowy z kurkiem
spustowym typu EA Dn 50.

Wodomierz musi by¢ zaopatrzony w konsolg ze stali nierdzewnej z regulowanymi
srubunkami z mozliwo$cig mocowania do podloza (Sciany lub cokotu).

Dla wodomierza na cele ppoz. podejscie pod wodomierz przygotowaé w nastepujacy sposob
(patrzac od strony sieci wodociggowej): zasuwa kotierzowa Dn 100, redukcja kotierzowa
Dn 100/80, wodomierz Dn 80, redukcja kotierzowa Dn 80/100, kompensacja Dn 100, zawor
zwrotny Dn 100, zasuwa Dn 100. Jako armaturg¢ zwrotng nalezy stosowa¢ kohierzowy zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA z mozliwo$cig nadzoru i odwodnieniem. Nie dopuszcza si¢
stosowania zaworow zwrotnych klapowych (plytkowych).

Pod zaworami 1 wodomierzem nalezy wykona¢ podpory betonowe.

Wezet wodomierzowy powinien by¢ wykonany w pozycji poziomej, na wysokosci 60 cm.
Wyposazenie studzienki z niezbedng armaturg odcinajacg 1 zwrotng wg zalgczonego rysunku.

6. Przylacza kanalizacji sanitarnej do studzienek na terenie dzialki Inwestora

Scieki sanitarne budynku socjalno-biurowego zostana odprowadzone do istniejace;
studzienki T:6,10/K:4,74 m npm a z hali magazynowo-produkcyjnej do istniejgcej studzienki
T:9,68/K:8,09 m npm. Wiaczenia beda powyzej kinety. Studzienki zlokalizowane sg na
terenie dzialki Inwestora.
Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV 160 klasy S (lite) SDR 34
o sztywnosci 8 kN/m?* faczonych na weisk i uszczelke gumowag (EPDM, TPE). Powierzchnia
zewnetrzna rur i ksztattek gladka, o jednorodnej strukturze $cianki.
Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej gr 10 cm.
Wszystkie przejscia rurociggéw PCV przez Sciany betonowe nalezy wykonac jako przejscia
szczelne przy uzyciu tulei ochronnych z uszczelkg uniemozliwiajace infiltracje wody
gruntowej 1 eksfiltracje Sciekow.
Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-EN
1610:2002 ,,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”.
Studnie na kanalizacji sanitarnej zgodnie z PN-EN 1917, w systemie prefabrykowanym,
betonowe, zelbetowe, taczone na uszczelnienie z gumy syntetycznej. System musi skladac si¢
z elementdw takich jak: kregi betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nastudzienne, zwezki,
fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami betonowymi 1 z przej$ciami szczelnymi dla
rur kanalizacyjnych; pier§cienie dystansowe betonowe lub z tworzyw sztucznych pod
zwienczenie studni. System z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ ponizej 6%,
mrozoodporny (F-50). Kregi betonowe 1 fundamenty powinny by¢ wyposazone fabrycznie
w stopnie ztazowe.
Zwienczenia studni nalezy stosowa¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa sferoidalnego, szarego
lub z wypekieniem betonowym (beton klasy min. C35/45 zgodny z PN-EN 206-1),
z elastomerowa wkladka wygluszajaca. Srednica pokrywy wlazu min @ 670 mm.



Glgbokos¢ osadzenia pokrywy wlazu w korpusie min. 50 mm, z zabezpieczeniem przed
obrotem, wysokos$¢ wtazu 150+£10 mm.

7. Przylacze kanalizacji deszczowej do studzienki na terenie dzialki Inwestora

Wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
retencyjnej a nastepnie przez regulator przeptywu Q =50 I/s (zgodnie z WTP)
do istniejacego kanatu deszczowego @ 800 — studzienka o rzednych T:11,45/K:8,49 m npm.
Studzienka zlokalizowana jest na terenie dziatki Inwestora. Studzienka zostanie wymieniona
na nowg z przystosowanym wlotem w kinecie (ujeta jest w odrebnym projekcie przetozenia
sieci kanalizacji deszczowej Dn 800).
Studzienka Dn 1500 w ktorej zostanie zamontowany regulator przeptywu zlokalizowana
bedzie w terenie zielonym na dzialce Inwestora. Dobrano regulator przeptywu zbudowany
z tworzywa sztucznego PE-HD Hydrostop o przeptywie max 50 I/s.
Konstrukcja regulatora umozliwia stabilne przymocowanie do podioza studni.
Przylacze kanalizacji deszczowej ze studni z regulatorem do studni wiaczeniowe;j
zaprojektowano z rur PCV 315 klasy S (lite) SDR 34 o sztywnosci 8 kN/m?* fgczonych na
wecisk 1 uszczelke gumowa (EPDM, TPE). Powierzchnia zewngtrzna rur 1 ksztattek gtadka,
o jednorodnej strukturze $cianki. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr 10 cm.
Wszystkie przejscia rurociggéw PCV przez Sciany betonowe nalezy wykona¢ jako przejscia
szczelne przy uzyciu tulei ochronnych z uszczelka uniemozliwiajace infiltracje wody
gruntowej 1 eksfiltracje Sciekow.
Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-EN
1610:2002 ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.
Regulator przeptywu zostanie zamontowany w studni betonowej Dn 1500.
Studnie na kanalizacji deszczowej zgodnie z PN-EN 1917, w systemie prefabrykowanym,
betonowa, faczona na uszczelnienie z gumy syntetycznej. System musi sktadac si¢
z elementow takich jak: kregi betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nastudzienne, zwezki,
fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami betonowymi 1 z przej$ciami szczelnymi dla
rur kanalizacyjnych. Zastosowa¢ pier§cienie dystansowe betonowe lub z tworzyw sztucznych
pod zwienczenie studni. System z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwos$¢ ponizej 6%,
mrozoodporny (F-50). Kregi betonowe 1 fundamenty powinny by¢ wyposazone fabrycznie
w stopnie ztazowe.
Zwienczenia studni nalezy stosowa¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa sferoidalnego, szarego
lub z wypekieniem betonowym (beton klasy min. C35/45 zgodny z PN-EN 206-1),
z elastomerowa wkladka wygluszajaca. Srednica pokrywy wlazu min @ 670 mm.
Glgbokos¢ osadzenia pokrywy wlazu w korpusie min. 50 mm, z zabezpieczeniem przed
obrotem, wysokos$¢ wtazu 150+£10 mm.

8. Odbiory

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktore podlegaja zakryciu przed

zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu.
Przed przekazaniem przewodow sieci do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koncowy. W zakres odbioru koncowego wchodzi:
- sprawdzenie protokolow czesciowych
- sprawdzenie prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacjag wykonania przylaczy

1 obiektow na przylaczach
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej



9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuje,
ze przed rozpoczgciem budowy kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike prowadzonych robot
budowlanych a w szczeg6lnos$ci przysypania ziemig podczas wykonywania wykopow
1 robot wykonywanych w wykopach.
Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza szczegdlnie
wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m.
Przed przystapieniem do realizacji robot instalacyjno-inzynieryjnych nalezy przeprowadzi¢
wszelkie wymagane prawem szkolenia pracownikow wykonujacych roboty budowlane, ze
szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP w porozumieniu
z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii (materiatdéw, urzadzen
budowlanych).
Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Instrukcje te powinny w sposob zrozumiaty dla
pracownikéw wskazywac czynnosci, ktore nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

10. Uwagi koncowe

« Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze
zmianami).

*  Przed przystgpieniem do realizacji nowych sieci wodociggowych nalezy powiadomié
o tym ZWiK Szczecin, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

*  Wszelkie prace na czynnych wodociggach nalezacych do ZWiK nalezy wykonywac
pod nadzorem upowaznionych stuzb eksploatacyjnych, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu oraz po uzyskaniu akceptacji zaproponowanego materiatu.

*  Wiaczenia do sieci wykonuje wylacznie ZWiK

* (Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP
1 zaleceniami producentOw rur i armatury.

* Nalezy przestrzega¢ “Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz ,,Warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych”

* Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz
w poblizu drzew wykona¢ rgcznie.

* Trasy robot zanikowych (przewoddéw) muszg by¢ zinwentaryzowane
w dokumentacji powykonawczej.

+  Mozliwe s3 do zastosowania zamienniki materialow 1 urzadzen innych firm niz
zaproponowane w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadaja
przyjetym w projekcie parametrom.

«  Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie.

« Po zakonczeniu robodt nalezy teren budowy uporzadkowac a nawierzchni¢ drég
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



