IV. DANE TECHNICZNE
CHARAKTERYZUJACE OBIEKT

HALAMAGAZYNOWA TT-3

Obiekt o konstrukcji stalowej szkieletowe] skrecanej

Obiekt w ksztalcie prostokata

Dach > dwuspadowy o konstiukcji stalowej i kacie nachylenia 10
Pokrycie dachu > panele z blachy trapezowsj aivminiowej 1-18
Powierzchnia zabudowy - 45.10x 9.50 = 428,45 m2
Powierzchnia uiytkowa - 45.00 x 9.40 = 423.00 m?
Powierzchnia dachu - 45.10 x 10,00 = 451,00 m?2

Dlugesd - 45,180 mb
Szerskose - 350 mb
Wysokos¢ écian - 410m
Wysokos¢ do kalenicy - 5,10 m
Sciany

3

Shupy > HEB 160 L=465m szt 24 osadzone w stopach zel
Rygle miedzy slupami > ceownik 120 ; w trzech rzedach.

owych.

Krzyiulce > ( stezenia) katownik 60 x 60mm, w drugich sekcjach od Scian szczytowych

oraz w $cianach szczytowych.
Oblodenie écian > panele z blachy frapezowe} aluminiowe] T-18 w pionie.

Bach ‘
Krokwie stalowe > oparte na shupach — dwuteownik 220,

Platwie stalowe > dwuteownik 160 pomigdzy krokwiami w szeéciu rzedach. I

Krzyinlce > (stezenia) katownik 60 x 60mm w drugich sekcjach od §rian szczytowych.
Poluyoie > pansle z blachy rapezowe; aluminiowe] T-18 uloione sbwaolegle do spadky
dachu.

Bramy — wrota > dwuskrzydiowe szt 2.
Zamontowane w $cianach szezytowych 1+1
Konstrukcja > obramowanie skrzydia ; profil zamkniety 12 x 8 cm

Pokrycie » panel z blachy trapezowe] aluminiowej T-18 w pionie.

Doswietlenie dzienne phiekiu
> jednosironne 2 nadwietla £cienne z Ploksi ¢ w ymiarach 5.0 x 2.0m; gr.10mm, matowa,

Rynny i rury spustowe > PCV 150 /110

Posadzka > betonowa

Instalacje >
elekiryczna 230/380

odgromowa

V. PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

' Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomo$ci, okreslajgcy rowniez

usytuowanie miejsc przytaczenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub
urzadzen przeznaczonych do odcigcia czynnika dostarczanego za pomoca tych sieci.




