o e o Zalgeznik nr 1a do Instrukcji ...
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji (zm. Zarzadzeniem nr 18/2020)

Spélka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 22/03/2022

Nr wydanych warunkéw:
ITT-410/JG/008364/22

Wasz znak:

TWEETOP SPOLKA Z 0.0.
LUDOWA 24C
71-700 SZCZECIN

WARUNKI
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I/LUB KANALIZACYJNYCH

Dla nieruchomosci/obiektu: PROJ. HALE PRODUKCYJNE | MAGAZYNOWE, BUDYNEK
SOCJALNO - BIUROWY UL. LUDOWA 24C DZ. GEOD. NR 711, 7/3, 15/3, 6/4 OBREB
3032, SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25-02-2022R. Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWiK okresla nastepujgce warunki przylgczenia do urzadzen wodociggowych
i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przylagczenie:

1.1. Wodociag:

1.1.1. @125 PE mm $r. ci$n. 48 m st. wody w ul. DRUCKIEGO - LUBECKIEGO
1.1.2. G e-mm  $r. ci$n. ----m st. wody w ul. ===

1.1.3. D =m-mm  $r. ci$n. ---- m st. wody w ul, -=--

Pobér wody na cele bytowe W ilosci Qugr=5 m®d  Qhmax= 0,6 m3/h
Pobdr wody na cele technologiczne  w iloéci Qusr= == m¥d  Qumax= ===- m%h
Pobér wody na cele przeciwpozarowe w il08ci Qug= === m¥d  Qpmax= == m%h ql/s=10

1.2. Kanalizacja sanitarna:

1.2.1. @200 mm w ul. BLIZINSKIEGO

122, &= mm w ul,----

1.2.3. J==mm w ul.-=-

llos¢ sciekow bytowych Qusr 5m°d  Qpmax = 0,6 m3h
llos¢ ciekow przemystowych  Qggr ==--m%d  Qimax = =--- m%h

1.3. Kanalizacja deszczowa
1.3.1. @ 700/1050 mm w ul. LUDOWEJ

1.3.2. & =-=mm w ul ----
1.3.3. Je==-mm w ul.-=--
llo$¢ wod opadowych i roztopowych: Q I/s= 50

2. Parametry techniczne dotyczace budowy przytacza wodociagowego i wezla
wodomierzowego:

2.1. Przylagcze wodociggowe ukitadaé z minimalnym przykryciem 1.20 m biorac od
projektowanego poziomu terenu do gérnej krawedzi rury, na trasie przytgcza, od nawiertki do
budynku, przewidzie¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg stalowg tgczong na zaciski
z wyprowadzeniem koricowek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.




2.2. Wezet wodomierzowy (dla wodomierza gtéwnego) lokalizowa¢ w piwnicy budynku lub na
parterze w wydzielonym tatwo dostgpnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg
(wpust do kanalizaciji), zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowotanych.

- w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej nalezy lokalizowa¢ w odrgbnym pomieszczeniu,

- dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gtéwnego w studni wodomierzowej
jezeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku
miejsca pod wezet wodomierzowy lub dlugo$¢ przytacza wynosi powyzej 15 m,

- studnia zabezpieczona przed naptywem wod gruntowych i opadowych,

2.3. Za kazdym zestawem wodomierza gtownego od strony instalacji nalezy zainstalowac
zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci zgodnie 2z PN
EN1717:2003.

2.4. Do budowy przytacza, wezta wodomierzowego i studni wodomierzowej stosowac
materiat i armature zgodng z ,Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami” dostgpnymi na stronie internetowej
ZWiK: www.zwik.szczecin.pl lub w siedzibie ZWiK przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

3. Parametry techniczne dotyczace budowy grawitacyjnych przytaczy kanalizacyjnych:
3.1. Przytacze kanalizacyjne zakonczyc studnig rewizyjng o $rednicy DN 1000mm
w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m od granicy nieruchomosci (dla budynkéw
jednorodzinnych dopuszcza sie studnie DN400 mm).

3.2. W przypadku wigczenia do kanalizacji ogdlnosptawnej nalezy przewidzie¢
zasyfonowanie podigczen.

3.3. W przypadku koniecznosci odprowadzenia  $ciekéw  z pomieszczen
projektowanych/istniejacych ponizej rzednej dna kanatu nalezy zastosowac w obiekcie uktad
pompowy lub urzgdzenia przeciwzalewowe.

3.4. Nie wolno odprowadzaé wod deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

3.5. Do budowy przytgcza kanalizacyjnego, studni kanalizacyjnych stosowa¢ materiat
i armature zgodng z ,Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami” dostepnymi na stronie internetowej
ZWiK: www.zwik.szczecin.pl lub w siedzibie ZWiK przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

4. Informacje formalno-prawne:

4.1, Budowa przylgczy wodociggowych, kanalizacyjnych wymaga sporzadzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej Mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.2. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami, trase projektowanych przytgczy wod-kan
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina, nalezy przedtozy¢ na
narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w Szczecinie.

4.3. Przed przystgpieniem do budowy przytaczy nalezy:

- uzyskaé pisemnag akceptacje przez ZWiK przyjetych rozwigzan technicznych na planie
sytuacyjnym o ktérym mowa w pkt. 4.1.

- przystapienie do robét zgtosi¢ do ZWiK, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

4 4. Nawiercenie weinki do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki dokonuje tylko
i wytgcznie ZWiK. Wcinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki wykonuje
wytgcznie ZWIK (za wyjatkiem wigczen do sieci kanalizacyjnej po renowaci, ktére moga
wykonywac¢ specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK).

45, \Wigczenia przytaczy do sieci dokonuje tylko i wytacznie ZWIiK po odbiorze koricowym
stwierdzajgcym sprawno$é techniczng wybudowanych przytgczy.

4.6. Do odbioru koncowego przytaczy nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany i/lub wykonawczy / plan sytuacyjny, o ktorym mowa w punkcie 4.1, z
wrysowanym przytgczem i rozwigzaniami technicznymi uprzednio zaakceptowanymi przez
ZWiK,

- szkic geodezyjny wraz z wspotrzednymi geodezyjnymi,

- karta informacyjna przylgczenia do urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych,

- niniejsze warunki przytaczenia do urzgdzen wod-kan — do wgladu.




4.7. Przytacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa)
przeznaczone na umieszczenie wodomierza gtéwnego lub urzgdzenia pomiarowego
Sciekdw, wykonuje na wtasny koszt odbiorca ustug.

Wybudowane przytacze wodociggowe/kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig osoby
ubiegajacej sie o przytgczenie.

4.8. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa ZWiK, a urzadzenia
pomiarowego mierzacego ilo$¢ odprowadzanych sciekow — odbiorca ustug.

4.9. Montaz wodomierzy gtéwnych, w uktadzie poziomym, wykonuje wytgcznie ZWiK.

4.10. Niniejsze warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

5. Warunki dotyczace jakosci $ciekow i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej:

51. Obowigzki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzgdzen
kanalizacyjnych reguluje art.10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw” z dnia 7 czerwca 2001r. (t.j. Dz.U. 2019.1437 ze zm.).

5.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzer kanalizacyjnych powinny odpowiadaé
wymaganym parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWIiK Sp. z o.o.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. Scieki
wprowadzone do urzgdzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegéinie szkodliwe
dla $rodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzadzenia wydanego na podstawie
art.100 ust.1 z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. 2020.310 ze zm.)
wymagajg pozwolenia wodno-prawnego.

5.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny
odpowiadaé warunkom jakie nalezy spetni¢ przy odprowadzeniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Ustalenia dodatkowe:

6.1. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja
przepisy ogdlnie obowigzujgce.

6.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich,
a w szczegdlnoéci nie zastepujg zgody na wykonanie robét zwigzanych z budowa przytgczy
wod.-kan.

6.3. Inne:

PRZEZ TEREN WW. DZIALEK PRZEBIEGA CZYNNY KOLEKTOR DESZCZOWY O SREDNICY
@800MM. W PRZYPADKU KOLIZJI PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA TERENIE DZIALEK
INWESTYCYJNYCH Z KOLEKTOREM NALEZY GO PRZELOZYC NA PODSTAWIE UMOWY Z GMINA
MIASTO SZCZECIN, Z ZACHOWANIEM ODLEGLOSCI MINIMUM 4M OD PROJ. ZABUDOWY DO SKRAJNI
RURY. KOLEKTOR JEST W ZtYM STANIE TECHNICZNYM. MOZLIWOSC ODPROWADZENIA WOD
OPADOWYCH MOZE NASTAPIC PO JEGO WYMIANIE LUB PRZEBUDOWIE. ZAKRES NALEZY
SKOORDYNOWAC Z WYMIANA KOLEKTORA DESZCZOWEGO @ 600M DO STUDNI NA WASZEJ DZIALCE
(UMOWA Z GM. M. SZCZECIN FIRMA

,DEKPOL")..

NALEZY ZRETENCJONOWAC WODY OPADOWE NA TERENIE POSESJI. MAKSYMALNA ILOSC WOD
OPADOWYCH, JAKA MOZE ZOSTAC WPROWADZONA DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z
TEGO TERENU WYNOSI MAKSYMALNIE 50 L/S. PRZED WEACZENIEM DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZASTOSOWAC REGULATOR PRZEPLYWU.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KOLIZJI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU Z DZIAtAJACYM UKELADEM
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI | URZADZEN WOD.-KAN. INWESTOR POWINIEN DOKONAC JEGO
PRZELOZENIA Z ZACHOWANIEM CIAGLOSCI DZIALANIA TYCH MEDIOW ORAZ W UZGDONIENIU Z ICH
WEASCICIELEM/ UZYTKOWNIKIEM.

W PRZYPADKU $CIEKOW O CHARAKTERZE INNYM NIZ SOCJALNO-BYTOWE NALEZY WSKAZAC
STUDNIE NA POSESJI DO POBORU PROBEK SCIEKOW.

W PRZYPADKU DUZEJ ROZNICY POMIEDZY ZAPOTRZEBOWANIEM NA WODE DO CELOW P.POZ.
ORAZ DO CELOW BYTOWYCH NALEZY ZAPROJEKTOWAC DWA NIEZALEZNE PRZYtACZA WODY LUB
NIEZALEZNE ZESTAWY WODOMIERZOWE NA WSPOLNYM PRZYLACZU. SZCZEGOLY USTALIC W
DZIALE TECHNICZYM NA ETAPIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

ZAKUP WODOMIERZA NA CELE P.POZ. LEZY PO STRONIE INWESTORA.

KONIECZNOSC MONTAZU REDUKTORA CISNIENIA NA INSTALACJI WEWNETRZNEJ W BUDYNKU
POZOSTAWIA SIE DO DECYZJI PROJEKTANTA BRANZY SANITARNEJ.



............................................................

22-03-2022, podpis, pieczet

i 3 o2
3.Zatwierdzik: Dyrektor ds. Technicznych 4.0trzymat do wiadomosci i wykonania: '
&
A
2\0 D{b M M\Eki)wz Patyk
data, po el prsplecze & Dyre ktora .................................................................
imie i nazwisko, data

Zatgczniki:
1. Karta informacyjna przyiaczenia do urzadzen wod., TS -1 szt.

2. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen kan., TK -1 szt.



ZAKLAD WODOCIAGOW

| KANALIZACJI

f:\& Spétka z 0.0. w Szczecinie . e
71-882 Szczecin, ul. Golisza 10 Zatacznik Nr 2 do Instrukeji

tel. centr. 91 44 26 200, fax 91 422 12 58 (zm. Zarzadzeniem nr 1/2020)
REGON 811931430, NIP 851-26-24-854

pieczeé ZWiK Sp. = o.0.

KARTA INFORMACY.]NA
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
ZWiK Sp. z o.0.

Nr kolejny dziennika podawczego ITT
wydanych warunkow:
ITT-410/JG/008364/22

Data zatozenia karty:
TS 22/03/2022

A, Wypelnia ITT

1. Imig i nazwisko (nazwa Instytucji), adres Inwestora:

TWEETOP SPOLKA Z 0.0., LUDOWA 24C , SZCZECIN
2. Lokalizacja przytaczanych urzadzen i/lub przytacza(y) * wodociggowych:

PROJ. HALE PRODUKCYJNE | MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY
UL. LUDOWA 24C DZ. GEOD. NR 7/1, 7/3, 15/3, 6/4 OBRERB.3032, SZCZECIN

1K ﬁﬂy(}h
Stars‘y sp {“&1 &ta

22/03/2022 Julita Gy _f)éyzuza

data wydania warunkow podpis i piecze¢ wydajqcego warunki
3. Autor i data opracowania projektu budowlanego i/lub wykonawczego:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Data, podpis i pieczeé Data, podpis i pieczgé
uzgadniajqcego dokumentacjg Kierownika Wydzialu/Koordynatora



B. Wypelnia REJON TS

1.Dane Wykonawcy urzadzen i/lub przytacza(y)* wodociaggowych:
Nazwa i adres firmy:

..................................................................................

Pieczg€ WYKONAWCY: e
Nr uprawnien budowlanych kierownika budowy: —.......c.ooovoveeevieeeieeeeee oo
Data i podpis kierownika budowy: e

Nr pozwolenia na budowg (nie dotyczy Przylaczy): oo iieeeeveeeeeeeeeeeeeee e oo

2. Data dokonania Weinki: e

LI CEBTBIET sits 555, 0550 omemans st AB 56 S 5. 8

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Dokumenty zlozone do przegladu technicznego:

a) projekt budowlano-wykonawezy / wykonawezy*: ... egz.
b) rysunek powykonawezy egz.
¢) szkicpolowy egz.

d) kopia mapy zasadniczey egz.
e) wykaz wspolrzednych geodezyjnych egz.
f) plyta CD ze wspétrzednymi geodezyjnymi ... szt.

g) inne:

Miejsce lokalizacji Wodomierza: e
o B R T R (U ———————————
Srednica ZAWOIOW: e

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



3
6. Przekazanie dokumentéw do Zespotu ds. Ewidencji Sieci (ITS):

Dokumenty przekazane:

a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawezy*: .. egz.
b) rysunek powykonawezy e egz.
c) szkic polowy e, egz.
d) kopia mapy zasadniczej e egz.
e) wykaz wspotrzednych geodezyjnych egz.
f) CD ze wspohrzednymi geodezyjnymi e szt.
g) protokot przegladu technicznego koncowego / czgdciowego® . egz.
h) inne:
data przekazania dokumentéw do RIS podpis i piecz¢é Kierownika Rejonu TS

C. Wypelnia ITS

Zaktualizowano Branzowa Ewidencje Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geodezyjnej

data aktualizacji i przekazania do TS podpis i piecze¢ wprowadzajgeego dane

D. Wypelnia TS

1. Przekazanie dokumentéw do EBOK:

a) karta informacyjna odbiorcy egz.
b) mapa z wyrysowang granica eksploatacji egz.
¢) protokot z przegladu technicznego (oryginal) egz.

(dodatkowo ksero protokotu do RGN — gdy jest umowa na budowg sieci)

.................................................................................................

data przekazania dokumentéw do EBOK podpis i pieczeé Kierownika Wydzialu TS



2. Przekazanie dokumentow do ITS:

a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawezy* ... egz.
b) rysunek powykonawezy egz.
¢) szkicpolowy egz.
d) kopia mapy zasadniczej egz.
e) wykaz wspolrzednych geodezyjnych egz.
f) kopia protokotu przegladu koncowego /czesciowego*
g) inne

data przekazania dokumentdéw do ITS podpis i piecze¢ Kierownika Wydzialu TS

* niepotrzebne skresli¢



ZAKLAD WODOCIAGOW
| KANALIZACJI

Spétka z 0.0. w Szczecinie . i
Spo o.0. Zatgcznik Nr 3 do Instrukeji ....
71-682 Szezecin, ul. Golisza 10 4 )

tel. centr. 91 44 26 200, fax 91 422 12 58 (zm. Zarzadzeniem nr 9/2017)
REGON 811931430, NIP 851-26-24-854

piecze¢ ZWiK Sp. = o.0.

KARTA INFORMACY JNA
PRZYLACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH
ZWiK Sp. z o.0.

Nr wydanych warunkéw technicznych:

ITT-410/JG/008364/22

Data zatozenia karty:
TK 22/03/2022

A. Wypelnia ITT

1. Imie i nazwisko (nazwa Instytucji), adres Inwestora:

TWEETOP SPOLKA Z 0.0., LUDOWA 24C , SZCZECIN
2. Lokalizacja przylaczanych urzadzen i/lub przylacza(y) *kanalizacyjnych:

PROJ. HALE PRODUKCYJNE | MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY
UL. LUDOWA 24C DZ. GEOD. NR 7/1, 713, 15/3, 6/4 OBREB 3032, SZCZECIN
S

TS Tothaxanych

W specialista .
22/03/2022 Juii%%ﬁ—\/

data wydania warunkéw podpis i pieczeé Wydajqcego warunki
3. Autor i data opracowania projektu budowlanego i /lub wykonawczego

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Nr Umowy na budowe sieci

Data, podpis i pieczec Data, podpis i pieczeé
uzgadniajgcego projekt Kierownika Wydzialu/Koordynatora



B. Wypelnia WYKONAWCA

1. Dane Wykonawcy urzadzen i/lub przylacza(y) *kanalizacyjnych:
Nazwa i adres firmy:

T T
Nr uprawnieit budowlanych kierownika budowy:  .........ccoveeiieiiiesieeee e es e esesans
Datai podpiskicrownika budowy: =0 ccsiisisseiisssesiesisiiasiiiiiammmns
Nr pozwolenia na budoweg (nie dotyczy PrZylaczy): ..ocvvieoeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
2. Data dokonania weinki do SICH ..u.uevrriiiiiroiecce s

PEZyStanie WOODMISIZA .o nmsms i e s s, m

C. Wypelnia Rejon TK

1. Data zgloszenia i wynik przegladu technicznego:

2. Dokumenty zlozone przez Wykonawcg do przegladu technicznego:

a)  projekt budowlany / wykonawezy*: egz.
b) rysunek powykonawezy egz.
¢) szkicpolowy egz.
d)  kopia mapy zasadniczej S egz.
e)  wykaz wspolrzgdnych geodezyjnych egz.
f)  plyta CD ze wspolrzgdnymi geodezyjnymi szt.
g) inne:

4. Przekazanie do ITS
dokumentow wymienionych w punkcie 2 + protokoé! przegladu wraz z mapa z wrysowana granica eksploatacji

data przekazania dokumentéw do ITS podpis i pieczeé¢ Kierownika Rejonu TK

D. Wypelnia ITS

Zaktualizowano Branzowa Ewidencje Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geodezyinej KERG -

data aktualizacji podpis i pieczeé wprowadzajgcego dane

1. Przekazanie dokumentéw do Kierownika Wydziatu Gospodarki Sanitarnej (TK)
Dokumenty przekazane:

a)  projekt budowlany / wykonawezy*: egz.
b) rysunek powykonawczy egz.
¢) szkicpolowy egz.
d) kopia mapy zasadniczey egz.
e) wykaz wspohrzednych geodezyjnych egz.
f)  protokél przegladu technicznego koncowego /czgéciowego®* egz.
g) mapaz wrysowang granicg eksploatacji egz.
R)  INNEI e

data przekazania dokumentéw do TK ' podpis i pieczeé Kierownika RI



E. Wypelnia TK

1. Przekazanie dokumentow do EBOK
a) Karta informacyjna odbiorcy

........... egz.
b) Mapa z wrysowang granicg eksploatacji .. egz.
¢) Protokdl z przegladu technicznego ‘ s 687

(dodatkowo ksero protokotu do RGN- gdy jest umowa na budowg sieci)

2. Przekazanie dokumentéw do ITT
Dokumenty przekazane:
a) projekt budowlany /wykonawezy*: L egz.
b) rysunek powykonawezy . egz.
¢) szkicpolowy egz.
d) kopia mapy zasadniczey e egz.
e) wykaz wspdlrzednych geodezyjnych egz.

data przekazania podpis i piecze¢ Kierownika Wydziatu TK

* niepotrzebne skresli¢






