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Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje program naprawczy powierzchni podciggu zelbetowego w
osi IV /a6-a7 poziom stropu nad parterem budynku biurowo-socjalnego oraz scian klatki
schodowej . Dziatka nr 72/30 obr. Gardno pozwolenie na budowe nr 193/2021 wydane dnia
27.05. 2021

System Stauber PCC

Program naprawczy realizowany bedzie poprzez zastosowanie systemu naprawczego
Stauber PCCw sktgd ktérego wchodzg nastepujgce produkty:

Zaprawa PCC ( cementowo-polimerowa) o dziataniu szczepnym i antykorozyjnym PCC ZHK

Zaprawa PCC RM ( cementowo-polimerowa) do wypetniania ubytkéw 5:40 mm powierzchni
betonowych '

Zaprawa PCC OF do szpachlowana powierzchni betonowych
do grubosci 5 mm.

Opis naprawy

1. W miejscach odstonietych pretéw zbrojeniowych oraz w miejscach koniecznej naprawy

porowatej powierzchni betonu przed natozeniem warstw wyréwnawczych szpachlowych,

nalezy zastosowa¢ zaprawe szczepng i antykorozyjng Stauber PCC ZHK zgodnie z

zaleceniami producenta .

Stauber PCC ZHK stosowany jest jako antykorozyjna powioka ochronna ukiadana
bezposrednio nastali zbrojeniowej i jako warstwa sczepna pomiedzy istniejgcym podtozem ze
starego betonu, zelbetu a zaprawami naprawczymi w ramach systemu STAUBER PCC naprawy
konstrukcji betonowych, zelbetowych oraz do polepszania przyczepnosci i kompensacji
naprezen pomiedzy istniejgcymi podtozami konstrukcyjnymi z betonu.

2. Po natozeniu warstwy szczepnej i antykorozyjnej nalezy zastosowa¢ Zaprawe Stauber PCC
RM( cementowo-polimerowa) do wypetniania ubytkéw 5-40 mm

Zgodnie z zaleceniami producenta

Na podtoze z naniesiong $wiezg warstwg sczepng STAUBER PCC ZHK naktadac¢ materiat przy
pomocy szpachli, kielni, pacy stalowej warstwg grubosci 5...,.. 40 mm, starannie go zageszczajac.
Jezeli grubos¢ warstwy nie bedzie wystarcza¢ do wypetnienia ubytku powierzchnie
pozostawi¢ zatartg na ostro pod natozenie kolejnej warstwy sczepnej i reprofilacyjnej (nie
wczesniej niz po 2godzinach twardnienia). Powierzchnie ostateczng mozna zatrze¢ na
gtadko lub wyfilcowa¢ (po okoto 1 godzinie), a jezeli ma zosta¢ pokryta warstwa
wykonczeniowg szpachléwki drobnoziarnistej STAUBER PCC OF - pozostawi¢ zatartg na
ostro.

3. W zaleznosci od jakosci powierzchni uzyskanej po zastosowaniu Stauber PCC RM
powierzchnie zatrze¢ na gtadko zaprawg Stauber PCC OF .Powierzchnie ostateczng
zatrze¢ nagtadko lub wyfilcowac

Zatgczniki
1. Whniosek materiatowy : 1 szt
Satuber PCC ZHK, Stauber PCC RM, Stauber PCC OF
2. Dokumentacja fotograficzna

str. 10



Zatacznik nr 2. Dokumentacja fotograficzna

str. 11



str. 12



.13

str



Zalando N

werta

NBQ dokument nr 2.1

_ ZALANDO Logistics Operations Polska Sp. z 0.0
Zamawiajacy ul. Innowacyjna 8. 74-100 Gardno

ZALANDO GARDNO:

Nazwa Kontraktu/ a) rozbudowa z przebudowa budynku biurowo-socjalnego.

. b) przebudowa czesci hali magazynowej na parterze oraz budynku biurowego
Zadania : ; ; : g
na pierwszym pietrze, wraz z budowa tacznika miedzy hala, a budynkiem

c) biurowym.

Wykonawca WERTA Sp. z 0.0, ul. Szybowcowa 28: 70-843 Szczecin

Nadzor Inwestorski NBQSp.zo. o ul. T Wendy 10C; 70-655 Szczecin

WNIOSEK WYKONAWCY NR 017/B/B/2022
-ZATWIERDZENIE MATERIALU -
branza: BUDOWLANA-budynek biurowy

Data wystawienia:
03/02/2022 r.
Whioskuje o zatwierdzenie materiatu/wyrobu/urzadzenia
Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa
Stauber PCCw odmianach:
Stauber PCC ZHK- antykorozyjna szczepnaStauber
PCC RM- do wypetniania ubytkow Stauber
PCC OF - do szpachlowania

Odniesienie do dokumentéw umowy (nalezy wskazac nazwe projektu,
SST, OPZ, inne - wskazujac konkretny punkt, rysunek itp.):

N.O.

Miejsce wbudowania (wskazac obiekt lub jego czesc):
Naprawa powierzchni podciagu zelbetowego w osi IV/a5-a6 oraz $cian klatki schodowej
budynku biurowo-socjainego
Uwagi Wykonawcy:
Naprawa powierzchni betonowej , uzupeinienie uszkodzer -wyréwnanie
powierzchni, zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia.

W zataczeniu przedktadam :
1. Karta techniczna Stauber PCC ZHK
2. Karta techniczna Stauber PCC RM
3. Karta techniczna Stauber PCC OF
4. Program naprawczy wraz z dokumentacja fotograficzng

Data 03.02.2022 r. mgr in

lame 23 «ierowania

. Jo2 oorar czer
Astrukeymo-budow'ans)
wnied
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Zaprawa PCC (cementowo-polimerowa) o dziataniu sczepnym i

antykorozyjnym

SZCZEGOLNE WEASCIWOSCI PRODUKTU

Wysoka przyczepnosc¢ do stali zbrojeniowej, istniejgcego betonu, zapraw

reprofilacyjnych i jastrychéw cementowych
Bardzo tatwa aplikacja, brak tendencji do splywania
Dtugi czas otwarty aplikacji

Odpomy na cykle mrozowe, skurcz i odparzanie

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

STAUBER PCC ZHK stosowany jest jako antykorozyjna
powloka ochronna ukitadana bezposrednio na stali
zbrojeniowej i jako warstwa sczepna pomiedzy istniejgcym
podiozem ze starego betonu, zelbetu a zaprawami
naprawczymi w ramach systemu STAUBER PCC naprawy
konstrukcji betonowych, Zelbetowych oraz do polepszania
przyczepnosci i kompensacji naprezen pomiedzy istniejgcymi
podtozami konstrukcyjnymi

z betonu, Zelbetu a uktadanymi na nich zespolonymi
jastrychami cementowymi.

Zaprawe STAUBER PCC ZHK mozna stosowaé zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz, po wyschnigciu jest odporna na
mréz i warunki atmosferyczne.

OPIS PRODUKTU

STAUBER PCC ZHK jest mineralng, 1-komponentowg
zaprawg cementowo-polimerowg, gotowg do uzycia po
wymieszaniu z wodg, zawierajgcg wypetniacze z kruszyw
kwarcowych oraz dodatki antykorozyjne i ulepszajace.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Podtoze

Podioze musi byé czyste, nosne, wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepno$¢ i niezmrozone. Odpowiednimi
metodami przygotowania powierzchni

w zaleznosci od rodzaju podioza sg: piaskowanie,
hydropiaskowanie, mycie wodg pod cisnieniem, frezowanie,
Srutowanie.

Skorodowang stal zbrojeniowa nalezy oczyscié mechanicznie
do stopnia wymaganego w projekcie, nie mniej niz St 2 lub Sa
2 (wg PN-ISO 8501-1).

Przed natozeniem zaprawy sczepnej podioze mineralne nalezy
obficie zwilzy¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego. Poditoza
bardzo chionne zagruntowac witasciwym materiatem
impregnujgcym np. STAUBER PRIM N.

Przygotowanie produktu

Do przygotowania materiatu nadajg sie np. betoniarki
wolnospadowe oraz mieszadta wolnoobrotowe do zapraw (do
ok. 400 obr.imin.).

Do pojemnika z odmierzong iloscig wody wodociggowej
wsypa¢ powoli materiat suchy mieszajgc do uzyskania
jednorodnej, dajacej nakiada¢ sie pedzlem zawiesiny o
konsystencji poiciektej. Odczekac ok. 2 do 5 minut, po czym
cato$¢ ponownie wymieszac¢. Pozadang konsystencje roboczg
uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilosci wody. Podczas
aplikacji unika¢ gestnienia materiatu czesto go mieszajgc. W
trakcie aplikacji nie wolno ,polepsza¢" konsystencji
gestniejgcego materiatu dodatkiem wody.

N

staub

Worek 25 kg

DANE TECHNICZNE

cement, piasek

Baza kwarcowv, dodatki
Barwa szara
. Ok. 6,4+6,6 | na worek
Zapotrzebowanie wody 25 ka
Konsystencja wymieszanej g
Zaora™™" poiciekia
Gestos¢ nasypowa suchej
Zaorawv Ok. 1550 kg/m?

Gestos¢ objetosciowa
orzvQolowanei zaorawv
Gestosc objetosciowa
stwardniatei zaorawv
Przyczepnos¢ (wg EN 1504-
3:2005) 2,0 Mpa
Wytrzymato$¢ na sciskanie (wg
EN 1504-3:2005)

Absorpcja kapilarna (wg EN
1504-3:2005)

Kompatybilno$¢ cieplna
(zamrazanie i rozmrazanie wg 2,0 Mpa
EN 1504-3:2005)

S¢ na karbon j .
3%"‘%&“’1%04-3;2082) 22892 | speinia
Temperatura powietrza i
obiektu oodczas obrobki
Czas obrobki w temo. 20° C

Ok. 2000 kg/m?

Ok. 1900 kg/m’*

Klasa R2 ( 39 Mpa)

s: 0,15 kg/m-*h-0.3

+ 5+c do + 25+c
Ok. 45 minut

Aplikacja produktu

Naktadanie warstw antvkorozvinveh

Na przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy
natozy¢ przy pomocy pedzla pierwszg warstwe materiatu,
starannie wcierajac jg w podioze. Powtoka powinna byc¢ ciggta,
szczelna, szorstka, o moZliwie jednolitej grubosci min. 1,2 mm.
Po zwigzaniu pierwszej warstwy w ten sam sposob nalezy
natozy¢ drugg warstwe. Ostateczna, tgczna grubos¢ powtoki
ochronnej powinna wynaosic ok. 2,5 mm.

Na przygotowang powierzchnig nalezy natozy¢ przy pomocy
pedzla, szczotki warstwe materiatu, doktadnie wcierajgc w
matowo-wilgotne podioze. Powloka powinna by¢ ciggta,
szczelna o mozliwie jednolitej grubosci min. 1,5 mm.
Maksymalna grubo$¢ warstwy wynosi 2 mm.

Niezwtocznie po natozeniu warstwy sczepnej, wg zasady
Swieze na $wieze" nalezy natozy¢ odpowiedni matenal
naprawczy np. STAUBER PCC RM lub inny materia! np.
jastrych cementowy.
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Stauber Sp. zo.0.
ul. takowa 11, 90-562 Lédz

Pielggnacja i czas schniecia
Nie mozna dopuscic do zwigzania i przesuszenia
warstwy sczepnej przed natozeniem kolejnej warstwy
materiatu.

Czyszczenie narzedzi
Czysta, zimng woda, bezposrednio po uzyciu.

ZUZYCIE

Ok. 1,75 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy.
Ok. 100 g/mb preta zbrojacego 0 12 mm ze stali
zebrowanej na jedng warstwe (naktada¢ dwie warstwy)

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

MAGAZYNOWANIE | TRWALOSC

Przechowywa¢ w suchym, wietrzonym pomieszczeniu.
Produkt w oryginalnie zamknietych opakowaniach mozna
sktadowac do 12 miesigcy od daty produkgji.

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla typowych
odpadow budowlanych.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z
wodg. Wprzypadku kontaktu ze skorg i oczami przemyc
obficie czystg zimng wodag. Zaleca sie stosowanie
srodkéw ochrony osobistej (okulary, rekawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac
przepiséw BHP dotyczacych ochrony zdrowia.

INNE

System STAUBER PCC naprawy konstrukgji
betonowych, zelbetowych - inne produkty systemu
STAUBER PCC RM - gotowa zaprawa PCC / SPCC
(cementowo-polimerowa) do wypetniania ubytkow

S +40 mm.

STAUBER PCC OF - gotowa zaprawa PCC (cementowo-
polimerowa) do szpachlowania powierzchni betonowych.
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STAUBER PCC RM

Zaprawa PCC/SPCC (cementowo-polimerowa) do wypetniania
ubytkéw 5 + 40 mm powierzchni betonowych.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

STAUBER PCC RM stosowany jest do wyréwnywania
powierzchni konstrukcji betonowych, zelbetowych jako
zaprawa reprofilacyjna (wypetniajgca) powierzchnie przy
zastosowaniu systemu naprawczego STAUBER PCC

w przedziale grubo$ci 5 + 40 mm oraz jako zaprawa
wyréwnujgca powierzchnie wylewek betonowych

i jastrychéw cementowych jednowarstwowa w grubo$ci
powyzej 40 mm przy ograniczeniu wody zarobowej w ilo$ci
3,7 do 4,2 litra na worek 25 kg.

Zaprawe STAUBER PCC RM mozna stosowa¢ zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz, po wyschnieciu jest odporna
na mréz i warunki atmosferyczne.

OPIS PRODUKTU

STAUBER PCC RM jest mineralng, 1-komponentowg
zaprawg cementowo-polimerowa, gotowg do uzycia po
wymieszaniu z wodg, zawierajgcg wypetniacze z kruszyw
kwarcowych o uziarieniu do 2,0 mm, dodatki ulepszajgce
oraz wewnetrzne zbrojenie rozproszone z mikrowtékien
syntetycznych.

Szczegdlne wtasciwosci produktu:

- wysoka wytrzyma/os¢ na $ciskanie oraz przyczepno$é
do stali zbrojeniowej, istniejgcego betonu oraz zapraw
reprofilacyjnych i jastrychéw cementowych poprzez
zastosowanie warstwy sczepnej z materia/u STAUBER'
PCCZHK.

bardzo tatwa aplikacja, brak tendencji do sptywania
diugi czas otwarty aplikacji

odporny na cykle mrozowe, skurcz i odparzanie.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepno$¢ i niezmrozone.

Z powierzchni nalezy usung¢ wszelkie luzne i piaszczace
elementy. Podioze nalezy przygotowa¢ poprzez
$rutowanie, szlifowanie, frezowanie, piaskowanie lub
mycie pod cisnieniem. Wytrzyma/osc¢ $rednia podioza na
odrywanie badana metodg .pull-off powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 Mpa, warto$¢ pojedynczego pomiaru min. 1,0
MPa. Bezposrednio przed uktadaniem materia/u nanie$¢
na matowo-wilgotng powierzchnie podioza warstwe
sczepng z zaprawy STAUBER PCC ZHK..
Przygotowanie produktu

Do przygotowania materia/u nadajg sie np. betoniarki
wolnospadowe oraz mieszadta wolnoobrotowe do zapraw
(do ok. 400 obr.imin.).

Do pojemnika z odmierzong iloscig wody wodociggowej
wsypac powoli materiat suchy mieszajgc do uzyskania
jednorodnej zaprawy. Odczekac ok. 2 do 5 minut, po czym
ca/o$¢ ponownie wymieszac. Pozadang konsystencie
roboczg uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilo$ci wody.
Podczas aplikacji unika¢ gestnienia materia/u czesto go
mieszajgc. W trakcie aplikacji nie wolno ,polepszac"
konsystencji gestniejagcego materiatu dodatkiem wody.

DANE TECHNICZNE

Baza

cement, piasek
kwarcowv, dodatki

Barwa

Szara

Zapotrzebowanie wody

Ok. 4,8 | na worek 25
kg

Konsystencja wymieszanej
zaorawv

plastyczna

Gesto$¢ nasypowa suchej
zaorawv

Ok. 1600 kg/m?

Gestos¢ objetosciowa
orzvaotowanei zaorawv'

Ok. 2100 kg/m®

Gestos$¢ objetosciowa
stwardnialei zaorawv

Ok. 2000 kg/m?

Przyczepno$c¢ (wg EN 1504-
3:2005\

1,6 Mpa

Wytrzyma/os¢ na Sciskanie (wg
EN 1504-3:2005\

Klasa R2 ( 35 Mpa)

Modu/ sorezvstosci

30 000 MPa

Absorpcja kapilama (wg EN
1504-3:2005)

0,20 kg/m-?h-0,s

Kompatybilno$¢ cieplna

(zamrazanie i rozmrazanie wg 1,6 Mpa
EN 1504-3:2005\

Odpomos$¢ na karbonatyzacje .

rwa EN 1504-3:2005\ spetnia

Temperatura powietrza i
obiektu oodczas obrébki

+5°Cdo+25°C

Czas obrabki w terno. 20° C

Ok. 45 minut

Aplikacja produktu

Na podfoze z naniesiong Swiezg warstwg sczepng
STAUBER PCC ZHK naktada¢ materia/ przy pomocy
szpachli, kielni, pacy stalowej warstwg grubosci

5 + 40 mm, starannie go zageszczajgc. Jezeli grubo$¢
warstwy nie bedzie wystarcza¢ do wypeinienia ubytku
powierzchnig pozostawi¢ zatartg na ostro pod natozenie
kolejnej warstwy sczepnej i reprofilacyjnej (nie wczesniej
niz po 2 godzinach twardnienia). Powierzchnie ostateczng
mozna zatrze¢ na gtadko lub wyfilcowa¢ (po okoto

1 godzinie), a jezeli ma zosta¢ pokryta warstwag
wykoriczeniowg szpachléwki drobnoziamistej] STAUBER
PCC OF - pozostawi¢ zatartg na ostro.

Stauber Sp. zo.0

ul. takowa 11 90-562 £6dz www.stauber. |

Tel. +48 42 639 53 05

Karta techniczna produktu

28.02.2018

Strona 1 ]
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Pielegnacja i czas schniecia

Swiezo utozony materiat nalezy chronic¢ przed zbytszybkim wysychaniem.
Wigzanie i wysychanie polega na hydratacji cementui odparowaniu pozostatej czesci wody. W przecietnych warunkach przyjmuje sie
potrzebny czas schnigciaw wymiarze 1 dnia na kazdy 1 mm grubosci warstwy. Jest to warto$¢ orientacyjna i odnosi sie do mikroklimatu

o temperaturze 20°C i 50 % wilgotnosci wzgledne;j.

Czyszczenie narzedzi
Czysta, zimng woda, bezposrednio po uzyciu.

ZUZYCIE
Ok. 1,9 kg/m? na 1 mm grubo$ci warstwy.

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

MAGAZYNOWANIE | TRWALOSC

Przechowywac w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamknietych opakowaniach moznasktadowaé do 12
miesiecy od daty produkcji.

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami dla
typowych odpadéw budowlanych.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z woda. W przypadku kontaktu ze skérg i oczami przemy¢ obficie czysta zimna
woda. Zaleca sig stosowanie $rodkéwochrony osobistej (okulary, rekawice, fartuchy}.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegacprzepisow BHP dotyczacych ochrony zdrowia.

INNE

System STAUBER PCC naprawy konstrukcji betonowych, zelbetowych - inne produkty systemu
STAUBER PCC ZHK - gotowa zaprawa PCC (cementowo-polimerowa) o dziataniu sczepnym iantykorozyjnym
STAUBER PCC OF - gotowa zaprawa PCC (cementowo-polimerowa) do szpachlowania powierzchni betonowych.

Stauber Sp. z 0.0. Tel. +48 42 638 53 05 Karta techniczna produktu
ul. takowa 11, 90-562 £ 6dz www.stauber. | 28.02.2018
Strona 12
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STAUBER PCC OF

Staub

Zaprawa PCC (cementowo-polimerowa) do szpachlowania

powierzchni betonowych.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

STAUBER PCC OF stosowany jest do wyrownywania
powierzchni konstrukcji betonowych, zelbetowych, betonu
licowego do 5 mm gruboséci w jednym procesie roboczym,
szczegolnie jako zaprawa wygtadzajgca powierzchnie
wczesniej naprawiane przy zastosowaniu systemu
naprawczego STAUBER PCC.

Zaprawg STAUBER PCC OF mozna stosowaé zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz, po wyschnigciu jest odporna
na mréz i warunki atmosferyczne.

OPIS PRODUKTU

STAUBER PCC OF jest mineralng, 1-komponentowg

zaprawg cementowo-polimerowa, gotowg do uzycia po

wymieszaniu z wodg, zawierajgcg wypetniacze z kruszyw

kwarcowych o uziamieniu do 0,5 mm, dodatki

ulepszajgce oraz wewnetrzne zbrojenie rozproszone

z mikrowtokien syntetycznych.

Szczegoblne wlasciwosci produktu:

- wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie oraz przyczepno$cé
do istniejgcego betonu oraz zapraw reprofilacyjnych

- bardzo fatwa aplikacja, brak tendencji do splywania

- diugi czas otwarty aplikacji

- odporny na cykle mrozowe,'skurcz i odparzanie.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepnosc¢ i niezmrozone.

Z powierzchni nalezy usungc wszelkie luzne i piaszczgce
elementy. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie powinna
wynosic¢ co najmniej 1,5 Mpa. Przed natozeniem zaprawy
podtoze nalezy obficie zwilzy¢ wodg do stanu matowo-
wilgotnego. Podioza bardzo chionne zagruntowac¢
wiasciwym materiatem impregnujacym np.

STAUBER PRIM N.

Przygotowanie produktu

Do przygotowania materiatu nadajg sie np. betoniarki
wolnospadowe oraz mieszadta wolnoobrotowe do zapraw
(do ok. 400 obr.Imin.).

Do pojemnika z odmierzong iloscig wody wodociggowej
wsypac powoli materiat suchy mieszajgc do uzyskania
jednorodnej zaprawy. Odczeka¢ ok. 2 do 5 minut, po
czym cato$¢ ponownie wymieszac. Pozgdang
konsystencje roboczg uzyskamy przez dodanie
niewielkiej ilosci wody. Podczas aplikacji unikac
gestnienia materia/u czesto go mieszajgc. W trakcie
aplikacji nie wolno ,polepszac" konsystencji gestniejacego
materia/u dodatkiem wody.

Aplikacja produktu

Na przygotowane, swiezo zwilzone podtoze naktadaé
materiat przy pomocy pacy stalowej starannie wypetniajgc
nieréwnosci i pory metodg .szpachlowania drapanego".
Nastepnie, przestrzegajgc zasady .mokre w mokre",
naktadac kolejng warstwe materiatu rozprowadzajgc go
i doktadnie zageszczajgc do uzyskania ostatecznej
warstwy o grubosci 1,5+5 mm. Powierzchnie ostateczng
zatrze¢ na gtadko lub wyfilcowac.

DANE TECHNICZNE

cement, piasek

Baza kwarcowv, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody S: 9,3 e WOk 25
Konsystencja wymieszanej

SaCrA plastyczna

Gestoéc’ nasypowa suchej Ok. 1600 kg/m’
Gestos¢ objetosciowa | ok. 1900 kg/m?®

orzvootowanej zaprawv

Gestosc objetosciowa

stwardnialei zaorawv Ok. 1750 kg/m’

Przyczepnos¢ (wg EN 1504-
3:2005) 21.5Mpa

Wytrzymatos$¢ na sciskanie (wg

EN 1504-3 2005) Klasa R2 (.2 40 Mpa)

Absorpcja kapilarna (wg EN

1504-3:2005) % 045 ka4
Kompatybilnos¢ cieplna

(zamrazanie i rozmrazanie wg 21,8 Mpa

EN 1504-3:2005)

Odpomos¢ na karbonatyzacje s

(wa EN 1504-3:2005) spetnia

Temperatura powietrza i

obiektu podczas obrobki +s’c do+2s-c

Czas obrébki w temp. 20° C Ok. 45minut

Pielegnacja i czas schniecia

Swiezo utozony materiat nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem.

Wiazanie i wysychanie polega na hydratacji cementu

i odparowaniu pozostatej czesci wody. W przecietnych
warunkach przyjmuje sie potrzebny czas schniecia

w wymiarze 1 dnia na kazdy 1 mm grubosci warstwy. Jest
to wartosc orientacyjna i odnosi si¢ do mikroklimatu
o temperaturze 20°C i 50 % wilgotnosci wzglednej.
Czyszczenie narzedzi

Czystg, zimng wodg, bezposrednio po uzyciu.

ZUZYCIE
Ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm grubos$ci warstwy.

Stauber Sp. z 0.0. ul. takowa 11.

90-562 kodz
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OPAKOWANIA
Worek25 kg.

MAGAZYNOWANIE | TRWALOSC

Przechowywac¢ w suchym, wietrzonym pomieszczeniu.
Produkt w oryginalnie zamknietych opakowaniach mozna

sktadowa¢ do 12 miesiecy od daty produkgji.

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla typowych
odpaddw budowlanych.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie

z woda. W przypadku kontaktu ze skorg i oczami przemy¢
obficie czystg zimng woda. Zaleca sie stosowanie
srodkow ochrony osobistej (okulary, rekawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac
przepisow BHP dotyczacych ochrony zdrowia.

INNE

System STAUBER PCC naprawy konstrukcji
betonowych, zelbetowych - inne produkty systemu
STAUBER PCC ZHK - gotowa zaprawa PCC
(cementowo-polimerowa) o dziataniu sczepnym

i antykorozyjnym.

STAUBER PCC RM - gotowa zaprawa PCC / SPCC
(cementowo-polimerowa) do wypetniania ubytkow

5 +40mm.
Stauber Sp. z 0.0. St 12 Tel. +48 42 639 53 05
ul. takowa 11. 90-562 £.6d2 ron= www.stauber. |
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