Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego (aktualizacja wg Modyfikacji nr 3)

TABELA MATERIALOW NIEWBUDOWANYCH, KTORE POZOSTALY NA PLACU BUDOWY —

MATERIAt POWIERZONY WYKONAWCY

»Zalando w Gardnie - Rozbudowa z przebudowg budynku biurowo-socjalnego”

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Materiat: llos¢:
Wetna mineralna Technicol Base grubos¢ 5 cm 2400x1200x50 mm 48 szt.
Wetna mineralna Technicol Base grubos¢ 5 cm 2400x1200x200 mm 6 szt.
Wetna mineralna Technoroof top 5 palet
2400 x 1200 x 50 mm — 48 szt w palecie
Wetna w rozpakowanej palecie jw. —ilos¢ blatéw 32 blaty
Wetna mineralna 2400x1200x200 mm BASE 30, 6 61 palet

blatéw w palecie

Ptyta warstwowo-$cienna BALEXTHERM PU-PIR-W-ST 604x110x12 cm foliowane po 9
szt. w palecie

16 szt palet + 5 szt ptyt o
wym. 604x110x12 cm

luzem
Ptyta warstwowa scienna BALEXTHERM MW-W-ST 100.160 ... POLIESTER 1 paleta
10x110x6120 cm, paleta foliowana 11 ptyt w palecie
Ptyty jw. O dtugosci 2985 mm — luzem 16 ptyt
Ptyty jw. O dtugosci 5000 5 szt.
Ptyty jw. O dtugosci 3770 2 szt.
Ptyty jw. O dtugosci 2985 4 szt.
Ptyty warstwowe z rdzeniem PUR nowe o wym. 10x110x460 cm 1szt.
Ptyty warstwowe z rdzeniem PUR (NOWE):
10x110x460 cm 2 szt.
10x110x410 cm 1 szt.
Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 18 cm nowe
18x90x150 cm 1 szt.
18x90x320 cm 1 szt.

Ptyty stropowe sprezone:

HCS - 128 11+1+5+5=26 szt.
HCS - 130 1+1 = 2 szt.
HCS - 129 1 szt.
HCS - 131 1 szt.
HCS - 101 1 szt.
HCS - 107 1 szt.
HCS - 106 1 szt.
HCS - szer.107 cm dtugos¢ 106cm 1szt.
HCS - 108 1 szt.
HCS - szer. 60 cm dtugosé, jak 108 1szt.
HCS - 122 2 szt.
HCS - 109 1 szt.
HCS - 111 2 szt.




HCS - 115 2 szt.

HCS - 113 1+ 2 szt.=3 szt.

HCS - 118 2 szt.

HCS - 105 1 szt.

HCS - 113 1+ 4=5szt

HCS - 112 2 szt.

HCS - 6 4 szt.

HCS-9 2 szt.

HCS - 120 7 szt.

HCS - 123 1szt.

HCS - 124 2 szt.

HCS - 121 1 szt. — wymiar 210x60
cm

HCS - 119 5+5+6 + 16 szt.

HCS - 205 34+2+1=6 szt.

HCS - 207 2 szt.

HCS - 204 1 szt.

HCS - 202 1 szt.

HCS - 200 1 szt.

HCS - 201 1szt.

HCS - 209 4 szt.

HCS - 205 1 szt.

HCS-34 3 szt.

HCS -33 2 szt.




