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 IZOLACJA TERMICZNA SŁUPA DO
WYS. 1m POWYŻEJ POZIOMU 2
KONDYGNACJI
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W1

drabina na dach
z koszem ochronnym

 IZOLACJA TERMICZNA SŁUPA DO
WYS. 1m POWYŻEJ POZIOMU 2
KONDYGNACJI

ściana murowana z okładziną
z wełny mineralnej wysunięta min.
30cm przed lico elewacji

KANAŁ WENTYLACJI DN150 IZOLOWANY
WYPROWADZONY NAD DACH

KANAŁ WENTYLACJI DN150 IZOLOWANY
WYPROWADZONY NAD DACH

PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY
110/160mm - WYPROWADZONY NAD DACH

W1

W2

WŁAZ DO PRZESTRZENI
TECHNICZNEJ NAD SUFITEM
PODWIESZANYM NA WYS. 7,40
BUDYNKU 1B

KANAŁ WENTYLACJI DN150
IZOLOWANY, OBUDOWA EI60
WYPROWADZONY NAD DACH

CZERPNIA ŚCIENNA 300x300mm,
rzędna osi otworu 670cm
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UWAGA:
1. W PRZYPADKU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA NA

CELE HANDLOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ NOŚNOŚĆ
KONSTRUKCJI DO WYMAGAŃ NAJEMCY.

2. WG PROJEKTU WENTYLACJI PRZESTRZEŃ 1 PIĘTRA (POM.
TECHNICZNE) NIE TRAKTOWANA JAKO POMIESZCZENIE
ZAMKNIĘTE, A JAKO PRZESTRZEŃ OTWARTA (ZE WZGLĘDU
NA ŚCIANY AŻUROWE) - NIE JEST WYMAGANA DETEKCJA
GAZU.
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ŚCIANA MUROWANA REI60
do min.2m poza obrysem schodów
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ŚCIANA MUROWANA
REI120

ŚCIANA MUROWANA REI60
do min.2m poza obrysem schodów
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W1
ŚCIANA DZIAŁOWA GR 12,5CM (EI 15)
- 2 X  płyta gk gr. 2,5cm
- konstrukcja z profili aluminiowych gr. 7,5cm
  (wypełnienie wełna mineralna )
-  2 X  płyta gk gr. 2,5cm

W2 ŚCIANA DZIAŁOWA GR 12,5CM(EI 15)
- 2 X  płyta gk gr. 2,5cm
- konstrukcja z profili aluminiowych gr. 7,5cm
  (wypełnienie wełna mineralna )
-  2 X  płyta gk wodoodporna gr. 2,5cm

W3 ŚCIANA DZIAŁOWA GR 12,5CM(EI 15)
- 2 X  płyta gk wodoodporna gr. 2,5cm
- konstrukcja z profili aluminiowych gr. 7,5cm
  (wypełnienie wełna mineralna )
-  2 X  płyta gk wodoodporna gr. 2,5cm

EI60 EI60

EI60

otwór w scianie
540 x 292cm
hp=-0,07m
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UWAGI:

1.  Elementy konstrukcji wg rys. branży konstrukcyjnej.
2.  Powierzchnie podano w stanie wykończonym.
3.  Wymiary otworów drzwiowych oznaczono jako X (Y), gdzie:
      X - minimalna szerokość / wysokość przejścia
      Y - szerokość / wysokość otworu w ścianie
4.  Otwory okienne w ścianach oznaczono X/Y, gdzie:
      X - szerokość otworu
      Y - wysokość otworu
5.  Wysokości parapetów mierzone są od wykończonej posadzki.
6.  Wymiary podano w stanie wykończonym.
7.  Odpowietrzenie pionów kanalizacji sanitarnej wyprowadzić 30cm ponad

płaszczyznę dachu.
8. Sufity podwieszane wykonać zgodnie z wytycznymi najemców.
9. System zabudowy kabin sanitarnych np firmy ALSANIT - system Persei

kolor biały RAL9010.
10. Usytuowanie i dobór odbojnic w lokalu U5 zgodnie ze standardem

najemcy (do ustalenia z najemcą).

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTURA NALEŻY ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ ORAZ CZEŚCIĄ OPISOWĄ.

WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW WRAZ Z OKREŚLENIEM
PRODUCENTA STANOWIĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NIE WIĄŻĄCĄ
INFORMACJĘ WSKAZUJĄCĄ NA STANDARD JAKOŚCIOWY.

RZUT PIĘTRA - BUDYNEK 1a, 1b
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Centrala XK190 NWRG80 VV, RATHERM;
N/W = 19200/19200 m3/h; N/W = 400/400 Pa;
ilość powietrza świeżego: 6600 m3/h;
wymiennik obrotowy o sprawności: 81,9%;
palnik gazowy: 80 kW; G20;
moc akustyczna otoczenie/nawiew/wywiew: 60/85/80 dB(A);
3x400V/50Hz; 14kW; 22,4 A; ciężar 1770 kg;

2

Czerpnia ścienna 13,0m2

4

XDXDXDXDXDXDXD

Czerpnia ścienna 40,0m2

Centrala wentylacyjna VVS055, VTS; ERP 2018;
zestaw VVS055-R-FRMVHC/VVS055-L-FVMR_cd
SFP zima 2,08kW/m3/s; SFP lato 2,20kW/m3/s;
N/W=6270/5140m3/h; N/W=300Pa; ciężar 768kg;
wym. obrot. epoksyd. spr. 75%; filtry G4; komora mieszania;
nagrzewniaca wodna 41,6kW; 80/60°C; 1,79m3/h; 2,46kPa;
chłodnica: czynnik R410A; moc jawna/całkowita=38,3/62kW;
temp. odparow. 6°C; 1,05m3/h; 8,97kPa;
moc akust. tot. wlot/wylot/otoczenie=71,5/72,5/62,3dB(A);
ciśn. akust. tot. 55,3dB(A); odl. 1m;
230V/3 ph; 2 x 2,2kW; 10,3A;

Centrala XK040 NWRG20 VV + agregat skraplający C201, RATHERM;
N/W = 3800/3800 m3/h; N/W = 250/250 Pa;
ilość powietrza świeżego: 1900 m3/h;
wymiennik obrotowy o sprawności: 81,5%;
palnik gazowy: 20 kW; G20;
agregat skraplający moc chłodnicza: 19,43 kW;
moc akustyczna otoczenie/nawiew/wywiew: 54/82/65dB(A);
sprężarka - 4000m3/h
3x400V/50Hz; 8,7kW; 24,1 A; ciężar 690 kg;

Przejście na dach Ø220

Przejście na dach Ø250

Przejście na dach Ø220

Przejście na dach Ø250 Przejście na dach Ø220

Przejście w stropie 100x200

Przejście w stropie 100x200

Przejście na dach Ø220

720x450 720x450

600x600

50
0x

80
0

Ilość powietrza: sprężarka - 2000m3/h

Agregat skraplający firmy Daikin
Ilość powietrza: sprężarka - 2x11000m3/h

ściennego ASYG09KMTA firmy Fujitsu
Jednostka zewnętrzna klimatyzatora

Przejście na dach do wyrzutni
D125;

Przejście na dach do wyrzutni
D125;

Przejście na dach do wyrzutni
D160;

Przejście na dach do wyrzutni
D160;

Przejście na dach do wyrzutni
D125;

Ilość powietrza: sprężarka - 2000m3/h

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora
ściennego ASYG14KMTA firmy Fujitsu
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przewód spalinowy dn80
przejście na dach do wyrzutni

Zbigniew Grycan prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą: "Zbigniew Grycan WYNAJEM, DZIERŻAWA,

PRODUKCJA" ul. Kwitnącej Wiśni 2, 05-462 Wiązowna
oraz

NBS SP. Z O.O.SP.K, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice
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przejście na dach do wyrzutni

Centrala XD170 NWRG80 VV + agregat skraplający C802,
RATHERM;
N/W = 16000/16000 m3/h; N/W = 350/350 Pa;
ilość powietrza świeżego: 4800 m3/h;
wymiennik obrotowy o sprawności: 83,2%;
palnik gazowy: 80,2 kW; G20;
agregat skraplający, moc chłodnicza: 87,24 kW;
moc akustyczna otoczenie/nawiew/wywiew: 60/85/80dB(A);
sprężarka - 17000m3/h
3x400V/50Hz; 25,19+6+2x3,3kW; ciężar 1560 kg;

U
górny
Nawiew

V dolny
Powrót

skropliny przewód spalinowy dn80

skropliny

gaz dn20

1,5% 1,5%
pokrycie zadaszenia niepalne pokrycie zadaszenia niepalne
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UWAGA:
1. W PRZYPADKU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA NA

CELE HANDLOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ NOŚNOŚĆ
KONSTRUKCJI DO WYMAGAŃ NAJEMCY.

2. WG PROJEKTU WENTYLACJI PRZESTRZEŃ 1 PIĘTRA (POM.
TECHNICZNE) NIE TRAKTOWANA JAKO POMIESZCZENIE
ZAMKNIĘTE, A JAKO PRZESTRZEŃ OTWARTA (ZE WZGLĘDU
NA ŚCIANY AŻUROWE) - NIE JEST WYMAGANA DETEKCJA
GAZU.

UWAGA:
1. W PRZYPADKU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA NA

CELE HANDLOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ NOŚNOŚĆ
KONSTRUKCJI DO WYMAGAŃ NAJEMCY.

2. WG PROJEKTU WENTYLACJI PRZESTRZEŃ 1 PIĘTRA (POM.
TECHNICZNE) NIE TRAKTOWANA JAKO POMIESZCZENIE
ZAMKNIĘTE, A JAKO PRZESTRZEŃ OTWARTA (ZE WZGLĘDU
NA ŚCIANY AŻUROWE) - NIE JEST WYMAGANA DETEKCJA
GAZU.

otwór w scianie
540 x 292cm
hp=-0,07m

czerpnia el. 3a

E
I3

0

2.9

2.12

2.14

2.12 3,0m

kabina natrysk.
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POM. TECHNICZNE 2
A: 1 095,2 m2

7,53 m2

POM. TECHNICZNE 1
A: 1 141,87 m2

POM. TECHNICZNE 3
A: 1 146,38 m2

5,39 m2

2,05 m2

1,41 m2

1,44 m2

29,48 m2

1,64 m2

7,9 m2

8,85 m2

1,5 m2

2,01 m2

8,44 m2

1,53 m2

11,1 m2

BUDOWA WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO CENTRUM
HANDLOWO - USŁUGOWEGO,

BUDYNKU GASTRONOMII, STACJI PALIW
WRAZ ZE STANOWISKAMI DO ŁADOWANIA AUT
ELEKTRYCZNYCH I MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TOTEMEM
REKLAMOWYM, UKŁADEM DRÓG, DOJAZDÓW,

PARKINGÓW, CIĄGÓW PIESZYCH
ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu,
dz. nr  6/4, 6/5, obr. 0003, jedn. ewid. M. Świnoujście
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