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1.  Opis techniczny

Projekt wykonawczy dla obiektu:

BUDOWA WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO CENTRUM HANDLOWO - USLUGOWEGO,
BUDYNKU GASTRONOMII, STACJI PALIW WRAZ ZE STANOWISKAMI DO
LADOWANIA AUT ELEKTRYCZNYCH | MYJNIA SAMOCHODOWA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TOTEMEM REKLAMOWYM, UKLADEM DROG,
DOJAZDOW, PARKINGOW, CIAGOW PIESZYCH ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego w Swinoujsciu,

dz. nr 6/4, 6/5, obr. 0003, jedn. ewid. M. Swinoujécie
LOKAL U2.1i U2.2

Inwestor:
Zbigniew Grycan prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa:
"Zbigniew Grycan WYNAJEM, DZIERZAWA, PRODUKCJA"

ul. Kwitngcej Wisni 2, 05-462 Wigzowna

2. Podstawa prawna opracowania

* umowa pomiedzy Inwestorem, a projektantem
» projekty branzowe instalacji i architektury

» obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie instalacji elekirycznych i
teletechnicznych w lokalach U2.1 i U2.2.

4. Zasilanie i rozdzielnica lokalu

Lokal U2.1:
* moc przytgczeniowa Pop= 70 kW

Zasilanie obiektu wykonac¢ zgodnie z opracowaniem instalacji elektrycznych budynkéw
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1A i 1B po uwzglednieniu rozdziatu zasilania dla lokalu U2.2 zgodnie ze schematem E2.
Rozdzielnice lokalu ,RL” lokalu U2.1 zasili¢ kablem YAKXS4x150mm?.
Zaprojektowano rozdzielnice wolnostojacg na cokole 600x2060x300 mm, IP 31, kl. izol. I.
Lokal U2.2:

* moc przytgczeniowa Pop= 20 kW

Zasilanie obiektu wykonac ze ztgcza przewidzianego dla lokalu U2.1. Przy nim
postawic blizniacze ztgcze dla lokalu U2.2. Rozdzielnice lokalu ,RL” zasili¢ kablem
YAKY4x25mm?. Kabel od ztgcza do budynku utozyé w istniejacej rezerwowej rurze
ostonowe;j.

Zaprojektowano rozdzielnice wolnostojgcg na cokole 600x2060x300 mm, IP 31, kl. izol. I.

5. Trasy kablowe

Okablowanie w lokalu wykonane bedzie przewodami uktadanymi:

» w korytkach kablowych nad sufitem podwieszonym,

* w Scianach, w gietkich rurkach kablowych (peszle) lub pod 5 mm warstwg tynku.
Trasy kablowe wykonaé z perforowanych koryt kablowych o grubosci blachy min. 0,7 mm,
z koryt siatkowych lub drabin kablowych o grubosci blachy min. 1,5 mm. Wszystkie
elementy muszg by¢ ocynkowane. Zalecana wysokos$¢ koryt/drabin kablowych — 50 mm.

6. Oswietlenie wnetrz

Instalacje wykonaé przewodami YDYp3x1,5mm? oraz YDYp4x1,5mm? dla obwoddw
$wiecznikowych, przewody uktada¢ w tynku. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy
IP20 w czesci ogolnej, IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Oswietlenie awaryjne w lokalu obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838.
Projektowane oswietlenie awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej
podczas zaniku zasilania podstawowego. Wymagane natezenie oswietlenia awaryjnego

na drodze ewakuacyjnej musi wynosic 1,0 Ix.

7. Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami YDYp3x2,5mm? jako wtynkowe
uktadajagc przewody od gniazda do gniada na wysokosci 30 cm od poziomu podtogi (jesli

na rzutach nie wskazano inaczej). Zabrania sie podtgczania wiecej niz dwdch przewodoéw
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pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w
pomieszczeniach wilgotnych IP44.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami roznicowo-prgdowymi o Al=30mA.
8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w
ukfadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Dla
wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system prgdu przemiennego 5-przewodowy
(L1,L2,L3,N i PE).

Jako s$rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie

samoczynne wytgczenie zasilania.

9. Instalacja okablowania strukturalnego

Zaprojektowano instalacje systemu okablowania strukturalnego dedykowang dla
wszelkich systeméw wykorzystujgcych sie¢ Ethernet IP ztozong z:
1. Kable miedziane U/UTP kat.6a
Srednica zewnetrzna kabla — max. 6,7mm:;
Przekréj zyty przewodnika — 23AWG;
Rodzaj ostony zewnetrznej: LSZH;
NVP — min.65%;

Euroklasa — B2ca-s1a,d1,al;

O 0O 0o o g d

Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE
802.3at, IEEE 802.3bt dla aplikacji PoE i PoE+;
0 Temperatura pracy: -20°C do +75°C;
0 Zgodnos¢ z ISO 11801 Kategoria 6a/Klasa Ea, IEEE 802.3an, IEC 61156-5, IEC
60332-3-22, 60754-2, 61034-2; EN 50575;
O Certyfikat zgodnosci normatywnej niezaleznego laboratorium dla min. 4 potgczen w
kanale do 100m dla ISO 11801 Kategoria 6a/Klasa Ea;
2. Panel krosowy UTP 24 porty w wersji prostej
Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ na panelach
krosowych prostych o wysokosci montazowej 1U i pojemnosci 24 portow.

O Wysokos¢ montazowa 1U, wersja prosta, 197;
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Mozliwos¢é numeracji kazdego portu;
Miejsca na opisy portow;
Maksymalne upakowanie — do 24 portéw miedzianych RJ45;

Panel musi by¢ wyposazony w mechanizmy zatrzaskowe dla modutow RJ45;

O O 0o d d

Montaz i demontaz modutéw w panelu musi odbywac sie bez specjalistycznych
narzedzi;
O Panel krosowy musi umozliwia¢ takze montaz interfejsow multimedialnych na
zyczenie klienta;
0 Panel krosowy musi posiada¢ z tylu zintegrowang pétke dla mocowania i
podtrzymywania kabli wraz z mozliwoscig przypiecia pojedynczych kabli opaskami
0 Wszelkie porty panelu krosowego, ktére nie zostang wykorzystane nalezy zaslepic
zaslepka.
3. Szafa wiszaca o konstrukcji uniwersalnej
0 Zgodnos¢ ze standardem: EIA-310-E / TIA/EIA-942
0 Konstrukcja dwudzielna — umozliwiajgca otwarcie szafy i dostep do urzadzen i kabli
od tytu;
O Mozliwos¢ szybkiego otwarcia tylnej czesci szafy za pomoca klamr;
[0 Tylna sciana szafy musi posiada¢ uchwyty dla opasek kablowych umozliwiajgce
przymocowanie organizowanych wigzek kablowych;
0 Wejscie kabli do szafy od géry i od dotu szafy przy pomocy dedykowanych portow —
min po 4 porty z kazdej strony;
Identyfikacja wysokosci U;
Zdejmowane panele boczne z czesciowa perforacjg utatwiajgcg wymiane powietrza;
Czesciowa perforacja w dachu szafy;
Regulowane szyny montazowe przednie;
Mozliwosé doposazenia szafy w tylne szyny montazowe;

Mozliwos¢ montazu zamka szyfrowego;

O O 0o oo o O

Szafa z drzwiami przednimi z perforacjg
4. Przetacznik dostepowy 48 portowy
Przetgcznik posiadajgcy minimum 48 portéw 1G 100/1000BASE-T
Przetgcznik posiadajgcy minimum 8 portéw 1G SFP (moga by¢ porty typu Combo)
Przetgcznik majgcy mozliwos¢ rozbudowy (licencje — np. kosztem portéw SFP,
dodatkowy modut) o 4 porty 10G SFP+.

Nieblokujgcg architekture o wydajnosci przetgczania min. 176 Gb/s
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O Szybkos$¢ przetgczania min. 130 Milionow pakietow na sekunde

10. Instalacja SAP

Projekt nie przewiduje wykonania odrebnej instalacji SAP, a jedynie dostosowanie
do nowego ukfadu pomieszczen instalacji zaprojektowanej w ogélnym opracowaniu
budynkéw 1ai 1b.

11. Zdalny odczyt licznikow
Zdalny odczyt licznika lokalu U2.2 odbywac¢ sie bedzie poprzez magistrale Modbus,

jednakze liczniki nie zostaty obecnie do niej podtgczone, a prace te zostang zaplanowane

w odrebnym opracowaniu.

12. Obliczenia techniczne

Koordynacja pomiedzy przewodami i urzadzeniami zabezpieczajacymi wedtug PN-IEC 60364-4-43:1999

) 2 I N 7 = = &
DB_ Linia zasilajgca _g N | 2] N z o % 2 o g % °§ <§:
= N - = )
1 |1x] YAKXS 4x|150| D | 300 | 1] 300| 120 |109,0] TAK | 435,0 | 192 | TAK| 36 | 0,02 lokal U2.1
2]1x] YAKY4x|25 | D| 66 [1]| 66 | 32 | 31,0] TAK | 95,7 |51,2] TAK| 40 | 0,14 lokal U2.2
Iz (1) - Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodow elektroenergetycznych wg PN-IEC 60364-523
kg - Wspdiczynniki poprawkowe
IN - Prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego Al 33
1B - Prad obliczeniowy Cu 56
2 - Prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego, przyjeto 12 = 1,6 IN

12=1,6IN - dla bezpiecznikdw topikowych
12=1,45IN - dla wylgcznikdw instalacyjnych

13. Uwagi koncowe

* cafos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z

zachowaniem przepisow BHP

Projektowat:

mgr inz. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12
upr. nr ZAP/0223/POQOT/09
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Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11

mgr inz. Pawet Markowski
upr. nr ZAP/0081/POQOT/10
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