PROJEKT BRANZY ARCHITEKTURA NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJEKTAMI INNYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA,

- STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

- ptytki gresowe na kleju gr. 2cm PROJEKT BUDOWLANY SLUZY JEDYNIE CELOM UZYSKANIA

- w pomieszczeniach mokrych - elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa na bazie cementu POZWOLENIA NA BUDOWE, BUDOWE NALEZY PROWADZIC NA
przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych tazienek

- jastrych cementowy na siatce posadzkowej gr. 5cm PODSTAWIE PROJ. WYKONAWCZEGO.

- izolacja przeciwwilgociowa - folia 0,3mm x 1

- izolacja akustyczna - akustyczny styropian posadzkowy(np. TONOPIAN EPS T4,0) gr. WSZYSTKIE NAZWY Wt ASNE MATERIALOW WRAZ Z OKRESLENIEM
5cm (Anax=0,04 W/(mK) E F H | J PRODUCENTA STANOWIA TYLKO | WYLACZNIE NIE WIAZACA,
- strop zelbetowy gr. 16cm WG KONSTRUKCJI @ Q
- wolna przestrzen - instalacje - 25cm 6 INFORMACJE WSKAZUJACA NA STANDARD JAKOSCIOWY.
- tynk wewnetrzny 1,5cm / obudowa przejé¢ instalacyjnych - sufit podwieszany WARSTY DACHU )
systemowy 2xGK petny,szpachlowany i malowany WG INWESTORA | -Blacha trapezowa T35 (prostopad[e do kalenicy) .
| | -Blacha trapezowa T150 (RE15) (réwnolegle do kalenicy) ) JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
WARSTY DACHU +10,54 +10,51 -Konstrukcja (R15) ELU@ S
-Blacha trapezowa T35 (prostopadle do kalenicy) o . N 3 ronscansnnn T ooy
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STROP NAD PARTEREM (kondygnacja techniczna - REI 60) = — — — —
: o - membrana PVC mocowana mechanicznie zgrzewana na zaktadach gr. 1,5mm o @ oprre . .
< 19l - plyty z wetny mineralnej do pokryé dachowych, gestosé min.150kg/m?, gr. 2 x 100mm (U min. 0,18|W/m2- K) Wi | pracownia architektury |l tu-es.pl
2 ~ b - blacha trapezowa no$na T 1 TUES
- 29, - sufit podwieszany systemowy WG INWESTORA hJ o | - . . .
123 —ch 3 g Krzysztof Stomiany Daniel Strzeszewski s.c.
g B 2 & ) g ul.Sredniawskiego 7/1, 70-493 Szczecin
Sl kR & § tel.:+48 662 140 959,
- 5 e-mail: biuro@tu-es.pl, www.tu-es.pl
-~ ' = www.tues-inwestycjeprzemyslowe.pl
- | § ‘ ‘ g PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
g < ‘ [ ‘ ‘ [ ‘ - Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
S 2 ) ~J 4 - 4 L zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
5 o = z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)
g STROP NAD PARTEREM (kondygnacija techniczna - REI 60 +4.40 S 40 - H +4.40 = : :
o ja techniczna - REI 60) AUTORZY: PODPIS:
o) 5 - membrana PVC mocowana mechanicznie zgrzewana na zaktadach gr. 1,6mm - -
§ 3 - plyty z wetny mineralnej do pokry¢ dachowych, gesto$é min.150kg/m3, gr. 2 x 100mm (U min. 0,18 W/m2- K) G{:OWA{Y ,_DROJEKTANT‘ ; .
| B - blacha trapezowa nosna T 150 (zabezpieczona od dotu systemem natryskowym np. Tecwool dp odpornosci mgr inz. arch. Daniel Strzeszewski
ogniowej REI60) nr upr.:35/ZPOIA/OKK/2008, spec.architektoniczna
- konstrukcja - dzwigary betonowe RE60 OPRACOWAE:
o - sala sprzedkaily b.rak*sufitu. pod\llvieszanego Iuti\{G NAJ\I/EVMCY, zaplecza hs=3,0m sufit podwieszany modutowy, o ’
3 U Aytexe skalnej weiny mineralnej - pro uce’n i typ wg Wynajmujgcego) . ’ 3 g mgr inz. arch. Izabela Okoniewska
3 W PRZYPADKU ADAPTACJI POMIESZCZEN 1 PIETRA NA CELE HANDLOWE NALEZY D OSOWAC
R NOSNOSC KONSTRUKCJI DO WYMAGAN NAJEMCY SPRAWDZIE: PODPIS:
g; mgr inz. arch. Marek Warchof
- 0,02 R.L/+0.00 0,02 | ¥0,00 nr upr.: 34/ZPOIA/OKK/2007, spec.architektoniczna
. A PROJEKT:
BUDOWA WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO CENTRUM
2 HANDLOWO - USLUGOWEGO,
| | -POSADZKA NA GRUNCIE BUDYNKU GASTRONOMII, STACJI PALIW
POSADZKA NA GRUNCIE ‘ WRAZ ZE STANOWISKAMI DO Lt ADOWANIA AUT
pasadska betbnows (s bulpnowa Zhropna. dyiatowana 11 KONSTROKGJ gr. 26 ELEKTRYCZIYCH } MY.JRIA SANOCHODOWA
- plytki kleju gr. 2 - Z W wa zbrojona, dylatow: .
R i olmg_reess%w:nr)aa(:h%uogr cr?r-nelast czna. dwuskladnikowa - 2 x folia izolacyjna PVC gr.0,3mm (np. IZOLACJA POZIOMA SECCO PVC 1 MM 0,30 X 30 M WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU’ TOTEMEM
W pomieszczent 1y yozna, dwu twowa " - izolacja termiczna - piyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 16cm U=0,26 W/m?K, A;4=0,036W/mK - w REKLAMOWYM, UKLADEM DROG, DOJAZDOW,
zaprawa na bazie cementu przeznaczona do wykonywania izolacji ! 1’ bwod Piyly z pojisty go gr. ' Pomae PARKINGOW, CIAGOW PIESZYCH
przeciwwodnych fazienek pasie 1m cowodowo ~ ) .
- wylewka cementowa (jastrych) gr.5cm - podbudowa (wg obliczert proj. posadzki) ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
- izolacja termiczna - piyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm - grunt rodzimy Zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego w Swinoujsciu,
U=0,26 W/m?K, Apa,=0,036W/mK d 6/4, 6/5, obr. 0003, jed id. M. Swinoujsci
-2 x folia izolacyjna PVC gr.0,3mm (np. IZOLACJA POZIOMA 2. r O/, Biv, 0br. TUTS, Jedn. ewld. . swinoujsaie
SECCO PVC 1 MM 0,30 X 30 M) - INWESTOR:
- podktad - chudy beton gr. 10cm Zbigniew Grycan prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza
- grunt rodzimy pod nazwa: "Zlellgnlew_Grycz_m WYNAJEM, DZIERZAWA,
PRODUKCJA" ul. Kwitngcej Wisni 2, 05-462 Wigzowna
oraz
NBS SP. Z 0.0.SP.K, ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice
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