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WŁAZ EI60 DO PRZESTRZENI
TECHNICZNEJ NAD SUFITEM
PODWIESZANYM NA WYS.
7,40 BUDYNKU 1B
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WARSTY DACHU
-Blacha trapezowa T35 (prostopadle do kalenicy)
-Blacha trapezowa T150 (RE15) (równolegle do kalenicy)
-Konstrukcja (R15)

 STROP NAD PARTEREM (kondygnacja techniczna - REI 60)
- membrana PVC mocowana mechanicznie zgrzewana na zakładach gr. 1,5mm
- płyty z wełny mineralnej do pokryć dachowych, gęstość min.150kg/m3, gr. 2 x 100mm (U min. 0,18 W/m2· K)
- blacha trapezowa nośna T 150 (zabezpieczona od dołu systemem natryskowym np. Tecwool do odporności

ogniowej REI60)
- konstrukcja - dźwigary betonowe RE60
- sala sprzedaży brak sufitu podwieszanego lub WG NAJEMCY, zaplecza hs=3,0m sufit podwieszany modułowy,

płyta ze skalnej wełny mineralnej - producent i typ wg Wynajmującego)
UWAGA:
W PRZYPADKU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA NA CELE HANDLOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ
NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI DO WYMAGAŃ NAJEMCY

- POSADZKA NA GRUNCIE

- wykończenie płytki gresowe (producent, typ, wymiary - wg Wynajmującego) gr. 2cm
- posadzka betonowa (płyta betonowa zbrojona, dylatowana WG KONSTRUKCJI) gr. 12cm
- 2 x folia izolacyjna PVC gr.0,3mm (np. IZOLACJA POZIOMA SECCO PVC 1 MM 0,30 X 30 M)
- izolacja termiczna - płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 16cm U=0,26 W/m²K, λmax=0,036W/mK - w
pasie 1m obwodowo
- podbudowa (wg obliczeń proj. posadzki)
- grunt rodzimy

POSADZKA NA GRUNCIE

- płytki gresowe na kleju gr. 2cm
- w pomieszczeniach mokrych - elastyczna, dwuskładnikowa

zaprawa na bazie cementu przeznaczona do wykonywania izolacji
przeciwwodnych łazienek

- wylewka cementowa (jastrych) gr.5cm
- izolacja termiczna - płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm

U=0,26 W/m²K, λmax=0,036W/mK
- 2 x folia izolacyjna PVC gr.0,3mm (np. IZOLACJA POZIOMA

SECCO PVC 1 MM 0,30 X 30 M)
- podkład - chudy beton gr. 10cm

- grunt rodzimy

 STROP NAD PARTEREM (kondygnacja techniczna - REI 60)
- membrana PVC mocowana mechanicznie zgrzewana na zakładach gr. 1,5mm
- płyty z wełny mineralnej do pokryć dachowych, gęstość min.150kg/m3, gr. 2 x 100mm (U min. 0,18 W/m2· K)
- blacha trapezowa nośna T 1
- sufit podwieszany systemowy WG INWESTORA

10%

2%

WARSTY DACHU
-Blacha trapezowa T35 (prostopadle do kalenicy)
-Blacha trapezowa T150 (RE15) (równolegle do kalenicy)

H-H

 - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- płytki gresowe na kleju gr. 2cm
- w pomieszczeniach mokrych - elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa na bazie cementu

przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych łazienek
- jastrych cementowy na siatce posadzkowej gr. 5cm
- izolacja przeciwwilgociowa - folia 0,3mm x 1
- izolacja akustyczna - akustyczny styropian posadzkowy(np. TONOPIAN EPS T4,0) gr.

5cm (λmax=0,04 W/(mK)
- strop żelbetowy gr. 16cm WG KONSTRUKCJI
- wolna przestrzeń - instalacje - 25cm
- tynk wewnętrzny 1,5cm / obudowa przejść instalacyjnych - sufit podwieszany

systemowy 2xGK pełny,szpachlowany i malowany WG INWESTORA

PW
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z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)
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Zbigniew Grycan prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą: "Zbigniew Grycan WYNAJEM, DZIERŻAWA,

PRODUKCJA" ul. Kwitnącej Wiśni 2, 05-462 Wiązowna
oraz

NBS SP. Z O.O.SP.K, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice

PRZEKRÓJ H-H
BUD 1A 1B

13B1:100

BUDOWA WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO CENTRUM
HANDLOWO - USŁUGOWEGO,

BUDYNKU GASTRONOMII, STACJI PALIW
WRAZ ZE STANOWISKAMI DO ŁADOWANIA AUT
ELEKTRYCZNYCH I MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TOTEMEM
REKLAMOWYM, UKŁADEM DRÓG, DOJAZDÓW,

PARKINGÓW, CIĄGÓW PIESZYCH
ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu,
dz. nr  6/4, 6/5, obr. 0003, jedn. ewid. M. Świnoujście

A C

A C

(EL. 1)PROFIL Z
BLACHY

OCYNKOWANEJ
MALOWANEJ

PROSZKOWO  100 X
100mm (dr. 1mm) co

170mm

(EL. 2)punktowe
mocowanie (rozstaw wg

dostawcy systemu)


