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WARSTY DACHU
-Blacha trapezowa T35 (prostopadle do kalenicy)
-Blacha trapezowa T150 (RE15) (równolegle do kalenicy)
-Konstrukcja (R15)

WARSTY DACHU
-Blacha trapezowa T35 (prostopadle do kalenicy)
-Blacha trapezowa T150 (RE15) (równolegle do kalenicy)
-Konstrukcja (R15)
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Zbigniew Grycan prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą: "Zbigniew Grycan WYNAJEM, DZIERŻAWA,

PRODUKCJA" ul. Kwitnącej Wiśni 2, 05-462 Wiązowna
oraz

NBS SP. Z O.O.SP.K, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice
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PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTURA NALEŻY ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ ORAZ CZEŚCIĄ OPISOWĄ.

PROJEKT BUDOWLANY SŁUŻY JEDYNIE CELOM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWĘ, BUDOWĘ NALEŻY PROWADZIĆ NA
PODSTAWIE PROJ. WYKONAWCZEGO.

WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW WRAZ Z OKREŚLENIEM
PRODUCENTA STANOWIĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NIE WIĄŻĄCĄ
INFORMACJĘ WSKAZUJĄCĄ NA STANDARD JAKOŚCIOWY.

- POSADZKA NA GRUNCIE

- wykończenie płytki gresowe (producent, typ, wymiary - wg Wynajmującego) gr. 2cm
- posadzka betonowa (płyta betonowa zbrojona, dylatowana WG KONSTRUKCJI) gr. 12cm
- 2 x folia izolacyjna PVC gr.0,3mm (np. IZOLACJA POZIOMA SECCO PVC 1 MM 0,30 X 30 M)
- izolacja termiczna - płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 16cm U=0,26 W/m²K, λmax=0,036W/mK - w
pasie 1m obwodowo
- podbudowa (wg obliczeń proj. posadzki)
- grunt rodzimy

 STROP NAD PARTEREM (kondygnacja techniczna - REI 60)
- membrana PVC mocowana mechanicznie zgrzewana na zakładach gr. 1,5mm
- płyty z wełny mineralnej do pokryć dachowych, gęstość min.150kg/m3, gr. 2 x 100mm (U min. 0,18 W/m2· K)
- blacha trapezowa nośna T 150 (zabezpieczona od dołu systemem natryskowym np. Tecwool do odporności

ogniowej REI60)
- konstrukcja - dźwigary betonowe RE60
- sala sprzedaży brak sufitu podwieszanego lub WG NAJEMCY, zaplecza hs=3,0m sufit podwieszany modułowy,

płyta ze skalnej wełny mineralnej - producent i typ wg Wynajmującego)
UWAGA:
W PRZYPADKU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA NA CELE HANDLOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ
NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI DO WYMAGAŃ NAJEMCY

BUDOWA WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO CENTRUM
HANDLOWO - USŁUGOWEGO,

BUDYNKU GASTRONOMII, STACJI PALIW
WRAZ ZE STANOWISKAMI DO ŁADOWANIA AUT
ELEKTRYCZNYCH I MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TOTEMEM
REKLAMOWYM, UKŁADEM DRÓG, DOJAZDÓW,

PARKINGÓW, CIĄGÓW PIESZYCH
ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu,
dz. nr  6/4, 6/5, obr. 0003, jedn. ewid. M. Świnoujście

TERMOIZOLACJA SŁUPA
DO WYS. 1m POWYŻEJ
POZIOMU 1 PIĘTRA
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(EL. 1)PROFIL Z
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profil rynnowy

hydroizolacja
(membrana)

(czerpnia EL. 3a)
ramy stalowe z
siatką
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