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l. CZESC OPISOWA.
1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sg :
e Zlecenie inwestora
Warunki techniczne przytagczenia do sieci wodociggowej
Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej
Aktualny plan sytuacyjny.
Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu.
Projekt budowlany i wykonawczy budynku.
Aktualne normy i wytyczne.
Projekty przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe; .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku centrum
handlowo-ustugowego dla projektowanego wielkopowierzchniowego centrum handlowo-ustugowego, budynku
gastronomii, stacji paliw wraz ze stanowiskami tadowania aut elektrycznych i myjnia samochodowg wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedna infrastruktura techniczna.

Adres inwestycji : ul. Wojska Polskiego w Swinoujéciu, dz. nr 6/4, 6/5.

Inwestorem jest Zbigniew Grycan prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pn.: ,Zbigniew Grycan WYNAJEM,
DZIERZAWA, PRODUKCJA" ul. Kwitnacej Wisni 2, 05-462 Wigzowna.

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE PAWILONY - BUDYNEK 1B- MODA MAX

Zakres opracowania obejmuie:

e |nstalacje wody zimnej i cieptej
Instalacja wody p.poz
Instalacja kanalizacji sanitarne;
Instalacja ogrzewania
Instalacja gazu

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

3.1. INSTALACJA WODY.
3.1.1. CENTRUM HANDLOWO-USLUGOWE - BUDYNEK 1B

Zapotrzebowanie na zimng wode :

Qsrd Qmaxd Qmaxh qs
[m3/d] [m3/d] [m3/h] [I/s]
Budynek 1b 10,00 12,81 2,77 1,44
Woda dla celéw pozarowych
- hydranty wewnetrzne-max 2,00

Zaprojektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej wg projektu przytacza
Przytacze wody dla budynkéw 1A i 1B czesci centrum ustugowo-handlowego odcinajacym znajduje sie w
pomieszczeniu hydroforni cze$ci administracyjnej budynku 1A

Wodomierze:
e W hydroforni budynku 1A zamontowano wodomierz gtéwny dla budynku 1A+1B ( ustugi U2+U3+U4) - montaz
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wodomierza JS6,3 dn25. Przyjeto zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z: zaworu odcinajacego kulowego,
wodomierza, zaworu spustowego , zaworu odcinajacego, zaworu antyskazeniowego kl.BA. Na odejéciu wody
zasilajacej hydranty zamontowa¢ zawér antyskazeniowy kl. EA dn50.
W kazdym lokalu handlowym U2.1 | U2.2 zaprojektowano montaz wodomierzy ( podlicznikéw ). Przyjeto
wodomierze :

e Lokal U2.1. - typ JS 2,5 dn20 (z nadajnikiem radiowym jako opcja)

e Lokal U2.2. - typ JS 1,5 dn15 (z nadajnikiem radiowym jako opcja)

INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

¢ Woda ciepta w zapleczach pawilonéw handlowych przygotowywana bedzie przez :

e — lokal U2.1. - woda ciepta dla sklepu Rossmann przygotowana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym o
pojemnosci 501 i mocy grzatki 1,5kW — np. Ariston Velis Evo 50L — wyposazony w termostat i zawor
bezpieczenstwa

e —lokal U2.2.- przeptywowy podgrzewaczy wody — 0 mocy 6,0kW Przyjeto podgrzewacze np. produkcji Kospel typ
EPO2-6 AMICUS o parametrach: 6,0kW, 230V, 26,1A, gcwu=2,91/min.

e Gtéwne rozprowadzenie wody zimnej bytowej wykonac z rur PEX/Alu taczonych na ztaczki mosiezne i PPSU z
tulejg zaciskowa. np. produkcji TC

¢ Instalacje wody uzytkowej pomieszczeniach sanitarnych wykonac z rur polietylenowych (PEx-C) np. produkcji TC
taczonych na ztaczki mosiezne i PPSU z tulejq zaciskowa.

¢ Dopuszczalne jest zastosowanie innych rur pod warunkiem zachowania tych samych parametrow technicznych.

¢ Rozprowadzenie instalacji wody uzytkowej

e poziomy gtéwne -pod stropem kondygnacji przyziemia
e piony w szachtach lub w obudowach
¢ wtazienkach i innych pomieszczeniach sanitarnych - w bruzdach posadzkowych i Sciennych.

 Na instalacji z rur PEx prowadzone pod stropem lub po wierzchu Scian montowa¢ obejmy state i przesuwne oraz

kompensacje . Sposob montazu montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Stosowac tupiny systemowe .

¢ Rury PEXC ukfadane w bruzdach w posadzkach i $cianach —kompensacja naturalna

o wszystkie podejécia do przyboréw sanitarnych wykona¢ pod tynkiem, nad stropem podwieszonym lub wewnatrz

$cian G-K. Jedynie doprowadzenia do urzadzen technologicznych moga pozosta¢ widoczne. Podejscia do armatury

przy pomocy ztaczek gwintowanych.

e Armatura odcinajgca - zawory wodne kulowe. Na podejSciach pod poszczegoine wezty sanitarne montowac

zawory odcinajgce kulowe od dn15 do dn20 mm. Zawory odcinajgce umieszczone zostang na wszystkich

odgatezieniach. Przed kazdym urzadzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy. Przy montowaniu sufitow
podwieszonych z zabudowy szachtow nalezy pozostawi¢ dostep do zawordw.

¢ Podejécia do armatury wykonac stosujac ztaczki gwintowane. Dla uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowac

tasme teflonowa.

¢ Wykona¢ prébe szczelnosci na zimno i na goraco..

e wykona¢ ptukanie i prébe szczelnosci instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Armatura :
BU - bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajacymi
katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)
BZ- bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajacymi
katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)
BN- bateria natryskowa podtynkowa jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem $cienna (gtowica + ramie
podtynkowe + przytacze podtynkowe z wezem natryskowym mocowanym do $ciany). Uchwyt chrom, glowica
ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)
ZZt - zawér ze ztaczkg do weza

INSTALACJA WODY DO CELOW POZAROWYCH
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« W budynku znajduje sie wykonana wedtug projektu podstawowego instalacja p.poz. wyposazona w hydranty
hydranty nascienne z gasnicg dn25 ( wydajnos¢ 2,51/s) np. produkcji Gras typ HW-25N-KP-30 UNN- szafka
700x800x250mm oraz na poziomie +1 ( strefa techniczna ) hydranty nascienne dn25 ( wydajnos¢ 1,0l/s)typ HW-
25N-30-HS (np.produkcji GRAS )- sg to hydranty w szafkach izolowanych i podgrzewane elektrycznie do min.+5C
- nadajq sie do montazu na zewnafrz.

Zaprojektowano :

-przestawienie jednego istniejgcego hydrantu o w lokalu U2.1

- montaz dodatkowego hydrantu w lokalu U2.2.

- przebudowe fragmentu instalacji kolidujacej z nowym uktadem pomieszczen

* Instalacje wody zimnej pozarowej wykonac¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych taczonych na ztgczki
zaciskowe np produkcji Kantherm — system Kan-Therm Inox lub rur stalowych obustronnie ocynkowanych
taczonych na gwint .

* Hydranty umieszczone beda przy drogach ewakuacyjnych w szafkach na wysokosci 1.35m od posadzki.

Technologia instalacji zasilania hydrantow:

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych wymaga cisnienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na najwyzszym, badz najbardziej
odlegtym zaworze. Cidnienie to musi by¢ utrzymane, gdy potowa ogélnej ilosci hydrantow wewnetrznych (ale
najwyzej 2 hydranty) jest otwarta maksymalnie.

Wykona¢ probe cisnieniowa instalacji hydrantowej przy dwéch jednoczesnie dziatajacych hydrantach — 2x1,00l/s.

W sktad osprzetu szafki hydrantowej HN-25N-K-30 wchodzi :
e zawor hydrantowy dn25 z nasada 25
e waz pozarowy potsztywny ttoczny H-25 o dtugosci 30m zakonczony pradownica PWh-52
e pradownica uniwersalna.
e gadnica pianowa

3.2, INSTALACJA KANALIZACJI

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych sanitarnych zamontowanych w budynku odprowadzane beda do sieci
miejskiej poprzez projektowang pompownie i przytacze ujete w odrebnym opracowaniu.

Technologia instalacii:

e  Piony sanitarne oraz podejscia kanalizacyjne wykonac¢ z rur kielichowych PCV taczonych z uszczelnieniem
uszczelka gumowa

e  Piony sanitarne zgrupowac i zakoriczy¢ wywietrzakiem wyprowadzonym ponad dach

e  Przewody poziome prowadzone pod posadzka w gruncie/ ptycie fundamentowej wykona¢ z rur PCV-S (
produkcji Wavin) przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej- rury petno$cienne

e  Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm i zasypywaé obsypka do 10 cm ponad wierzch rury.

Na pionach montowa¢ rewizje,

Zastosowac spadki i zagtebienia kanatéw podane w czesci graficznej

Piony prowadzone bedg obudowane - przy obudowywaniu pionéw nalezy pozostawi¢ dostep do rewizji
PrzejScia kanalizacji pod posadzka przez przegrody budowlane lub pod nimi prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

e  Skropliny z rooftopa i klimatyzatorow kasetonowych ( wbudowane pompy skroplin) odprowadzi¢ do
kanalizacji rurami PPde25 i 32 — wigczenie do piondw lub pozioméw po zasyfonowaniu

Przybory kanalizacyjne:
e umywalki z noga lub pétnoga,
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miski ustepowe kompakty z funkcja oszczedno$ciowg — 3/6| — kompakty wiszace + stelaz systemowy
zlewozmywak stalowy ze stali nierdzewnej 1 — komorowy,

wpusty piwniczne zeliwne z syfonem dn100

brodzik natryskowy 100*90cm z drzwiami szklanymi.

3.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przyjeto systemy ogrzewania :

Centrum handlowo-ustugowe - lokal U2.1

Zaplecze lokalu handlowego wyposazone bedzie w grzejniki elektryczne wiszace .

Ogrzewanie sali sprzedazy odbywac sie bedzie poprzez gazowa centrale wentylacyjng - rooftop - ujeta w projekcie
wentylacji mechanicznej

Zaprojektowana jest kurtyna powietrzna nad drzwiami wejéciowymi — ujeta w projekcie wentylacji mechaniczne; .

Centrum handlowo-ustugowe - lokal U2.2

Zaplecze lokalu handlowego wyposazone bedzie w grzejniki elektryczne wiszace .

Ogrzewanie sali sprzedazy odbywac sie bedzie poprzez centrale wentylacyjng z nagrzewnica elektryczna- ujeta w
projekcie wentylacji mechanicznej .

Zaprojektowana jest kurtyna powietrzna nad drzwiami wejéciowymi — ujeta w projekcie wentylacji mechaniczne; .

3.5. INSTALACJA GAZU

Do budynku dostarczany jest gaz GZ-50 o $rednim cisnieniu.
Na scianie budynku znajdowac sie bedzie szafka z punktem redukcyjno-pomiarowym wyposazona w gazomierz
G6

Gaz bedzie doprowadzany do urzadzen :

Ip | Urzadzenie gazowe Moc Zuzycie gazu  llos¢
[kw] M3/h [szt.]

Centrum handlowo- ustugowe — budynek 1B

5  Centrale wentylacyjne gazowe typ prod. Ratherm 80,00 8,68 1

Projektowany gaz doprowadzany bedzie do w/w urzadzenia. Instalacie gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.

Technologia instalacji
e Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 4 promili w kierunku przyboru gazowego.
Podtaczenie zgodnie z DTR urzadzen. Samo potaczenie z urzadzeniami wykonaé za pomocg Srubunkow.
Przed odbiornikami zamontowaé¢ zawory gazowe kulowe .
Przej$cia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych stalowych.
Obudowy i strop podwieszony nad ktdrym bedzie prowadzona rura gazowa wykona¢ jako wentylowane.

PROBY CISNIENIOWE INSTALACJI GAZU

Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji przez
wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie).

Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

o zgodnosci jej wykonania z projektem,
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o jakosci wykonania instalacji,

o szczelno$ci instalaci.

Przed prdbg szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchac sprezonym powietrzem lub gazem neutralnym.
Prébe szczelno$ci wykona¢ na ci$nienie 100 kPa, przy odtaczonych odbiornikach gazu oraz po ustabilizowaniu sie
temperatury. W trakcie trwajacej 30 minut proby manometr nie powinien wykaza¢ zadnego spadku cisnienia. Jezeli
ci$nienie spadnie, nalezy usung¢ przyczyne i prébe wykonaé ponownie. Z kazdej préby sporzadzi¢ protokdt.
Trzykrotna negatywna préba ci$nienia kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania.

Przewody stalowe po probie ci$nieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne pomalowanie minig
— a nastepnie dwukrotnie pomalowa¢ farbg olejng koloru zéttego. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do
Ile czystosci wg PN -70/H-97051.

3.6. IZOLACJE CIEPLNE.

Przewody wody cieptej zabezpieczy¢ termicznie zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Izolacje wykona¢ z ksztattek i otulin
izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi wspdiczynnik | < 0.035 W/mK.

Przyjeto grubo$ci izolacji wg tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0 wspdiczynniku przewodzenia

ciepta, A =0,035[W/(m - K)] "

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z Ip. 1-4

cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w  komponentach  budowlanych  miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami (zapobieganie roszeniu sie rur) o grubosci 9-10 mm .

e StosowaC izolacje laminowane z zewnafrz folig ze wzmocnionego polietylenu — do uktadania w bruzdach
$ciennych i posadzkowych.

3.7. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POZ.

e \Wszystkie przejscia przewoddw instalacji - rurociggbw w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody.

e Dla zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej El réwnej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.



PW- BUDOWA WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO CENTRUM HANDLOWO - USLUGOWEGO, BUDYNKU GASTRONOMII, STACJI PALIW WRAZ ZE
STANOWISKAMI DO tADOWANIA AUT ELEKTRYCZNYCH | MYJNIA SAMOCHODOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TOTEMAMI,
UKtADEM DROG, DOJAZDOW, PARKINGOW, CIAGOW PIESZYCH | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Adres: ul. Wojska Polskiego w Swinoujéciu, dz. nr 6/4, 6/5,
cz. CENTRUM HANDLOWO-UStUGOWE — WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE.- BUDYNEK 1B- MODA MAX

e  Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

e  Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami niepalnymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masa uszczelniajacg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

e W przypadku poprowadzenia rur palnych przez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
opaskami peczniejacymi np. firmy HILTI typu CP 648 E lub S

4. Uwagi dla wykonawcy i koncowe .

w razie konieczno$ci podejmowania decyzji nie objetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢ z
projektantem wykonujgacym dokumentacie.
Grzejniki montowa¢ w opakowaniach kartonowych, zdja¢ je dopiero po zakoriczeniu na budowie wszelkich prac
tynkarskich i malarskich
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1332 z 2017 r. ze zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 15-06-2002 r. ze zm.),
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1: Komentarz do normy PN—92/B-01706/Az:1999
“Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem®, wyd. |, 2001 r.,
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny,
PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-EN 12201:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1, 2, 3, 4, 5,
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3: “Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wyd. |, 2001 r.,
PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu,
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
Opracowata:
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