ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Sys.|Nr{ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]|Pow. catk. [m2] Producent
Nl |1 8 DFA Zaslepka zenska dl = 315 ocynk 0,14 1,10 Ogolne
NI |2 8 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl = 315[d3= 315]|11= 465 ocynk 0,87 6,96 Ogdblne
N1 {3 5 TUBE* Przewdd okragty dl = 315[11 = 1500 ocynk 1,48 7,42 Ogdlne
N1 |4 16 TUBE* Przewdd okragty dl = 315[11 = 3000 ocynk 2,97 47,48 Ogdlne
NIl |5 8 UAE Redukcja asymetryczna dl = 450[d2= 315]|11= 220 ocynk 0,59 4,73 Ogdblne
N1 |6 8 MFA Ztaczka mufowa dl = 450 ocynk 0,25 2,03 Ogdlne
NI |7 8 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl = 450[d3= 315]|11= 465 ocynk 1,26 10,07 Ogdblne
N1 [ 8 4 TUBE* Przewdd okragty dl = 45011 = 3000 ocynk 4,24 16,96 Ogdlne
N1[9 8 TR2* Trdjnik prosty z okraglym odej$ciem = 450l b= 315| d= 450|1= 510]e= 255|f= 225 ocynk 1,01 8,05 Ogdblne
NI |10 8 BS Luk symetryczny alfa= 90 | a= 450] b= 315)e= 50 |[f= 50]|r= 100 ocynk 1,15 9,20 Ogdblne
N1 |11 3 K Przewdd prostokatny a=_ 315[ b= 450 1= 1500 ocynk 2,29 6,88 Ogdlne
NI |12 1 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny a=_ 500[b= 600| g= 315[h= 450]|1= 650[e= 325(f= 343[13= 100f ocynk 1,58 1,58 Ogdblne
N1 |13 1 K Przewdd prostokatny a=_ 500[{b= 600] 1= 600 ocynk 1,32 1,32 Ogdlne
N1 |14 2 K Przewdd prostokatny a=_ 500 b= 600] 1= 2000 ocynk 4,40 8,80 Ogdlne
NI |15 1 UA Redukcja asymetryczna a=_ 630 b= 900 c= 500f{d= 600]1= 450[e= -150{f= 0 ocynk 1,45 1,45 Ogdblne
NI |16 1 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny a=_ 630 b= 900| g= 315[h= 450]|1= 650[e= 325(f= 473[13= 100f ocynk 2,14 2,14 Ogdblne
N1 |17 1 K Przewdd prostokatny a=_630[ b= 900| 1= 2000 ocynk 6,12 6,12 Ogdlne
NI |18 1 UsS Redukcja symetryczna a=_ 660 b= 1050 c= 630fd= 900]|1= 525 ocynk 1,81 1,81 Ogdblne
N1 [19 1 TRI1* Trdjnik prosty z prostokatnym odejsciem a=_ 660 b= 1050 g= 315[h= 450]|1= 650[e= 325(f= 15813 = 100f ocynk 2,38 2,38 Ogdblne
NI |20 1 RS1* Thumik kanalowy prostokatny a=_ 660 b= 1050 1= 1250 k= 200|n= 2 |[dB= 24 Hz=250{Pa= 49 ocynk BerlinarLuft
NI |21 1 UA Redukcja asymetryczna a=_ 660 b= 1050 c= 630fd= 630]|1= 600je= 0 [f= -10 ocynk 2,50 2,50 Ogdblne
N1 [22 1 TG Tréjnik prostokatny prosty a=_ 630 b= 630 d= 630[h= 1200]e= 180[f= 180fr= 150{ 1= 1610f ocynk 4,72 4,72 Ogdlne
NI |23 1 UsS Redukcja symetryczna a=_ 630 b= 630 c= 640fd= 750]|1= 375 ocynk 1,04 1,04 Ogdblne
NI |24 1 RS1* Thumik kanalowy prostokatny a=_ 640 b= 750 1= 1250 k= 200|n= 2 |[dB= 25 Hz=250{Pa= 49 ocynk BerlinarLuft
NI |25 1 US Redukcja symetryczna a=_ 640 b= 750| c= 630fd= 800]1= 400 ocynk 1,14 1,14 Ogdblne
N1 [26 1 TRI1* Trdjnik prosty z prostokatnym odejsciem a=_ 630 b= 800| g= 315[h= 450]|1= 650[e= 325(f= 15813 = 100f ocynk 2,01 2,01 Ogdblne
NI |27 1 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny = 630 b= 800] g= 315]h= 450]1= 650|e= 325|f=473|13= 100| ocynk 2,01 2,01 Ogoblne
N1 [28 1 TR2* Trdjnik prosty z okraglym odej$ciem a=_ 630 b= 800 d= 250f1= 450|e= 225[f= 125 ocynk 1,38 1,38 Ogoblne
NI |29 1 BO Zaslepka a=_ 630 b= 800 ocynk 0,50 0,50 Ogdblne
N1 {30 2 MFA Ztaczka mufowa dl = 250 ocynk 0,11 0,21 Ogdlne
NI |31 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 1 |dl= 250 ocynk 0,46 1,39 Ogoblne
N1 [32 3 TUBE* Przewdd okragty dl = 250 = 3000 ocynk 2,36 7,06 Ogdlne
N1 [33 3 TUBE* Przewdd okragty dl = 250[11= 500 ocynk 0,39 1,18 Ogdlne
N1 |34 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl = 250[{d3= 250]11= 380 ocynk 0,59 1,18 Ogdblne
NI |35 2 TUBE* Przewdd okragly dl = 250[11= 900 ocynk 0,71 1,41 Ogdblne
N1 [36 2 DFA Zaslepka zenska dl = 250 ocynk 0,10 0,19 Ogdblne
N1 |37 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 25011 = 1000 ocynk 0,79 0,79 Ogdblne
NI |38 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl = 250([d3= 100 = 190 ocynk 0,32 0,32 Ogdblne
NI |39 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl = 250[{d3= 125 215 ocynk 0,35 0,35 Ogdblne
N1 |40 1 USE Redukcja symetryczna dl = 250([d2= 200 = 99 ocynk 0,17 0,17 Ogdblne
N1 |41 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 200(11= 2200 ocynk 1,38 1,38 Ogdlne
NI |42 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200f{d3= 125]11= 215 ocynk 0,26 0,26 Ogdblne




Sys.|Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent
N1 {43 1 MFA Ztaczka mufowa dl = 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
N1 [44 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200]|d2= 160|111 = 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
N1 [45 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 16011 = 3000 ocynk 1,51 1,51 Ogdlne
N1 [46 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 16011 = 1000 ocynk 0,50 0,50 Ogolne
N1 [47 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160]|d3= 160|111 = 260 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
N1 [48 1 DFA Zaslepka zenska dl = 160 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
N1 [49 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160]11= 500 ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
N1 |50 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160| 1= 576 aluminium| 0,29 0,29 Ogdlne
N1 |51 1 TFF Anemostat okragty D= 160 stal Systemair
N1 |52 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125| 1= 403 aluminium| 0,16 0,16 Ogdlne
N1 |53 2 TFF Anemostat okragty = 125 stal Systemair
N1 |54 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 125]11 = 1300 ocynk 0,51 0,51 Ogdlne
N1 |55 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125]| 1= 608 aluminium| 0,24 0,24 Ogdlne
N1 |56 1 FLEX Przewdd elastyczny = 100| 1= 705 aluminium| 0,22 0,22 Ogdlne
N1 |57 1 TFF Anemostat okragty D= 100 stal Systemair
N1 |58 8 BO Zaslepka a= 315]| b= 450 ocynk 0,14 1,13 Ogdlne
N1 [59 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 45011 = 2300 ocynk 3,25 3,25 Ogolne
N1 |60 32 MFA Ztaczka mufowa dl = 315 ocynk 0,13 4,27 Ogdlne
NI |61 16 CD1*+0 Przepustnica okragta regulacyjna d= 315| 1= 315 ocynk Ogdlne
DVV -400 - | Nawiewnik wirowy o zmiennej geometrii topatek, z _ _ _ .
NEj62 16 TR- 400 sitownikiem elektrycznym, ze skrzynka rozprezna D= 315D2= 4001BD = 620 stal Klimaoprema
N1 [63 1 K Przewdd prostokatny a=_ 315[b= 450 1= 1000 ocynk 1,53 1,53 Ogolne
N1 |64 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 | a= 315| b= 450)e= 50 [f= 50]|r= 100 ocynk 1,47 1,47 Ogdblne
N1 [65 1 K Przewdd prostokatny a=_ 315[b= 450| 1= 500 ocynk 0,77 0,77 Ogdlne
N1 |66 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 45011 = 1700 ocynk 2,40 2,40 Ogolne
NI |67 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 1 |dl= 450 ocynk 1,50 1,50 Ogdblne
N1 |68 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 45011 = 1900 ocynk 2,68 2,68 Ogdlne
NI |69 3 TUBE* Przewdd okragty dl = 315[11 = 1600 ocynk 1,58 4,75 Ogdlne
N1 |70 2 TUBE* Przewdd okragty dl = 45011 = 2000 ocynk 2,83 5,65 Ogdlne
NI |71 1 BO Zaslepka a=_500| b= 600 ocynk 0,30 0,30 Ogoblne
LX- Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120
4+KP+1WKK wyposazona w: wyzwalacz topikowy WT72C;
N1[72| 1 | P+En4/gy | Pojedynczy wskaznik kraficowy pozycji poczatek i |y — 1p00f H= 630| P= 290|A= 70 |C= 145 GRYFIT
DC+ED 230V koniec; wyzwalacz elektromagnetyczny, sterowanie
AC impulsem pradowym; sitownik ze sprezyna powrotna,
sterowanie nrzerwa nradowa* madnt

N1 [73 1 K Przewdd prostokatny a= 1200{ b= 630 1= 525 ocynk 1,92 1,92 Ogdblne
N1 [74 1 RFC* Prostokatny krdciec elastyczny a= 630| b= 1200] 1= 150 ocynk Ogdblne
NI |75 1 US Redukcja symetryczna a=_ 650 b= 1200 c= 630fd= 1200]1= 300 ocynk 1,11 1,11 Ogolne
N1 [76 16 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 315 ocynk 0,12 1,90 Ogolne
N1 |77 3 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 250 ocynk 0,09 0,28 Ogdblne
N1 [78 2 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 160 ocynk 0,04 0,08 Ogdlne
N1 {79 1 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 125 ocynk 0,03 0,03 Ogdblne
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Sys.|Nr{ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2][Pow. catk. [m2]] Producent
Centrala typu Rooftop: N/W = 19200/19200 m3/h;
N/W = 400/400 Pa; ilos¢ powietrza Swiezego: 6600
XD190 m3/h; wymiennik obrotowy o sprawnosci: 81,9%;
N1 |80 1 NWRGSOW palnik gazowy: 80,1kW; G20; agregat skraplajacy, RATHERM
moc chlodnicza: 67,0kW; moc akustyczna
otoczenie/nawiew/wywiew: 60/85/80 dB(A);
300N /SO HZ 21 Gl 3 GLVL S0 A ciazac 1770 Lo
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Sys.|Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]{Pow. calk. [m2]| Producent
W11 1 DFA Zaslepka zefska dl = 160 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
Wi1|?2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160[d3= 160]11= 260 ocynk 0,26 0,26 Ogdblne
W1]3 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 16011 = 3000 ocynk 1,51 1,51 Ogolne
Wil 4 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200f{d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdblne
WI1]5 4 MFA Ztaczka mufowa dl = 200 ocynk 0,06 0,24 Ogdlne
W1| 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200f{d3= 125]11= 215 ocynk 0,26 0,26 Ogdblne
W17 2 TUBE* Przewdd okragly dl = 200(11= 1500 ocynk 0,94 1,88 Ogdblne
Wi1| 8 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200f{d3= 100]11= 190 ocynk 0,23 0,23 Ogdblne
W1|9 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 10011 = 1000 ocynk 0,31 0,31 Ogdblne
WI1]10 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100] 1= 338 aluminium| 0,11 0,11 Ogdblne
W1 (11 1 TFF Anemostat okragty = 100 stal Systemair
Wi1|12 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl = 200[{d3= 200]11= 330 ocynk 0,39 0,39 Ogdblne
W1]13 1 DFA Zaslepka zenska dl = 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdblne
Wi1]14 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 200(11= 2000 ocynk 1,26 1,26 Ogolne
WI1]|15 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 1 |dl= 200 ocynk 0,30 0,89 Ogdblne
WI1]16 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 200{11= 3000 ocynk 1,88 1,88 Ogolne
Wi1|17 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 200 ocynk 0,30 0,30 Ogdblne
WI1]18 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 200(11= 2300 ocynk 1,44 1,44 Ogolne
WI1]19 1 TR2* Trdjnik prosty z okraglym odej$ciem a=_ 700 b= 1600 d= 200[1= 400]e= 200/f= 100 ocynk 1,89 1,89 Ogdblne
W1 |20 2 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny = 700 b= 1600] g= 500|h= 1200]1= ###e= 700|f = 350[13 = 100| ocynk 6,78 13,56 Ogoblne
WI1]21 1 UsS Redukcja symetryczna a=_ 720 b= 1350 c= 700fd= 1600]1= 800 ocynk 3,68 3,68 Ogolne
W1 |22 1 RS1* Tlumik kanalowy prostokatny, kulisowy a=_ 720 b= 1350 1= 1500{ k= 200|n= 2 [dB= 24 Hz=250{Pa= 50 ocynk BerlinarLuft
W1]23 1 UA Redukcja asymetryczna = 630 b= 1200] c= 720|d= 1350]1= 675|e= 75 |f= 90 ocynk 2,82 2,82 Ogolne
W1 |24 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 | a= 1200l b= 630)e= 50 [f= 50]|r= 100 ocynk 4,56 4,56 Ogoblne
W1 |25 1 K Przewdd prostokatny a=_ 630 b= 1200 1= 150 ocynk 0,55 0,55 Ogolne
LX- Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120
4+KP+1WKK wyposazona w: wyzwalacz topikowy WT72C;
Wi[26] 1 | P+En4gy | Pojedynczy wskaznik krahcowy pozycji poczatek i | | — 1500l H= 630| P= 290|A= 70 |C= 145 GRYFIT
DC+ED 230V koniec; wyzwalacz elektromagnetyczny, sterowanie
AC impulsem pradowym; sitownik ze sprezyna powrotna,
sterowanie nrzerwa nradowa- modnt
W1 |27 1 UsS Redukcja symetryczna a= 1200[ b= 500| c= 1200{d= 630]1= 300 ocynk 1,10 1,10 Ogolne
W1 |28 1 RFEC* Prostokatny kréciec elastyczny a=_ 630 b= 1200 1= 150 ocynk Ogdblne
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Sys.|Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent
wi |29 2 NOVA-E-2- Kratka wentylacyjna prostQthna wywiewna z L= 1200l H= 500 stal Systemair

1200x500- przepustnica
w130 2 NOVA-E-2- Kratka wentylacyjna prost9kqtna wywiewna z L= 1200l H= 500 stal Systemair

1200x500- przepustnica
W1 (31 1 BO Zaslepka a=_700] b= 1600 ocynk 1,12 1,12 Ogodlne
wi|32| 1 Klapa Klapa rewizyjna = 200|H= 100 D= 200 stal Ogdlne

rewizyjna
W1 ]33 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 125]11 = 3000 ocynk 1,18 1,18 Ogdlne
W1 ]34 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 125]11 = 1000 ocynk 0,39 0,79 Ogdlne
W1|35 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 125 ocynk 0,12 0,12 Ogdblne
W1]36 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125] 1= 359 aluminium| 0,14 0,14 Ogolne
W1 |37 1 TFF Anemostat okragly D= 125 stal Systemair
W1 ]38 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160]11 = 1000 ocynk 0,50 0,50 Ogolne
W1]39 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160] 1= 357 aluminium| 0,18 0,18 Ogolne
W1 140 1 TFF Anemostat okragly D= 160 stal Systemair
W1 |41 1 K Przewdd prostokatny a= 2360 b= 750( 1= 2000 ocynk 12,44 12,44 Ogolne
W1 142 1 K Przewdd prostokatny a= 2360l b= 750| 1= 800 ocynk 4,98 4,98 Ogdlne
W1 |43 1 BAS Kolano $ciete, wyrzutnia dachowa A= 23601 B= 1000l M= 2001D= 750|E= S0]F= 50G= 90 RW: 100 ocynk 9,59 9,59 Karpol
W1 |44 1 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 200 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
W1 145 1 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 160 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
W1 |46 2 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 125 ocynk 0,03 0,06 Ogdlne
W1 [47 1 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 100 ocynk 0,03 0,03 Ogdblne

Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

Sys.|Nr|[ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]| Producent
N2 |1 1 DFA Zaslepka zenska dl = 200 ocynk 0,06 0,06 Ogoblne
N2 |2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200]|d3= 200|111 = 330 ocynk 0,39 0,39 Ogdlne
N2 | 3 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 200] 11 = 1400 ocynk 0,88 0,88 Ogolne
N2 | 4 2 TUBE* Przewdd okragty dl = 200{11= 3000 ocynk 1,88 3,77 Ogdblne
N2 |5 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 1 |dl= 200 ocynk 0,30 0,89 Ogdlne
N2 |6 2 MFA Ztaczka mufowa dl = 200 ocynk 0,06 0,12 Ogdlne
N2 |7 1 USE Redukcja symetryczna dl = 355]|d2= 200|11= 243 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
N2 |8 1 MFA Ztaczka mufowa dl = 355 ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
N2 |9 1 TC3* Tréjnik asymetryczny 90 stopni dl= 355|d3= 315|11= 465 ocynk 0,96 0,96 Ogoblne
N2 [10 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 355]11= 1800 ocynk 2,01 2,01 Ogdlne
N2 |11 1 UAE Redukcja asymetryczna dl = 450|d2= 355|11= 166 ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
N2 [12 6 MFA Ztaczka mufowa dl = 450 ocynk 0,25 1,53 Ogdlne
N2 |13 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl = 450|d3= 450 11 = 620 ocynk 1,65 1,65 Ogdlne
N2 |14 1 UAE Redukcja asymetryczna dl = 315]|d2= 450 11 = 220 ocynk 0,59 0,59 Ogdlne
N2 |15 1 TUBE* Przewdd okragly dl = 315]11 = 3000 ocynk 2,97 2,97 Ogdlne
N2 |16 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 315[11= 1300 ocynk 1,29 1,29 Ogdblne
N2 |17 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 1 |dl= 3I5 ocynk 0,73 0,73 Ogdlne
N2 [18 4 MFA Ztaczka mufowa dl = 315 ocynk 0,13 0,53 Ogdlne
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Sys.|Nr{ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent
N2 [19 2 CD1*+0 Przepustnica okragta regulacyjna d= 315| 1= 315 ocynk Ogdlne
N2 |20 2 DVV -400 - Nflwiev&./n?k wirowy o zmiennej geometrii {opate.k, z | p= 315|p2= 400|BD = 620 stal Klimaoprema
TR- 400 sitownikiem elektrycznym, ze skrzynka rozprezna
N2 |21 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 1 |dl= 450 ocynk 1,50 3,00 Ogoblne
N2 [22 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 200(11= 1500 ocynk 0,94 0,94 Ogolne
N2 [24 1 TFF Anemostat okragly D =200 stal Systemair
CX- Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120
4+1WKKP+E wyposazona w: wyzwalacz topikowy WT72C;
N2 |25 1 124/48V pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i [ p _ 450 P= 450 GRYFIT
DC+ED 230V koniec; wyzwalacz elektromagnetyczny, sterowanie
AC impulsem pradowym; sitownik ze sprezyna powrotna,
sterowanie nrzerwa nradowa- modut
N2 |26 1 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat a= 320| b= 450 d= 450|g= 80 |1= 450 ocynk 0,69 0,69 Ogdblne
N2 |27 1 K200 Tlumik kanalowy prostokatny, kulisowy a= 320[ b= 450 1= 1250 k= 200|n= 1 |[dB= 25 Hz=250{Pa= 43 ocynk BerlinarLuft
N2 |28 1 UsS Redukcja symetryczna a= 320[ b= 450| c= 480fd= 860]|1= 430 ocynk 1,17 1,17 Ogdblne
N2 [29 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200] 1= 368 aluminium| 0,23 0,23 Ogolne
N2 [30 1 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 315 ocynk 0,12 0,12 Ogolne
N2 |31 2 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 200 ocynk 0,05 0,10 Ogdlne
Centrala wentylacyjna, ERP 2018; zestaw VVS030c-R
FRVH/VVS030c-L_cd o parametrach:
N/W=2130/2080m3/h; N/W=300Pa; SFP zima
1,60kW/m3/s; SFP lato 1,60kW/m3/s; cigzar 328kg;
N2 |32 1 VVS030c wym. obrot. spr. 80%; filtry ePM2,5 65%; VTS
nagrzewnica elektr 6,0kW; 16A; komora mieszania;
moc akust. tot.
wlot/wylot/otoczenie=66/71,7/47,8dB(A); ci$n. akust.
tot. 40,8dB(A); odl. 1m; 3x400V AC; 4 x 0,74kW;
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Sys.|Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]{Pow. calk. [m2]| Producent
W21 1 DFA Zaslepka zefska dl = 160 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
W21|2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160[d3= 160]11= 260 ocynk 0,26 0,26 Ogoblne
W21 3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 16011 = 2100 ocynk 1,06 1,06 Ogdblne
W21l 4 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 160 ocynk 0,19 0,57 Ogoblne
W21]5 1 MFA Ztaczka mufowa dl = 160 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
W21 6 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 16011 = 1000 ocynk 0,50 0,50 Ogolne
w217 1 USE Redukcja symetryczna dl = 400[d2= 160]|11= 42 ocynk 0,25 0,25 Ogdblne
W2]8 1 MFA Ztaczka mufowa dl = 400 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
w219 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl = 400[d3= 315]11= 465 ocynk 1,14 1,14 Ogdblne
W2110 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 400(11= 2300 ocynk 2,89 2,89 Ogolne
W2]11 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 400(11= 3000 ocynk 3,77 3,77 Ogolne
W2 |12 1 USE Redukcja symetryczna dl = 450[d2= 400]11= 109 ocynk 0,38 0,38 Ogdblne
W2]13 4 MFA Ztaczka mufowa dl = 450 ocynk 0,25 1,02 Ogdlne
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Sys.|Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent
W2 1|14 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl = 450|d3= 450 11 = 620 ocynk 1,65 1,65 Ogdlne
W21]15 1 USE Redukcja symetryczna dl = 450|d2= 315|11= 220 ocynk 0,54 0,54 Ogdlne
W21]16 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315]11= 900 ocynk 0,89 0,89 Ogdlne
W2 [17 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 1 |dl= 315 ocynk 0,73 2,20 Ogdlne
W2118 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 315[11 167 ocynk 0,17 0,17 Ogolne
W2119 4 MFA Ztaczka mufowa dl = 315 ocynk 0,13 0,53 Ogdlne
W2 120 2 CD1*+0 Przepustnica okragta regulacyjna d= 315| 1= 315 ocynk Ogdlne
w2 [21 2 DVV -400 - Nflwiev&./n?k wirowy o zmiennej geometrii {opate.k, z | p= 315|p2= 400|BD = 620 stal Klimaoprema
TR- 400 sitownikiem elektrycznym, ze skrzynka rozprezna
W2 |22 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 450[11= 200 ocynk 0,28 0,28 Ogdblne
W2 |23 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 315[11= 207 ocynk 0,20 0,20 Ogdblne
W2 |24 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 16011 = 1200 ocynk 0,60 0,60 Ogdblne
W2 |25 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 16011 = 1400 ocynk 0,70 0,70 Ogdblne
W2]26 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 1= 486 aluminium| 0,24 0,24 Ogdlne
W2 127 1 TFF Anemostat okragly D= 160 stal Systemair
CX- Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120
4+1WKKP+E wyposazona w: wyzwalacz topikowy WT72C;
w2 |28 1 124/48V pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i [ p _ 450 P= 450 GRYFIT
DC+ED 230V koniec; wyzwalacz elektromagnetyczny, sterowanie
AC impulsem pradowym; sitownik ze sprezyna powrotna,
sterowanie nrzerwa nradowa* madnt
W2129 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 450(11= 770 ocynk 1,09 1,09 Ogdblne
W2 130 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 1 |dl= 450 ocynk 1,50 3,00 Ogdblne
W2 131 1 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat a= 320 = 450 d= 450]g= 40 [1= 450 ocynk 0,69 0,69 Ogdblne
W2 |32 2 K200 Tlumik kanalowy prostokatny, kulisowy a= 320[ b= 450 1= 1250 k= 200|n= 1 |[dB= 25 Hz=250{Pa= 43 ocynk BerlinarLuft
W2[33 2 UsS Redukcja symetryczna a= 320[ b= 450| c= 480fd= 860]|1= 430 ocynk 1,17 2,34 Ogdblne
W2 |34 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 | a= 450] b= 320)e= 50 [f= 50]|r= 100 ocynk 1,17 1,17 Ogdblne
W2 |35 1 US Redukcja symetryczna a= 320 b= 450| c= 400f{d= 400]|1= 225 ocynk 0,36 0,36 Ogdblne
W2 |36 1 PDP - A 1I+0 Podstawa dachowa prostokatna a=_ 400[ b= 400| 1= 1000{A = 600|B = 600 ocynk Karpol
W2 |37 1 WDP-B Wyrzutnia dachowa prostokatna = 400] B= 400 ocynk Karpol
W2138 1 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 400 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
W2 {39 1 MF1* Ztaczka nyplowa dl = 160 ocynk 0,04 0,04 Ogdblne
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny

Sys.|Nr|[ Szt. Typ Nazwa Wymiary Material [Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]| Producent
W3[1 1 EFF Anemostat okragty D= 125 stal Systemair
W3] 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125| 1= 807 aluminium| 0,32 0,32 Ogdlne
W3] 3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 125 ocynk 0,12 0,23 Ogdlne
W31 4 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 125[11= 500 ocynk 0,20 0,39 Ogolne
W3] 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125]|d3= 100 11= 190 ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
W316 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 125[11 = 2000 ocynk 0,79 0,79 Ogolne
W31\ 7 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100| 1= 719 aluminium| 0,23 0,23 Ogdlne
W31 8 1 EFF Anemostat okragty D= 100 stal Systemair
W319 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125[11= 530 ocynk 0,21 0,21 Ogolne
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Sys.|Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent
W3 110 2 LDC Thumik kanalowy okragty d= 125] 1= 1000 ocynk Systemair
W3]11 5 MFA Ztaczka mufowa dl = 125 ocynk 0,04 0,19 Ogolne
W3[12 1 RSK Przepustnica zwrotna sprezynowa d= 125 L= 100 Systemair
Wentylator do kanatéw o przekroju kotowym o
w3 |13 1 K 1.25XL parametrach: 150m3/h; 100Pa; ErP 2018; 2,9kg; AC; d= 125 Systemair
sileo 230V; regulator obr. REU 1,5; 160V; 31,8W; 0,20A;
moc akust WI/Wv/Ot 65/62/43dB(A):
CX- Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120
4+1WKKP+E wyposazona w: wyzwalacz topikowy WT72C;
w3 |14 1 124/48V pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i [ p _ 1251 P= 350 GRYFIT
DC+ED 230V koniec; wyzwalacz elektromagnetyczny, sterowanie
AC impulsem pradowym; sitownik ze sprezyna powrotna,
sterowanie nrzerwa nradowa* madnt
W31|15 1 CRDI1* Podstawa dachowa okragta d= 125] 1= 1000f A= 325|B= 325 ocynk Ogdblne
W3[16 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okraﬁla d= 125[ 1= 213 ocynk Ogdblne
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Sys.|Nr|[ Szt. Typ Nazwa Wymiary Material [Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]| Producent
W4 (1 1 EFF Anemostat okragty D= 100 stal Systemair
W41 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100| 1= 774 aluminium| 0,24 0,24 Ogdlne
W41 3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 100 ocynk 0,07 0,15 Ogdlne
W41 4 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100]11= 300 ocynk 0,09 0,09 Ogolne
W415 1 TUBE* Przewdd okragty dl = 10011 = 2000 ocynk 0,63 0,63 Ogolne
W41 6 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100]11= 550 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
W41 7 2 LDC Ttumik kanalowy okragly d= 100 1= 1000 ocynk Systemair
W41 8 5 MFA Ztaczka mufowa dl = 100 ocynk 0,03 0,15 Ogdlne
W41 9 1 RSK Przepustnica zwrotna sprezynowa d= 100 L= 80 Systemair
Wentylator do kanatéw o przekroju kotowym,
w4 |10 1 K 100M sileo kanatowy o parametrach: 50m3/h; 120Pa; ErP 2018; Systemair
2,3kg; AC; 230V; regulator obr. REU 1,5; 230V;
27.4W: 0.16A: moc akust WI/Wv/Ot 63/60/41dB(A):
CX- Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120
4+1WKKP+E wyposazona w: wyzwalacz topikowy WT72C;
w4 |11 1 124/48V pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i [ p _ 100l P= 350 GRYFIT
DC+ED 230V koniec; wyzwalacz elektromagnetyczny, sterowanie
AC impulsem pradowym; sitownik ze sprezyna powrotna,
sterowanie nrzerwa nradowa* madnt
W4 112 1 CRDI1* Podstawa dachowa okragta d= 100] 1= 1000f A= 300|B= 300 ocynk Ogdblne
W4 (13 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okraﬁla d= 100f 1= 170 ocynk Ogdblne
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