Siedlce, dnia 3 stycznia 2017 roku

POSWIADCZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA USLUGI

Zamawiajacy — Sad Okregowy w Siedlcach, z siedzibg w Siedlcach (08-100) przy ul. Sadowej 2, zaswiadcza, ze firma
NBQ Realizacje Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. T. A. Wendy 10C, 70-655 Szczecin, na podstawie zawartej w dniu 17 czerwca
2013 roku umowy realizowala ustuge, polegajgcg na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa budynku Sadu Rejonowego w Siedicach przy ul. Kazimierzowskiej 31a”.

Zakres ustugi petnionej przez firme NBQ Realizacje Spétka z 0.0. obejmowat m.in.:

1. Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w branzach:
a) konstrukcyjno-budowlane;j,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
d) drogowej,
e) telekomunikacyjne;j.

Rozliczenie wykonawcy.
Weryfikacje dokumentacji kontraktowej.

Inwestycja realizowana byta w okresie od dnia 17 lipca 2013 roku do dnia 23 grudnia 2016 roku.

Zadanie inwestycyjne obejmowalo budowe siedziby Sadu Rejonowego w Siedicach z parkingami, wewnetrznym ukiadem
drogowym, zjazdem na droge publiczng, budynkiem technicznym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg

techniczng (w tym zbiornikiem retencyjnym wody), zlokalizowanych przy ul. Kazimierzowskiej 31a w Siedlcach.

Parametry inwestyc;ji:

a) powierzchnia catkowita 7.860,00 m?,

b) powierzchnia uzytkowa 4.964,30 m?,

c) kubatura ~34.000 m3,

d) wysokos¢ budynku 14,45 m,

e) liczba kondygnacji nadziemnych 3,

f) budynek niepodpiwniczony,

g) powierzchnia dziatki 13.818,00 m?,

h) powierzchnia terenow zielonych 4.980 m2,

i) powierzchnia terenéw utwardzonych 3.272,00 m?,
i) powierzchnia ulic 2.706,00 m2.

Warto$¢ catkowita zrealizowanych robét budowlanych wyniosta 42.560.279,05 zt brutto (stownie: czterdziesci dwa miliony

piec¢set szescdziesiat tysiecy dwiescie siedemdziesiat dziewigé zlotych 05/100 brutto).

Warto$¢ ustugi petnionej przez NBQ Realizacje Sp. z 0.0. wyniosta 506.760,00 zt brutto (stownie: pieéset sze$¢ tysigcy

siedemset sze$cédziesigt ztotych 0/00).



Charakterystyka inwestycji:

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokgta. W ramach prostopadio$ciennej bryly przewidziano dwa wewnetrzne dziedzince,
otwarte w poziomie parteru od strony parkingu dla pracownikéw. Wejsciu gitbwnemu zaprojektowanemu od strony parkingu dla
interesantéw nadano forme wysokiego portyku. Elewacje zewnetrzne prostopadiosciennej bryly wyznaczone zostaty rytmem
powtarzajacych sie filarow z jasnego betonu architektonicznego. W przestrzeni pomiedzy filarami zaprojektowano okna
pomieszczen. Pasy migdzykondygnacyjne zaprojektowano jako tynkowane w systemie ETICS. Elewacje budynku w ramach
portyku zaprojektowano, jako wykoriczong utozonymi na przemian pasami szklenia i pasami z paneli elewacyjnych (pliyty
witdkno-cementowe). W celu podkreslenia lokalizacji wejscia gtéwne drzwi wejsciowe, umieszczone w przeszklonej $cianie
kurtynowej, zaprojektowano jako petne.

Centralny punkt budynku zostat ustanowiony przez trzykondygnacyjne foyer, wyposazone w monumentalne schody oraz duzg
winde osobowg. W ramach foyer przewidziano lokalizacje poczekalni poszczegéinych wydziatéw, punktu informacyjnego oraz
punktow informacji elektronicznej.

Zaprojektowany wertykalny uktad zapewnit dostep do wszystkich funkcji ogélnodostepnych (w tym bufetu oraz zespolu toalet dia
interesantow) oraz utatwit orientacje w zakresie lokalizacji sal rozpraw. Wnetrze foyer zostato odwietlone $wiatlem naturainym
poprzez przeszklony $wietlik dachowy foyer.

Gtowng konstrukcje nosng zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng. Uktad konstrukcyjny zaprojektowano jako mieszany
plytowo-stupowy z belkami obrzezowymi belkami wewnetrznymi oraz uktadem $cian konstrukcyjnych. Podpory stupowe zostaty
zrealizowane w postaci podtuznych filaréw $ciennych dla stlupéw wewnetrznych. Budynek posadowiono na plycie
fundamentowej. Stropy zaprojektowano jako Zelbetowe, monolityczne. Scianki dzialowe wykonano jako systemowe gipsowo-
kartonowe.

Budynek zostat wyposazony w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, hydrantowg, grzewcza,
gazowa, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji, oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego, chiodu
technologicznego, elektryczng, odgromowsg, teletechniczng, w tym — sie¢ strukturalna, system kontroli dostepu, system
sygnalizacji wiamania i napadu, system telewizji dozorowej, instalacja wideofonii i interkomu, system kontroli os6b
wchodzacych, system sygnalizacji pozary, instalacja wczesnej detekcji dymu i suchego gaszenia, systemy audiowizualne,

systemy wspomagania organizaciji rozpraw, systemy zasilania, sterowania i automatyki.

Ustuga zwigzana ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego prowadzona przez NBQ Realizacje Spétka z 0.0. na etapie
realizacji inwestycji zostata wykonana nalezycie i zgodnie z zawarta umowa. Obecnie NBQ Realizacje Spétka z o.0. realizuje

swoje obowigzki na etapie gwaranciji.

NBQ Realizacje Spoétke z 0.0. mozna poleci¢ jako solidnego partnera. ) ~—



